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HOTARAREA NR. 63 din 28.09.2012

REFERITOR LA: Aprobarea reactualizdrii Studiului de fezabilitate §i a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrald termica pe
gaze naturale la Cre§a nr. 3 Gradinita cu program prelungit ( G.P.P.)
nr. 3 — Caracal"

EXPUNERE DE MOTIVE:
Eficientizarea costurilor asigurdrii incalzirii unitatilor de invdtdmant pre§colar, prin dotarea cu

centrale termice proprii §i modernizarea instalatiilor termice aferente.

AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 12788 din 27.09.2012 al Directiei de Dezvoltare Urbana, Achizitii,

Investitii §i Tehnic din cadrul Primäriei municipiului Caracal;
- Documentatia tehnico — economics nr.67/2012 intocmitd de SC ELIROM-INSTAL SRL Slatina;
- Art. 42 lit. b) din Legea nr. 500/2002 — legea finantelor publice, cu modificarile §i complearile

ulterioare;
- Art. 36 (4) lit. "d" din Legea nr. 215/2001 republicatd, cu modifiedrile completarile

ulterioare; privind administratia publicd locald;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locald, republicatd,

completatd modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTARASTE:

ART. 1 — Se aprobd reactualizarea Studiului de fezabilitate nr.67/2012 intocmit de SC
ELIROM-INSTAL SRL Slatina, conform anexei parte integrantd la prezenta hoardre.

ART. 2 - Se aprobd reactualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitii
„Centrald termica pe gaze naturale la Cre§a nr. 3 §i Gradinita cu program prelungit ( G.P.P.) nr. 3 —
Caracal", astfel:

- valoare totald,	 = 82.032,00 lei
din care: C+M = 59.131,00 lei

Preturi august 2012

	

- capacitdti:	 - centrald termica cu 2 cazane de perete pentru inalzire cu P
termica utila = 110 KW fiecare; P termica totala = 220 KW;
- instalatie utilizare gaze naturale joasd presiune : L totala

conducte 65 m,
Debit instalat = 37,48 mc/h gaz natural

- durata de realizare a investitiei 	 3 luni

	

Surse de finantare	 - bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite

ART. 3 — HotArdrea Consiliului local Caracal nr. 43/2012 referitoare la aprobarea Studiului
de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrald termica pe
gaze naturale la Crep nr. 3 §i Grädinita cu program prelungit ( G.P.P.) nr. 3 — Caracal" se modified
corespunzdtor prezentei hotardri.



PRESEDINTE

BADEA EMAN

ART. 4 — Directiile din cadrul Primdriei municipiului Caracal vor duce la indeplinire prezenta
hotArke.

ART. 5.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal si Directiilor din cadrul Primäriei municipiului Caracal.

CONTRASEMNEAli
PENTRU LEG4LITATE

	

SECRETARUI. 	 ICIPIULUI,

	

VIOREL E	 RADESCU



bk-501 404.- ,acz_ Ark_

MEMORIU PRESCURTAT AL
	 ov? 01/3/2_.

STUDIULUI DE FEZABILITATE

Date generale

Denumirea obiectivului de investitii : Centrals termicd pe gaze naturale la Cresa nr. 3 si
Grddinita cu program prelungit ( G.P.P.) nr. 3 - Caracal

Amplasament : jud. Olt, municipiul Caracal, str. Aleea Cresei nr. 3, Cresa nr. 3 + G.P.P. nr. 3
Titularul investitiei : Primdria municipiului Caracal
Beneficiarul investitiei : Primäria municipiului Caracal, Caracal

5. Elaboratorul studiului : S.C. ELIROM — INSTAL S.R.L. Slatina

Informatii generale privind proiectul
Situatia existents

Pand in primdvara anului 2012, cdldura in sistem centralizat in municipiul Caracal a fost
asigurata prin agent termic furnizat de SC IGO SA prin centrala termicd de zona. In anii precedenti
s-au efectuat debransdri numeroase ale populatiei Si agentilor economici de la sistemul centralizat
de incdlzire, motivat de costurile ridicate ale acestuia comparativ cu cele ale unui sistem individual
de inazire. Acestea au fácut ca sistemul actual sd nu mai fie fiabil pentru restul utilizatorilor,
impliand pierderi foarte mari furnizorului de energie termicd si costuri insuportabile administratiei
publice caracalene.

In acest sens, se impune eficientizarea costurilor asigurdrii incalzirii unitatilor de invätämant
prescolar, prin dotarea cu centrale termice proprii modernizarea instalatiilor termice aferente.

Cresa nr. 3 impreund cu Grddinita cu program prelungit GPP nr. 3 functioneazd intr-o
clddire cu regim de indltime parter + etaj, cu subsol partial tehnic.

Cresa are la parter 2 sdli de clasd cu dormitoare, späldtor si grupuri sanitare pentru copii,
cabinet medical, iar la etaj alte 2 sdli de clasd cu dormitoare, spdldtoare si oficiu unde se prepard
hrana.

Grädinita are la parter 2 sail de clasd, spdldtoare grupuri sanitare pentru copii personal,
bucätärie cu anexe. La etaj sunt 3 sail de clasä, said de primire, grupuri sanitare spdldtoare pentru
copii, spdlatorie birou — cabinet medical. Suprafata utild a clddirii este de 1386 mp.

Pentru cress a fost executat un bransament de gaze naturale redusd presiune din PE 100,
SDR 11, DN 63 mm, L = 8,2 in, cu post de reglare cu capacitatea de 100 mc/h.

Clddirea este racordatd la retelele de apd si canalizare ale orasului, precum si la reteaua
electricd, avtnd instalatie cu impämäntare.

In clddire functioneazd o instalatie de inazire din teavd de otel, bitubulard, cu distributie
inferioard prin subsol	 prin canale termice sub pardoseala parterului, cu corpuri de incdlzire din
fontd cu suprafatd totald de inazire 425 mp, aerisirea instalatiei fdcandu-se prin conducte de
aerisire si vase de dezaerisire existente la plafonul etajului. Legdturile dintre coloane si corpurile de
incdlzire sunt din teava 3/8", la fel robinetii dublu reglaj de tur. Prepararea hranei se face cu 3
masini de gdtit tip aragaz ce functioneazd cu butelii de gaz lichefiat, amplasate cloud la parter, in
bucatdrie, cealaltd la etaj, in oficiu.

La bucdtdrie	 oficiu apa caldd de consum este preparatd cu un inazitor electric cu
acumulare

Instalatia sanitary interioard exists, dar in sistem centralizat nu a fost furnizata apd caldd de
consum. Obiectele sanitare sunt dotate cu baterii de amestec.,

Instalatiile termice existente functioneazd din anul 1976 , avand o vechime in functionare de
36 ani.

Descrierea investitiei
a) Necesitatea Si oportunitatea investitiei 

Este absolut necesar sa se realizeze o centrald termicd cu functionare pe gaze naturale care
sd prepare agent termic apd add ce va alimenta instalatia interioard de incdlzire a clddirii,
nemaiexistand altd sursä de incdIzire, precum apd caldd de consum.



intrucat incdperile in care functioneazd sdlile de clasd ( dormitoare + said' de joacd) au un
volum mare de incdlzit, cu aparate electrice locale nu se poate realiza confortul termic necesar (
temperatura interioard de + 22° C, + 20 ° C conform STAS 1907 si + 24 °C in späldtor ), instalatia
electricd a clddirii neflind calculatd pentru a prelua consumul acestor aparate.

Bransamentul de gaze naturale a fost realizat in principal pentru a permite alimentarea cu
gaze naturale a centralei termice.

La späldtorie, buckdrie si spdlätoarele copiilor exists dotarea cu obiecte sanitare echipate cu
baterii pentru apd caldd.

In parterul imobilului exists o camerei cu destinatia de magazie disponibila amplaseirii
camerei centralei termice, cu posibilitatea racordarii la conductele de apei canalizare, precum
la reteaua electricei

Beneficiarul poate disponibiliza de la un alt obiectiv 2 cazane de otel pentru ape calda,
echipate cu arzatoare pe gaz natural, cu putere termica totala de 220 kw, impreuna cu
echipamentele necesare producerii apei calde pentru incalzire.
b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

Prin documentatia tehnicd realizatd, Primdria Caracal urmdreste sd prepare agentul termic
pentru incalzire intr-o centrald termica pe gaze naturale.

Descrierea constructive, functional() si tehnologica
Pentru realizarea incalziri imobilului cress + grddinitd cu centrald termica se propune

realizarea urmatoarelor obiecte :
Obiect 1. - Centralä termica. -
Camera a carei destinatie se transforms in centrala termica corespunde din punct de vedere al

amplasarii, al volumului ti supratele vitrate, acces direct in exterior, cu cerintele normativelor in
vigoare.

Retele ape si canalizare  - Centrala termica se va alimenta cu apà rece din conducta de ape rece
existent() in subsolul cleidirii.

Scurgerile de apes uzata vor fi evacuate la conducta de canalizare menajere existents.
- Instalatia electricd  aferentd centralei termice cuprinde instalatia de iluminat general si prize

, fortd si prizd de impdmantare. Se va monta tablou electric tip panou cu 11 circuite, 2 corpuri de
iluminat speciale, 3 locuri de prizd aparente, in constructie etansd si un intrerupdtor bipolar in
contructie etansd.

Instalatia de lumina si priza se va executa din cablu montat aparent CYABY 4 x 2,5 mm
Toate utilajele si aparatele vor fi legate la pdmant printr-o centur y executatd din platbandd de

otel zincat 25 x 4 mm si racordatd prin eclise de separatie la centura exterioard din platbandd 40 x 4
mm si electrozi din teava zincatd 2 1/2", L = 2,5 m, bdtuti in pdmant.

Instalatia de parateasnet a cosurilor de fum se va executa din bandd otel, elemente de
cobordre 25 x 4 mm, racordate la priza de pdmant exterioard. Rezistenta prizei de pdmAnt va fi < 1
ohm.

Puterea electrica instalatä este de 6 kW.

- Centrala termica va fi echipata cu  :

2 cazane otel de ape caldä Pu = 110 kW fiecare, P totala = 220 kW, echipate cu arzatoare pe gaz
natural cu debit maim de 17,4 mc/h

Vas de expansiune inchis 300 1 pentru incalzire
Pompa circulatie ape incalzire G = 6 mc/h, H = 3 m col H2O
Pompa recirculare apà in cazan, cote una pe fiecare cazan, G = 2,2 mc/h, H = 1,3 m col H2O
Pompa circulatie incalzire, la consumatori, G = 9,6 mc/h, H = 6,3 m col H2O
Electrovana cu 3 cal pentru automatizarea functionarii cazanelor
Statie de dedurizare ape , debit 1 mc/h

In centrala temicei se va monta o butelie de egalizare presiuni D = 200 mm, L = 1040 mm,
conducte din otel i otel zincat cu diametrele 1", 2", 21/2" robineti de trecere, clapete de sens, filtre
de impuriteiti, robineti de golire, supape de siguranta, termometre manometre, care vor asigura
functionarea centralei — producerea apei calde pentru incalzire — parametrii 70 / 55 ° C V a apei
calde de consum la temperatura de 60 °C, precum ci recircularea acesteia. Racordul de ape rece al
centralei este de 1". Se va monta apometru pentru masurarea consumului de ape.



Dotdri centrals termicd
- pichet de incendiu : lopatd, cazma, galeti, cange, cutie nisip, 2 extinctoare cu spum y si CO2
- Instalatie utilizare gaze naturale :  - se va executa din teava otel conform SR EN 10208-1 ,

pozatd pe suporti metalici, aerian, pe peretii exteriori ai cladirii, cu diametrele 2 '/2", 2", 1 1/2", 1",
3/4, 5i 1/2”.

Presiunea nominald a consumatorilor este de 20 mbar.
In postul de reglare cu capacitate de 100 mc/h existent se va monta un contor cu debit maxim de

65 mc/h. Masinile de gait se vor racorda prin teava 1/2", robineti cu cep 1/2", racord flexibil '/2";
arzdtoarele cazanelor se vor racorda prin teava 1 1/2", regulator stabilizator cu filtru robineti 1 1/2".

Se vor monta detectoare de gaz cu electoventile cu resetare manuald in toate incdperile in care
se vor monta consumatori.
- Obiect 2 : Instalatii termice interioare

- Instalatie inazire interioard existents executatd din teava neagrd sudata longitudinal cu
diametre cuprinse intre 3" si 3/8", bitubulard, cu circulatie fortatd, cu distributia la nivelul
plafonului subsolului se va proba la etanseitate. Corpurile de inazire din fontd existente, cu
suprafatd totald de incdlzire de 425 mp., se vor spdla cu solutie chimicd, elementii defecti se vor
inlocui prin completare sau inlocuire totald.

Conductele sparte se vor inlocui, se vor grundui	 vopsi. Unde este necesar, se va completa
izolatie termicd a conductele din subsol.
Durata de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.
Costurile estimative ale investitiei
Valoarea totald a investitiei ( inclusiv TVA ), cu detalierea pe structura devizului general :
Valoarea totald = 82,032 mii lei / 18,260 mii euro
Din care C + M = 59,31 mii lei / 13,162 mii euro

Cheltuieli proiectare :
- taxe, avize, acorduri = 2,120 mii lei / 0,472 mii euro
- Proiectare si inginerie - 8,18 mii lei / 1,821 mii euro
- asistenta tehnicd = 3,774 mii lei / 0,833 mli euro

Cheltuieli pentru investitia de bald = 60,531 mii lei / 13,474 mii euro
3. Alte cheltuieli = 7,457 mii lei / 1,660 mii euro
Sursele de finantare a investitiei

Finantarea investitiei se va face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, alte surse
legal constituite.

Principalii indicatori tehnico
valoare totald,
din care: C+M

Preturi august 2012
capaciati:

— economici ai investitiei
= 82.032,00 lei

= 59.131,00 lei

- centrald termicd cu 2 cazane de perete pentru inazire cu P
termicd utild = 110 KW fiecare ; P- ten-flied totals = 220 KW;
- instalatie utilizare gaze naturale joasd presiune : L totald

conducte = 65 m,
Debit instalat = 37,48 mc/h gaz natural

durata de realizare a investitiei	 3 luni

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice

Surse de finantare	 - bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite

Intocmit,

ing. Bucur Elvira
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