ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Piata Victoriei, nr. 10, cod postal 235200, Caracal
Tel: (0249) 511386/ 511384 Email: office @primariacaracal.ro
Fax: (0249) 517516/ 517518 Web: www.primariacaracal.ro

HOTARAREA NR. 109/18.10.2017

REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii « MODERNIZARE STRADA
MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL CUPRINS INTRE STRADA STRANDULUI SI
CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 SI KM 1+607), MUNICIPIUL CARACAL

EXPUNERE DE MOTIVE;:

Tronsonul strizii Mihai Viteazul cuprins intre strada Strandului si Cimitirul evreiesc este
realizat din balast ceea ce creazi disconfort locuitorilor din aceasti zoni. Sporirea sistematici a
nivelului de transport, determina preocupdri sustinute de modernizare $i sistematizare a drumurilor
din municipiul Caracal.

AVAND iN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr. 42751/ 10.10.2017 al Directiei de Dezvoltare Urbani, Achizitii,
Investitii, Tehnic din cadrul Primariei Municipiului Caracal;

- Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 — legea finantelor publice locale, cu
modificérile si completirile ulterioare:

- Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publici locala,
republicatid, cu modificirile si completirile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia
public locald, republicata, completatd si modificati;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:

ART. 1. Se aprobi Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie (DALI) pentru
obiectivul de investitii «MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL
CUPRINS INTRE STRADA STRANDULUI $I CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 SI KM

1+607), MUNICIPIUL CARACALp, conform anexei, parte integranta la prezenta hotirare.

ART. 2. Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
«MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL CUPRINS INTRE STRADA
STRANDULUI SI CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 SI KM 1+607), MUNICIPIUL
CARACAL» dupi cum urmeazi:

Principalii indicatori tehnico-economici:

1. Valoarea totali inclusiv TVA =560 026 lei
din care:
2. valoare C+M =498 092 lei

3. Caracteristici principale ale obiectivului:

- lungime tronson - 0,543 km
- suprafata carosabil - 3366 mp



- suprafata trotuare - 1086 mp

4. Durata de realizare a investitiei - 2 luni de la data Ordinului de incepere a lucririlor.

S. Surse de finantare: - buget local.

ART. 3. Directiile din cadrul Primériei Municipiului Caracal vor duce la indeplinire prezenta
hotérére.

ART. 4. Prezenta hotdrdre va fi comunicati Institutiei Prefectului - Judetul Olt, Primarului
municipiului Caracal §i Directiilor din cadrul Primiriei Municipiului Caracal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
3 PENTRU LEGAEITATE
SECRETARUI/ MUNICIPIULUI,

2

RADESCH VIOREL EMIL

val

Hotarérea a fost adoptati cu 15 voturi pentru



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL
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Telefon:0766.628.044

DOCUMENTATIE TEHNICA
FAZA:
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

MEMORIU GENERAL

AMPLASAMENT: Judetul Olt, Municipiul Caracal,

OBIECTIV: »MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL,
TRONSONUL CUPRINS INTRE STRADA STRAND ULur st
CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 SI KM 1 +607),
MUNICIPIUL CARACAL”

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL.
ADRESA MUNICIPIUL CARACAL JUDETUL OLT,STRADA PIATA
BENEFICIAR: VICTORIEILNR.10

lposta! 235200 Telefon: 0249/517.516

FAZA DA.L.L

DATA  REALIZARII | 2017
DOCUMENTATIEL:

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE 5.C. AMADON PROCONS
DESIGN S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE
TERTI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR SAl, ASTFEL FIIND
INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA,
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LISTA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT S.C. AMADON PROCONS DESIGN S.R.L. :
GENERAL: CIF: 36172082
; Municipiul Caracal,judetul Olt

SEF PROIECT: | ING. DOBRE NICUSOR

i i ‘: ’I X l\‘\ . ;
| PROIECTANT DE | ING. BONCI GELU VALI /5% ey oh i
SPECIALITATE: « F
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ESENAT: ING. i . !
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CAPITOLUL
A. PIESE SCRISE

L. Informatii generale privind obiectivul de investitii
L.1. Denumirea obiectivului de investitii

L.2. Ordonator principai. de credite/investitor

L.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

L.4. Beneficiarul investitiei

L.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie

IL Situatia existenta si necesitatea realizirii lucriirilor de interventii

IL.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

I1.2. Analiza situatiei existente §i identificarea necesitétilor $i a deficientelor
IL.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

IIL Descrierea constructiei existente
IIL 1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementérilor tehnice in
vigoare; :

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

g) informaii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

I11.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupi caz;

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.
IIL.3. Caracteristici tehnice §i parametri specifici:

a) categoria si clasa de importantd;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construiti;

e) suprafafa construitd desfasurat;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in funcie de specificul si natura constructiei existente,
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IIL4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice gi/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie
de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum §i cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degraddri produse de cutremure, acfiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intrefinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica,

IIL5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdirii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

I1.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz,

IV. Concluziile expertizei tehnice $i, dupd caz, ale auditului energetic, concluzile studiilor de
diagnosticare*2):

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doua solufii de interventie;

¢) solutiile tehnice §i masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic spre a
fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerinelor i conform
exigentelor de calitate.

e g e

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeazi
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri
arheologice, analiza compatibilitafii conformirii spatiale a cladirii existente cu normele specifice
functiunii si a mésurii Tn care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite
prin tema de proiectare.

V. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliati a
acestora

V.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
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- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale $i a
componentelor artistice, dupi caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupi caz;

- demolarea partiali a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau
a funcfiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrari incluse n solutia tehnici de interventie propusi,
respectiv  hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor  aferente
constructiei, demontari/montari, debrangdri/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbuntgirea
terenului de fundare, precum si lucriiri strict necesare pentru asigurarea functionalitafii constructiei
reabilitate;

c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbiri
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

€) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investifiei rezultate in urma realizirii lucririlor de
interventie.

V.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depégirea consumurilor initiale de utilitagi
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

V.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

V.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costutile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viati/amortizare a investifiei.

V.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:
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a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forfa de munca ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupd caz,

V.6. Analiza financiara §i economica aferents realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referin{ si prezentarea scenariuluj
de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care Justificd necesitatea §i dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiari; sustenabilitatsa financizari;

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

VI. Scenariui/()ptiunea tehnico-economic(ii) optim(i), recomandat(i)

VL1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

VI.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
VL3. Principalii indicatosi tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitai fizice care si
indice atingerea tintei obiectivului de investiii - §i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementrile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivuluj de investifii, exprimati in luni.
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VI.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

VL5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

VIL Urbanism, acorduri si avize conforme

VILI. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
VIL2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
VIL3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
VIL4. Avize privind asigurarea utilit3tilor, in cazu!l suplimentarii capacititii existente

VIL5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, In documentatia tehnico-economica

VIL6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot condifiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

¢) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

A Al oég'ﬁ

T 2 PLAN DE SITUATIE
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE I R

A LUCRARILOR DE INTERVENTII

L. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

L 1. Denumirea oblectivului de investitii:

»MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL CUPRINS INTRE
STRADA STRANDULUI SI CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 SI KM 1+607),
MUNICIPIUL CARACAL”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

UA.T MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT
L3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

UA.T MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

1.4. Beneficiarul investitiei:

UA.T MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

JUDETUL OLT
Cod postal 235200
Telefon: 0249/517.516

htip:iwww.primariacaracal.ro

L35, Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de inferventie

S.C. AMADON PROCONS DESIGN S.R.L.
J28 /1 421/2016;CIF :36172082

Adresa: Mun.Caracal, str. Calea Bucuresti, Bl. BI, sclA, ap.4,
Tel/fax: 0766.628.044
E-mail: amadon. proiectare@email.com
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Il SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

IL1. Prezentarea contextului: i _relevante, structuri

institutionale si financiare

Necesitatea acestei documentatii a apirut datoritd hotararii Primariei Municipilui Caracal de a

olitici,

continua programul de modemizare a infrastructurii urbane.

I1.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Strada studiata este balastata si prin modernizarea acesteia se doreste ridicarea nivelului de trai si
a confortului locuitorilor.

Strada investigata are urmatoarele caracteristici tehnice:

[Nr. T Denumire | i d Latime 1
| 1 ::ff f;éi 2 Lungime Structura
Crt. strada ' proiectata m actuala

167/29,12,2014

SR F—

] I' | Mihai Viteazul  s43m 543m | 5.75-6.50 pietruita

. b bttt i - . . A

Caracteristici geometrice.

a. In plan strada analizata are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de
sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.

b. In profil longitudinal , strada analizata , se incadreaza la valor ale declivitatilor pana la 2%.

¢. In sectiune transversala , strada analizata se desfasoara la nivelul terenului adiacent si are o parte
carosabila cuprinsa intre 5.75 si 6,50 m.

d. Structura rutiera investigata este flexibila, cu o pietruire realizata prin balastare in etape succesive.
Traficul desfasurat pe strada investigata este preponderent local de acces catre proprietati si

sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, insa modernizarea strazii ia in

10
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considerare si o crestere a traficului atras. Cu o frecventa scazuta strada va fi solicitata si de alte categorii
de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

Astfel traficul, este preponerent compus din turisme si autovehicole utilitare mici cu sarcina de
pana la 3,5 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t Nc =0.03...0.3 m.o.s. ce se
incadreaza la un trafic mediu.

Cele mai frecvente degradari intalnite la strada Mihai Viteazul sunt - gropi, fagase burdusiri,
degradari de margine, denivelari pe ambele directii , de actiunea combinata a traficului si a facorilor de
mediu , de siroiri ale apelor de suprafata sau stationarii indelungate a acestora pe partea carosasbila si

descarcarea ineficienta catre emisari .

I1.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

Prin modemizarea strazii Mihai Viteazul se realizeaza o imbunatatire a vietli si activitatii

locuitorilor permitand totodata:

-asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;

-marirea vitezei de circulatie auto;

-ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zona;

-mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de
conditii la standard ridicate;

-diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului.

HI. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

111 1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului:

Municipiul Caracal este localizat in judetul Olt in partea de centru sud la o distanta de 55 km de
Craiova si 41 km de Slatina.

Ca pozitie geograficd, municipiul Caracal este situat in sudul farii, in Cdmpia Romanatiului. De la
est la vest este strabatut de raul Gologan, ale carui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul localitagii.

Este imprejmuit de padurea de la Deveselu si Resca. Fauna este cea caracteristicd stepei si silvostepei.

11
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Municipiul Caracal este situat la intersecfia DN6 (Bucuresti ~ Craiova - Timisoara, E70) cu
drumurile nationale Corabia — Ramnicu Vilcea ~ Sibiu (DN54, DN64) beneficiind in acelasi timp si de
un important nod de cale feratd care completeazd transportul rutier cu cel feroviar. Are o pozitie
geografici ce 1l situeaza la 40 km de portul fluvial Corabia, la 55 kmn de aeroportul Craiova si beneficiind
de refeaua feroviard se justifici dezvoltarea refelei de drumuri nationale si judefene.

Conform recensimantului efectuat in 2011, populatia municipiului Caracal se ridici la 30.954
de locuitori, in scddere fati de recensiméntul anterior din 2002, cénd se inregistraserd
34.625 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (87,25%), cu o minoritate de romi (3,97%).
Pentru 8,68% din populatie, apartenenta etnic nu este cunoscutd. Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (90,67%). Pentru 8,7% din populafie, nu este cunoscutd
apartenenta confesionali.

Orasul Caracal a fost ridicat la rangul de municipiu prin Legea nr.104/24 noiembrie 1994 , fiind al
doilea municipiu din judetul Olt ca urmare a ponderii pe care o detinea in zona , atat ca dezvoltare
edilitara , cat si ca numar de locuitori , productie industriala si agricola , calitate a vietii culturale si
sportive , zestre spirituala si potential uman deosebit.

Asezat in Campia Caracalului , este tipic prin forma si asezare , oraselor de ses, Altitudinea
variaza de 95,5 m in partea de est, pana la 128,3 m in partea de sud-vest.

Caracalul are o economie activa, sustinuta de o industrie bazata pe productie in domeniul
industriei alimentare , de confectii si de vagoane.

In domeniul educatiei Caracalul se poate mandri cu o traditie puternica cu scoli si licee de traditii ,
precum si unitati noi, postliceale si universitati,

¢) datele seismice §i climatice;
*  Seismicitate.

Conform  Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica a constructiilor,
amplasamentul se incadreaza in zona seismici a valorii de varf a acceleratiei terenului cu ag = 0,2g
pentru cutremure avand IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani (figura 2).

Perioada de control (colt) Tc in zona studiata, conform P 100/2013 este 1,0 sec .
e Clima,

Zona geografica in care se afld orasul Caracal are un climat temperat continental, cu ugoare

influente sub-mediteraneene.

Regimul climato-meteorologic specific arealului geografic cdruia ii aparfine amplasamentul,
impune urmatoarele Incadriri:
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- din punct de vedere al incircarii date de zipada conform CR1-1-3/2012 rezulta: Sk = 2,5 kN/m2 .
- din punctul de vedere al incarcarii din vant conform CR1-1-4/2012: qb =0,70 kPa
® Adancimea de inghet si conditii hidrologice.

In conformitate cu STAS 1709/1-90 STAS 1907/1-90 incadreazi zona la tipul climatic 1 cu valori
ale indicelui de umiditate Thornthwaite Im= -20-0 si indicele de inghef pentru cinci ierni, pe o perioadi
de 30 ani, I 5/30med=400, la sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic usor si mediu; Strada
investigata este incadrata la gradul de sensibilitate 2a, specific drumurilor situate la nivelul terenului
natural adiacent.

Adéancimea de inghet, conform STAS 6054-77, este de 80-90 cm.

d) studii de teren:

Studiile de teren necesare la elaborarea acestei documentatii au Jost: studiu topografic si studiu
Zeotehnic ce se va anexa prezentei documentatii,
Prezentam mai jos cateva elemente de baza legate de aceste studii.

*  Masurile topografice s-2 executat cu GPS South S82T,avand o precizie de +/~2cm pe veidicala si
orizontala.
Ridicarea topgrafica se executa in sistem stereografic 1970,
Masuratorile se vor concretiza in plan de situatie.

(i) studiu geotelnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice in
vigoare;

® Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetati este situats in Cémpia Romandg,
subdiviziunea Campia Olteniei, subunitatea Cémpia Romanatiului . Campia Romanati este
formatd dintr-un camp relativ neted, ce se inclind usor spre sud - est (Campul Leu ~ Rotunda) si
din terasele Oltului si Dunarii (Cimpia Caracalului), ce cad in trepte spre est si sud. in partea de
nord-est prezinta o fragmentare accentuati, creati de vaile Tesluiului si Oltului, vai cu terase bine
individualizate. Terasele Dunirii delimiteazs, pe aliniamentul localitatilor lanca, Grojdibodu,
Orlea, Corabia, Giuvardgti, Tia Mare, etc, luncile Joase, adevarate sesuri aluviale ale Dunarii (8-
9 kilometri latime n dreptul localitagii lanca) si Oltului (5 - 6 kilometri latime).(Enciclopedia
Geograficd 2 Roméniei, 1982).
Cémpul Leu Rotunda ocupi interfluviul dintre Jiu si Olt, cu o configuratie asimetrica si o lafime
mai mare la cumpina apelor catre rdul Olt. Interfluviul Leu Rotunda constituie cel mai intins
pinten piemontan, Villafranchian din Campia Olteniei, CAmpul prezinta un relief pseudo colinar,
usor ondulat, generat de prezenfa unor dune consolidate, presdrat cu movile sau miguri cu
altitudini cuprinse cuprinse intre 130- 140 m.
Viile afluente ale raului Olt prezinta cursuri paralele cu directia vest- est fragmenténd acest camp.
Incastrarea vailor in relieful campului este de cca 10- 20 m, iar versantii vailor prezintd panti
maximé de 38 , in zona depozituluide deseuri pe malurile pardului Gologanu, Campul este
presarat cu gorgane si mici zone depresionare in care apa stagneazi in perioadele cu precipitatii
abundente. Terasa Caracal sau terasa inferioard apartine sistemului de terase de pe partea dreapta
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a raului Olt, cu un relief situat sun altitudinea de 100 m in Nord $190minSud. Terasa
Hotarani sau terasa joasa are o altitudine relativ de cea. 15 m.

e Din punct de vedere geologic, zona studiata apartine platformei Moesice, unde apar la zi depozite
cuaternare, incepdnd cu pleistocenul mediu. In adancime au fost interceptate de foraje si
identificate in aflorismente prezente in zonele adiacente, depozite mai vechi din cuprinsul
fundamentului Platformei Moesice.

Romanianul interceptat in foraje este constituit din marne cenusii inchise si argile cenusii cu
intercalafii subtiri de nisipuri cu resturi de unionide. Pleistocenul inferior are o grosime de 20-100
m §i este reprezentat in bazd prin nisipuri uneori cu pietrisuri marunte, iar spre partea superioard
din nisipuri argiloase si argile nisipoase cenugii negricioase ce apartin Villafranchianului.
Pleistocenul mediu- superior apare pe suprafata campului Leu- Rotunda si este reprezentat prin
argile i argile nisipoase roscate sau nisipuri préfoase. Pleistogenul superior ocupd suprafaja
terasei Caracal §i este reprezentat prin pietrisuri, bolovanisuri 5i nisipuri in grosime de 5,00... 7,00
m, acoperite de depozite proluviale reprezentate de pamanturi coezive uneori loessoide, Holocen
inferior are o raspandire redusi in zoni fiind prezent in cadrul terasei joase (terasa Hotérini) 5i
este constituit din pietriguri, bolovanisuri si nisipuri, in etajul structural paleozoic samiera majora
a ridicarii Bals- Optasi se gisesste adinc ingropata sub depozite mezozoice si neogene.
Stratificatia terenului.

In vederea stabilirii structurii rutiere a strazii investigate s-au efectuat cercetari pe zone
omogene si foraje, in vederea identificarii structurii rutiere, astfel s-a identificat structura de mai
jos.

Fl:

0.00 - 0.18 m balast

0.18 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

F2:

0.00 - 0.15 m balast

0.15 - 1.00 m argila prafoasa cafenie

F3

0.00 - 0.16 balast

0.16 -- 1.00 m argila prafoasa cafenie

In urma interpretarilor din teren si a analizei de laborator, s-a identificat pamantul din stratul de
fundatie incadrat la categoria P5, pamanturi cu sensibilitate mare la umiditate dar si la inghet. Strada
investigata se incadreaza la regimul hidrologic 2a, pentru care scurgerea apelor pluviale este deficitara
In calculul de dimensionare a noii structuri rutiere se recomanda Evd cu valoarea de 75 MPa.

&) situafia utilitifilor tehnico-edilitare existente;
Strada analizata prin prezenta documentatie are urmatoarele utilitati lehnico-edilitare:

- trasee subterane: alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale si pe o mica portiune retea de
canalizare;

-trasee supraterane cum ar fi: alimentarea cu energie electrica si telecomunicatiile pe stalpi de beton.
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) analiza valnerabilititilor cauzate de Juctori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbdari
climatice ce pot afecta in vestitia;
Acest tip de lucrari nu sunt vulnerabile dupa executia acestora la schimbari climatice.

In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta prescriptiile étandardelor, normativelor si

legislatiei in vigoare privind executia lucrarilor de drumuri, vulnerabilitatea datorata schimbarilor
climaterice si a altor factori antropici si naturali este aproape inexistenta. :

&) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturis sau  situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

Lucrarile prevazute a se executa se vor desfasura pe amplasamentul existent al strazij si nu
afecteaza nici o constructie existenta.

Din informatiile primite de la beneficiarul lucrarilor nu exista monumente istorice/de arhitectura
care sa fic afectate de modemizarea strazii. De asemenea nu exista conditionari specifice in cazul
existentei unor zone protejate.

Lucrarile de constructii ce urmeaza a fi realizate la faza de executie nu implica excavatii la
adancimi mai mari 30cm, prin urmare probabilitatea de interferente cu situri arheologice este mica, dar in
cazul in care la faza de executie sunt descoperite situri arheologice executantul lucrarilor este obligat sa
intrerupa orice lucrare, sa anunte organele abilitate si sa respecte legile in vigoare pentru astfel de situatii.

IIL2. REGIMUL JURIDIC:
a) natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de preempfiune;

Terenul aferent lucrarii este amplasat pe actualul traseu ale strazii, nefiind necesare exproprieri,
demolari sau scoateri de terenuri din circujtul agricol sau silvie. Strada se afla in intravilan si apartine
domeniului public al U.A.T. municipiului Caracal.

b) destinatia constructiei existente;

Strada ce face obiectul prezentei documentatii deserveste cu precadere accesului auto si pietonal
al locuitorilor Municipiului Caracal. Aceasta strada face parte din categoria strazilor nemodernizate de
foarte multi ani si care nu asigura siguranta in exploatare atat pentru traficul rutier cat si pentru cel
pietonal. Aceasta strada este impietruita, nu are trotuare si dispozitive de scurgere a apelor pluviale,

Terenul pe care este amplasata strada Mihaj Viteazul se afla (conform certificat de urbanism) in
zona T - zona cailor de comunicatii si constructiilor aferente.
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¢) includerea constructiei existente fn listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum §i zonele de profectie ale acestora 5i in zone construite protejate, dupd caz;

Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentafiile de urbanism, dupi caz,

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI:
Nu este cazul

UTILIZARI INTERZISE:

-orice lucrari care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea
stabilitatii solului (inclusiv prin taierea copacilor sau arbustilor ori extragerea de materiale de constructif)
sau modificarea echilibrului freatic:

-depozitarea necorespunzatoare de materiale,substante sau deseuri care cotravin normelor de
protectie a mediului car ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.

Conform RLU - regulamentul local de urbanism str., Mihai Viteazul este propusa ca strada ce va
avea dupa modernizare categoria II1.5 (latime 14,00 m = 2 benzi de circulatie 3,5 m/banda + 2 benzi
spatiu verde x 1,5m/banda + 2 trotuare x 2,00 m/trotuar);

In cazul drumurilor publice (desemnate ca atare in documnetatiile de urbanism aprobate)
terenurile necesare largirii acestora se vor trece in domeniul public al Municipiului, in conditiile legii,
anterior echiparii edilitare si modernizarii strazilor. Drumurile (strazile) prevazute prin PUG sunt propuse
a fi drumuri publice.

In situatia strazii Mihai Viteazul nu pot fi respectate prevederile din RLU din HCL 03/30.01.2014
avand in vedere distantele intre proprietati mai mici de 14.00m si existenta stalpilor de sustinere a retelei
de electricitate a caror mutare ar necesita investitii financiare foarte mari si timp indelungat,

NOTA: Proiectantul documentatici neavand alte documente si informatii din partea
beneficiarului a intocmit prezenta documentatie pastrand situatia existenta din teren, urmand ca pana
la faza de intocmire a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie beneficiarul sa obtina derogare de
la prevederile RLU aprobat sau sa faca demersarile legale pentru a putea fi respectat RLU, sau sa
gaseasca alta cale legala de solutionare a diferentelor intre situatia existenta si prevederite RLU.

IIL.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI:

a) categoria si clasa de importanta;

Strada analizata apartine domeniului public al orasului si se incadreaza la categoria tehnica IV,

corespunzatoare unei viteze de 20-40 km/ora.
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Strada investigata se incadreaza conf, Ord. 31/ N/ 1995 MLPAT in clasa de importanta « C » -

normala.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz - nu este cazul,
) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Prezenta investitie se va realiza intr-o singura etapa. Perioada estimata de executie a lucrarilor

este de 2 luni calendaristice.

d) suprafata construiti

Suprafata totala afectata de lucrari este de 6656,00 mp, teren situat in totalitate in intravilanul
municipiului Caracal. Lucrarile de modernizare nu necesita extinderi, deoarece beneficiarul
doreste sa pastreze situatia existenta, deci nu vor fi afectate proprietatile din zona si nu se schimba
destinatia terenului.

€) suprafata construiti desfasuratd - nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei, Nu exista date privind valoarea de inventar a constructiei.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constrictiei existente - nu este cazul.

[11.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE.

Strada investigata se incadreaza in categoria tehnica IV si apartine domeniului public al
orasului. Strada asigura un trafic preponderent de interes local axat si spre alte activitati cu caracter
economic.

Strada investigata are o structura , flexibila , avand suprafata carosabila pietruita. Strada
investigata are un nivel de viabilitate scazut cauzat de un cumul de factori printre care , trafic, conditii de
mediu (cicluri de inghet — dezghet) si durata de exploatare indelungata cu intretinere minimala.

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila se efectueaza deficitar, Strada nu are pante
corespunzatoare care permit drenarea rapida a apelor de pe partea carosabila. Apele pluviale , astfel se
scurg pe partea carosabila iar ca urmare a denivelarilor si pantelor necorespunzatoare raman cantonate
pe platforma perioade indelungate de timp , generand noroaie si o capacitate portanta redusa.

Lipsa fondurilor de intretinere curente si periodice, durata de erviciu depasita si actiunea
factorilor de mediu au dus la aparitia defectelor atat de suprafata cat si structurale, coborand nivelul de
viabilitate la calificativul « rau ».
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HIL5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGIL

Evaluarea starii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155 - 2001 “Instructiuni
tehnice pentru determinarea starii tehnice a drunurilor moderne” si AND 540-2003 “ Normativ pentru
evaluarea starii de degradare a imbracamintii Ppentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide”
- Totodata evaluarea starii de degradare a fost efectuata si pe baza masuratorilor si aprecierilor vizuale
efectuate la fata locului si studiul geotehnic intocmit .

Cele mai frecvente degradari intalnite in expertiza tehnica, sunt specifice drumurilor slab
pietruite si acestea sunt : gropi, fagase burdusiri, degradari de margine, denivelari pe ambele directii
de actiunea combinata a traficului si a facorilor de mediu » de  siroiri ale apelor de suprafata sau
stationarii indelungate a acestora pe partea carosasbila si descarcarea ineficienta catre emisari .

Prin aceste investigatii s-a putut aprecia ID ( Indicele de degradare ce contine informatii legate de
structura si de suprafata) , astfel incat strada investi gata sa poata {1 incadrata corespunzator.

In conformitate cu CD 155 la capitolul stare tehnica , IRL este apreciat pe baza masuratorilor de
planeitate si rugozitate dar pentru strada investigara are valori peste 4 {valori defavorabile).

In evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie sa se utilizeze echipamente specializate (APL si
SRT ) deoarece din experienta , strada investigata nu poate fi incadrata decat la planeitate rea.

Evaluarea starii de degradare exprimata prin prin indicele de degradare (ID) are la baza
investigarea defectivnilor structurii rutiere si a suprafetei acesteia si a dispozitivelor de colectare si
evacuare a apelor pluviale. Structura strazii investigate se prezinta cu defecte specifice de tipul fagase ,
gropi, burdusiri, denivelari, cauzate de stationarea sau siroirea apelor pluviale pe partea carosabila dar
si 0 descarcare necorespunzatoare a lor catre emisari si actiunea traficului asupra structurii.

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor
degradarilor intalnite pe sectoarele investigate.

Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare ID care se determina prin raportarea
suprafetei afectate de degradari la suprafata totala a partii carosabile. Starea de viabilitata este
determinata luand in considerare situatia cea mai defavorabila.

Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor
degradarilor intalnite pe sectorul investigat. Starea de degradare este calculata conform cu CD155 tinand
cont de urmatoarele:

ID =8 4eg / S (m?) unde
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S deg = DI +0,7D2+0,7x0,5D3+0,2D4+D5 (m?)

S = suprafata partii carosabile (m?)

DI = suprafata afectata de gropi (%);

D2 = suprafata afectata de faiantari , fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite (%);

D3 = suprafata afectata de fisuri si crapaturi transversalesi longitudinale , rupturi de margine (%);

D4 = total suprafata poroasa cu ciupiturisuprafata incretita, suprafata siroita, suprafata exudata

(*);
D5 = suprafata afectata de fagase longitudinale (%).
Lungimi parte Calificati
Nr.crt. ¢ degrada
STRAZI proiectate ca??::!))ila - (%) v
1 Vg 543 3366 1052|3125 | Rau
Viteazul

[1L.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

IV. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE*2):

a) clasa de rise seismic;

In conformitate cu STAS 11100-93, strada investigata pe raza municipiului se afla in zona gradului 71
macroseismic dupa scara Richter. Normativul P100- 1/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei ;
dupa valorile coeficientilor seismici Te si ag, atribuie zonei se identifica valorile Te=1 ,0sec., si ag=0.20g
pentru o perioada de recurenta de 225 ani.

b) prezentarea a minimum doud solufii de interventie;

Pentru modemizarea strazii ce face obiectul prezentei documentatii se vor analiza urmatoarele
scenarii(solutii):
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I} Realizare de sistem rutier nou nerigid din imbracaminte din mixturi asfaltice in doua straturi pe
fundatie de balast si piatra sparta concasat de balastiera;

2) Realizare de sistem rutier nou ri gid din imbracaminte din beton de ciment rutier turnat intr-un singur
strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime

¢) recomandarea intervenfiilor necesare pentru asigurarea functionirii conform cerinfelor si
conform exigengelor de calitate.

Scenariul recomandat de catre proiectant pentru realizarea de sistem rutier nou:
Analizand cele doua scenarii din punct de vedere tehnic si economic, proiectantul recomanda

scenariul

1) modemizarea cu sistem rutier flexibil din imbracaminti din mixturi asfaltice turnate in doua
straturi pe fundatie din balast si piatra sparta concasat de balastiera.

Structura rutiera aleasa este urmatoarea:

~4cm strat de uzura tip BA16;

-6cm binder tip BAD20;

-12cm piatra sparta concasat de balastiera;

-20cm balast;

-geotextil cu rol separator si anticontaminator.

Scenariul recomandat de catre proiectant pentru realizarea structurii trotuarelor:
Structura aleasa pentru trotuare este urmatoarea:
- 6em pavele autoblocante;
- Scm nisip pilonat;
- 20cm balast.

V. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

V.1. Solufia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcfional-arhitectural si
economic, cuprinzind:
a) descrierea principalelor lucriri de interventie :
Prin modermnizarea unei strazi se intelege realizarea unor lucrari de constructii ce vor aduce strada
la un stadiu corespunzator ce va satisfice conditiile de circulatic modemna a autovehiculelor prin

sistematizarea elementelor geometrice ale strazii si realizarea unei imbracaminti rutiere moderne,
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Solutiile care apar la proiectarea unui sistem rutier se compara intre ele prin luarea in considerare
atat a caracteristicilor economice cat si a celor tehnice.

Pentru modernizarea strazii ce face obiectul prezentei documentatii se vor analiza urmatoarele scenarii:

Variante constructive:

1) Realizare de sistem rutier nou nerigid din imbracaminte din mixturi asfaltice in doua straturi pe
fundatie de balast si piatra sparta concasat de balastiera;

2) Realizare de sistem rutier nou rigid din imbracaminte din beton de ciment rutier turnat intr-un singur
strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime,

Scenariul recomandat de catre expertul tehnic:
1) moderizarea cu sistem rutier flexibil din imbracaminti din mixturi asfaltice turnate in doua
straturi,
Structura rutiera noua va avea o grosime maxima de 42cm datorita existentei retelelor de utilitati
la o cota care nu permite sapaturi mai mari de cca. 40cm si a caror mutare/deviere/inlocuire ar
insemna costuri mari pe care beneficiarul nu si le poate permite. Acest lucru impune
obligativitatea montarii de indicatoare rutiere cu restrictie de tonaj de 8to datorita neverificarii
conditiei de inghet-dezghet. Structura rutiera va avea configuratia;
- 4cmBAI6;
- 6ecm BAD20;
- 12 cm piatra sparta concasat de balastiera;
= 20 cm fundatie de balast;
- geotextil (de tip netesin) cu rol separator, anticontaminator.

V.2. Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor inifiale de
utilitdfi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
In conformitate cu specificul investitiei - infrastructura de drum - aceasta nu necesiti conectare la
utilitéfi conform cerintelor beneficiarului.

V.3. Durata de realizare §i etapele Pprincipale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investifiei, detaliat pe efape principale

Durata de realizare va fi de 2 luni.
Etapele principale de executie:
- scarificare, nivelare, reprofilare si compactare pat drum si pat trotuare;
- montare geotextil ( de tip netesin) la partea carosabila:
- executie fundatie de balast la partea carosabila;
- montare borduri noi la partea carosabila;
- executie strat de fundatie din piatra sparta concasat de balastiera la partea carosabila;
- ridicare la cota capac de canalizare;
- executie straturi de mixtura asfaltica la partea carosabila;
- executie balast la trotuare ;
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- executie borduri la trotuare;
- executie nisip la trotuare;
- executie pavele autoblocante la trotuare;
- executie podet 8400mm, L=12m pentru descarcare ape pluviale;
- executie spatiu verde;
- montare indicatoare rutiere.
Graficul de executie a lucrarilor:
Nr. | _ Boox oo
Denumirea obiectivului / stadiului SAPTAMANI OBSERVATII
crt. fizie 1/2]374]576]7

1 | Organizare de santier .

2 Scarificare, nivelare, reprofilare si #
compactare pat drum si pat trotuare -
Montare geotextil ( de tip netesin) la -

3 ;

| _ | partea carosabila _ _——

4 Executie fundatie de balast la partea ‘ -
carosabila ; |

5 Montare borduri noi la partea -
carosabila I, . N a
Executie strat de fundatie din piatra -

6 | sparta concasat de balastiera la partea
carosabila

7 | Ridicare la cota capac de canalizare )

8 Executie straturi de mixtura asfaltica - g
la partea carosabila

9 | Executie balast la trotuare )

10 | Executie borduri la trotuare ! )
11 | Executie strat nisip la trotuare )
12 Executie pavele autoblocante la I
frotuare
Executie podet 9400mm, L=12m )
13 | pentru descarcare ape pluviale |
14 | Executie spatiu verde )
; R
15 | Montare indicatoare rutiere |
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V.4. Costurile estimative ale investifiei:
DEVIZ GENERAL Scenariul I-ales
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Modemizare Strada Mihai Viteazul tronsonul cuprins intre Strada Strandului si Cimintirul Evreiese
(Km 1+064 si KM 1+607)Municipiul Caracal, Jjudetul Olt
in RON/EURO la cursul de ~ 4,5595  Curs din data 18.07.2017
Valoarea Valoarea
Valoarea Valoarea
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de fara TVA fara TVA
L D ettt T(VA) cuTVA ’l('VA) R
lei lei lei euro €uro euro
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului ¢ g 0 Y] 0 0
12 Amenajarea terenului a 0 0 C 0 4
1.3 Amenajari pentru protectia mediufui 0 0 0 Y] 0 ]
1.4 Chcz-lmieli pentru relocarea’protectia
o utititatilor 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 g 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0| o gl 0| o] 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 2400 456 2856 527 100 627
3.1.1 Studii de teren 2400 456 2856 527 100 627
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 ] 0 0
3.1.3 Alte studii specifice Y 0 0 0 0 0
Documentatii-suport si cheltuicli pentru
3.2 obtinerea de avize, acordurd si autorizatii 703 133 E36 154 29 183
33 Expertizare tehnica 1190 226 1416 261 50 311
Certificarea performantei energetice si
34 auditul enerpetic al cladirilor ] 0 0 0 0 0
3.5 Proiectare 37604 | 7145 44749 8248 | 1567 9815
3.5.1 Tema de proiectare 1500 285 1785 329 63 392
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 ] 0
Documentatie de avizare a lucrarilor de
353 interveniii si deviz general 4704 894 5598 1032 196 1228
Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2500 475 2975 548 104 652
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de executie 6500 | 1235 7735 1426 | 271 1697
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 21000 | 4256 26656 4913 933 5846
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3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0 0 ] 0
Managementul de proiect pentru
3.7.1 obiectivul de investitii ] 0 0 0 0 0
3.7.2 Auditul financiar 0 0 0 0 ] 0
3.8. Asistenta tehnica 6279 1 1193 1472 1377 262 1639
Asistenta tehnica din partea
3.8.1 proiectantului 2135 406 2541 468 89 557
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1409 268 1677 309 59 368
pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
3.8.1.2 | Inspectoratul de Stat in Constructii 726 138 864 159 30 189
3.8,2 | Dirigentie de santier 4144 787 4931 909 173 1082
TOTAL CAPITOL 3 48176 | 9153 57329 10566 | 2008 12575
CAPITOLVUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza o e . " o
4.1, Canstructii si instalatii 418565 | 79527 498092 01801 | 17443 109243
Montaj utilaje,echipamente tehnologic si
4.2, functionale 1] 0 0 0 0 0
43 Utila_!'c, echipamente }ehnoingice si 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0 0 0 0 0 o
transport .
4.5. Dotari ] 0 0 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 1] 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 418565 | 79527 | 498092 9i801 | 17443 | 109243
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
3.1 Organizare de santier 0 ] 0 0 0 0
5.L.1, Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier 0 0 0 g 0 O
5.1.2. Cheltuieli concxe organizarii de
santier 1] 0 0 3] 0 )]
5.2, Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4605 0 4605 1010 0 1010
5.2.1. Comisioancle si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0 0
5.2.2. Cola aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii - 0.1% x
{C+0MD) 2093 0 2093 450 [ 459
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
stratulul in amenajarea teritoriului
surbanism si pentry autorizarea lucrarilor
de constructii Taxa ISC - 0.5% x {C+M) 419 0 419 92 0 92
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor-CSC 2093 0 2093 459 0 459
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| 5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme ;' ; ,

- l si autorizatia de constructie/desfiintare 0 0 0 0 0 0
5.3. ; Cheltwieli diverse si neprevazute [!] ] 0 G 0 g
54 | Cheltuieli pentrs informare 5i publicitate 0 ,

TOTAL CAPITOL 5 4605 0 4605 1010 | ] 1010
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnolegice si teste

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare L0000 0000| 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000

.6.2. | Probe tehnologice si teste 1. 0000 0000! 0,000 0,000 | 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 | 0,000 0,000 6,000 | 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 471346 | 88680 | 560026 103377 : 19451 122828
Din care C+M 418565 | 79527 | 498092 21801 [ 17443 | 109244
-studii de teren 2.400,00 lei
-proiectare 37.604,00 lei
din care:
D.A.LI 12.294.40 lei
PT+CS+DDE 25.309,60 lei
-cheltuieli pentru Asistenta Tehnica 6.279,00 lei

-asistenta tehnica din partea proiectantului 2.135,00 lei

pe perioada de executie a Iucrarilor

-plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, 4.144.00 lei

autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei

lucrarilor de contructii si instalatii

- cheltuieli pentru consultanta 0,00 lei

-organizarea procedurilor de achizitie 0,00 lei

Cheltuieli cu investitia de baza :

Reabilitare si modernizare strada 418.565,00lei

Alte cheltuieli din care :

-organizare santier 0,00 lei

-comisioane,cote,taxe 4605,00 lei

-diverse si neprevazute 0,00 lei
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. &

Valoarea totala a investitici(preturi martie 201 7)
Valoarea totala a obiectivului-valroi fara TVA 471.346,00 lei

Din care C+M 418.565,00 lei
DEVIZ GENERAL Scenariul II

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Modemizare Strada Mihai Viteazul, tronsonul cuprins intre Strada Strandului si Cimintiru! Evreiesc
(Km 14064 si KM 1+667)Municipiul Caracal, judetul Oft

in RON/EURO la cursul de  4,5595  Curs din data 18.07.2017

Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea
Wiveer Denumirea capimiclcr‘si subcapitalelor de (fora TVA cu TVA (fara TVA cu TVA
SR cheltuieli TVA) TVA)
fet lei lei euro euro euro
1 2 3 “ 5 6 7 8

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1L Obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0
1.2, Amenajarea terenului ] 0 0 4] 0 0
1.3, Amenajar pentru protectia mediului 1] 0 0 0 { 0
14 C}_\\?fm?c!i pentru relocarea/protectia

o utilitatilor 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 } 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0] ol 0 0] o] 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2400 456 2856 527 1{i0 627
3.1.1 Studii de teren 2400 456 2856 527 100 627
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 Y] 0 0 0
3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0 0 0 Q

Documentatii-suport si cheltuicli pentru
3.2 obtinerea de avize, acordur si autorizatii 703 133 836 154 29 183
3.3 Expertizare tehnica 1190 226 1416 261 50 311
Certificarea performantei energetice si
34 auditul energetic al cladirijor 0 0 0 0 0 0
3.5 Proiectare 37604 7145 44749 8248 | 1567 9815
351 Tema de proiectare 1500 285 1785 329 63 392
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0
Documentatie de avizare a lucrarilor de

353 interventii si deviz general 4704 894 5598 1032 196 1228
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Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
3.54 avizelor/acordurilor autorizatiilor 2500 475 2975 548 104 652
Verificaren tehnica de calitate a
3.5.5 proiectului tehnic si a detaliilor de executie 6500 1235 7735 1426 271 1697
356 Proiect tehnic si detalii de executie 21000 4256 26656 4913 933 5846
3.6 Organizarea procedurilor de nchizitie 0 g 0 0 0 g
3.7. Consultanta 0 1] 0 0 0 0
Managementul de proiect pentru
371 obiectivul de investitii 0 0 0 0 0 1]
37.2 Auditul financiar 0 1] 0 0 G 1]
3.8. Aslistenta tehnica 7503 1426 8929 1645 3i2 1957
Asistenta tehnica din pariea
3.8.1 proiectantului 2551 485 3036 559 106 665
3.8.1.1 pe pericada de exccutie a lucrarilor 1684 320 2004 369 70 439
pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
3.8.1.2 | Inspectoratul de Stat in Constructii 867 165 1032 190 36 226
3.8,2 | Dirigentie de santier 4952 941 5893 1086 206 1292
TOTAL CAPITOL 3 49400 9386 58786 10835 | 2059 12893
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1. Constructii si instalatii 500191 | 95036 | 595227 109703 | 20844 130546
Montaj utilaje,echipamente tehnologic si
4.2, functionale 0 0 0 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice si
44 functionale cu montaj s E 2 ¢ . o
Utilaje fara montaj si echipamente de
44, transport 0 0 0 0 0 0
4.5, Dotari 0 1] 0 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0 ]
TOTAL CAPITOL 4 500191 | 95036 595227 109703 | 20844 130546
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1, Organizare de santier 0 0 0 0 0 ¢
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier 4] 4] 0 ¢ 0 1]
5.1.2. Cheltuieli conexe organizadi de
santier 1] 4] 0 0 0 0
5.2. Comisivane, cote, taxe, costul creditului 5502 0 5502 1208 0 1208
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0 0 0 0 0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii - 0,125 x
(C+M) : 2501 0 2501 549 0 549
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{ | f
{ 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul | i |
stratului in amenajarea teritoriului i ! i
| ,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor | |
Ld_e constructii Taxa ISC - 0.5% x {C+M) 500 0 500 110 0 | 110
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale 2 f [
Constructorilor-CSC 2501 0 2501 549 0 549
5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize conforme
si autorizatia de constructie/desfiintare 0 0 0 0 1] Q
5.3, Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 Y] 0 0
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0]
TOTAL CAPITOL 5 5502 g | 5502 1207 0 1207
CAPITOLUL 6 '
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 0000] 0000] 0000 0,000 | 0000 0,000
6.2, Probe tehnologice si teste 0,000 ] 0000, 0,000 0,000 | 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 | 0000 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000
| TOTAL GENERAL el 555093 | 104422 | 659515 ] 121745 | 22903 | 144648
Din care C+M 500191 ‘ 95036 | 595227 109703 | 20844 130547

V.5. Sustenabilitatea realizirii investiiei:
@) impactul social §i cultural;

Intr-un oras de anvergura Caracalului, al doilea ca marime din judetul Olt, aflat in plina
dezvoltare economica si culturala este necesara marirea sigurantei si a confortului locuitorilor prin
reabilitarea strazilor cu sisteme rutiere invechite si modemnizarea celor de balast si pamant prin investitii
de la Bugetul Local sau alte surse de finantare.

In acest context, modemizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una din
prioritatile nationale pentru perioada urmatoare.

Prin reabilitarea si modemnizarea strazii propuse prin tema de proiectare se realizeaza o
imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor, si permitand totodata:

-asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;

-marirea vitezei de circulatie auto;

-ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zZona;

-—mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de

conditii la standard ridicate;
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-diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului,

Din punct de vedere economic, prin modemizare se reduce costul deplasarii pe km, astfel se
reduce consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelope.

Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a straziii, prin
diminuarea noxelor.

Prin modemizarea strazii propuse se mareste capacitatea portanta a sistemului rutier si siguranta

circulatiei, corespunzator cu traficul actual si viitor,

b) estimdri privind forfa de muncé ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Pe durata de executie a lucrarii se pot creea 6 locuri de munca.

<) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii §i a siturilor protejate,
dupd caz.

Lucrarea de modemizare nu impune masuri speciale de monitorizare a mediului, nefiind
generatoare de factori poluanti,

Proiectul are impact redus asupra factorilor de mediu, deci nu se supune procedurii de evaluare a
impactului,

V.5. Analiza financiari si economics aferentd realizdrii lucrdrilor de intervenfie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinfi si prezentarea
scenarinlui de referingd;

Conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, completata cu Hotararea Guvernului nr. 2.1392004, durata de functionare a unei unei
infrastructuri de drum este de 25 - 30 de ani. Orizontul de timp reprezintd num&rul maxim de anj pentru
care se fac previziunile, Previziunile care privesc tendinga viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru
0 perioada adecvata vietii sale economice.

S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 30 de ani, suficient de lunga pentru a lua in
considerare impactul sau pe termen mediul si lung,
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Scenariul de referin{a reflecti situaia in care nu se intampla nimic (do-nothing) si constituie baza pentru
analizele financiare §i analiza cost-eficacitate a scenariilor prezentate,

Cheltuielile pentru intretinerea curents aproximativ sunt ridicate in raport cu eficienfa conditiilor de
transport oferite (timpul beneficiarilor directi si cei aflai in tranzit, consumul de carburanti, uzura
pneurilor).

in plus, daca intretinerea pe perioada de referint3 considerat (30 de ani) nu se realizeazi corespunzitor,
aceste drumuri devin impracticabile in special iarna si in perioadele ploioase.

Pe baza celor prezentate mai sus, se apreciaza ca in scenariul de referinta:
- calitatea vietii locuitorilor se deterioreazi

- mijloacele de interventie (salvare, ISU, politie) nu pot interveni in timp util conducdnd la situafii critice
(pierderi de vieti omenesti, pagube materiale)

- scade interesul investitorilor pentru a dezvolta afaceri in localitate §i implicit scad oportunititile de
angajare a locuitorilor din zona.

- contribuie la depopularea zonei, prin migrarea generaiei tinere cétre zona aglomerarile urbane.
Proiectul de investifie ce reprezinti obiectul prezentei documetatii, contribuie la dezvoltarea
infrastructurii de baz a localitaii.

{mbunatatirea infrastructurii reprezintd cresterea calitifii vietii in localitate, dezvoltare si progres. in
localitatea in care se implementeaza un proiect de infrastructura, se dezvolta astfel ;

- atractivitatea pentru investitori la nivelul localitatii, fie ca este vorba:

e despre investitorii imobiliari — in localitatea ce are asigurate infrastructura de baza se pot construi
locuinte;

* despre investitori in domeniul turismului — infrastructura de baza aldtur] de elementele de
patrimoniu cultural material si/sau imaterial reprezentand elemente de o deosebita importanti
pentru dezvoltarea turismului;

® despre investitori in domeniul agricol pentru sectorul primar sau secundar si tertiar al agriculturii
- infrastructura rutiera, alituri de celelalte tipuri de infrastructurd reprezentind elemente de
importantd deosebitd pentru decizia de a dezvolta o afacere in sectorul agricol intr-o anumiti
zond

* despre investitorii in sectorul industrial - stiutd fiind politica ce decurge din implementarea aquis-
ului comunitar prin care intreprinderile din sectorul productiv sunt orientate citre zonele
periferice ale aglomerdrilor urbane sau citre mediul rural

3¢



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL - NIZARE HAT uL

J28/421/2016,C.U.1. 36172082 CUPRIN E DA LuUI
Municipiul Caracal, Judetul Olt EVI KM 14064 SI 07, MUN &
Telefon:0766.628.044 Project nr.47/2017

- atractivitate pentru tinerii fermieri - procesul de agezare a tinerilor in mediul rural si implicarea
acestora in activitdfi agricole este conditionatd in mare masuri de existenta infrastructurii necesare
asigurdrii unui trai civilizat ;

- activitatea curents a locuitorilor comunei se dezvoltd ca urmare a cresterii accesului la serviciile de
baza

Altfel spus indirect din implementarea proiectului beneficiazi locuitori municipiului Caracal, surprinsi in
diferitele aspecte ale vielii economice si sociale.

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care Justificd necesitatea §i dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu §i lung;

Prin reabilitarea si modernizarea strazilor propuse prin tema de proiectare se realizeaza o imbunatatire a
vietii si activitatii locuitorilor, si permitand totodata:

- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai si gure;
- marirea vitezei de circulatie auto;

- crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din zona;

- ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zZoha;

- mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de conditii la
standard ridicate;

- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului.

Din punct de vedere economic, prin modernizare se reduce costul deplasarii pe km, astfel se reduce
consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelope.

Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a strazilor,prin diminuarea
noxelor.

Prin reabilitarea si modemizarea strazilor propuse se mareste capacitatea portanta a sistemului rutier si
siguranta circulatiei, corespunzator cu traficul actual si viitor.

Traficul desfasurat pe strazile investigate este preponderent local de acces catre proprietati si sediile
sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, insa modemizarea strazilor ia in
considerare si o crestere a traficului atras. Cu o frecventa scazuta strazile vor fi solicitate si de alte
categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 1 1,5t.
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Astfel traficul , este preponerent compus din turisme si autovehicole utilitare mici cu sarcina de pana la
8,0 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t Nc =0.03...0.3 m.o.s. ce se incadreaza la
un trafic mediu.

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiard a proiectului propus pe parcursul
perioadei de referintd, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. Aceasti
analizd se referd la sustinerea financiard si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performana
financiard, precum si justificarea pentru volumul asistentei financiare necesare.

Astfel, analiza financiara realizata pentru proiectul de fata este alcatuita dintr-o serie de tabele care
furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe categorii de
activitati, la costurile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la analiza fluxului de numerar pentru
sustenabilitatea financiara a proiectului.

VALOAREA PROIECTULUI
| Euro = 4,5595 lei la data 18.07.2017
N .. Tabell
r Fara TVA T TVA Inclusiv TVA
' Lei Euro Lei Euro |
TOTAL GENERAL 471.346 103.377 89.556 560,902 123.018
(DincareC+M 418.565] _ 91801] 79527 498092 |  109.243 |
Tabel 2 - Costuri anuale
L.Reparatii S
Suprafata totala carosabil 3.366,00 mp
Suprafata medie deteriorata anual 169,00 mp
Cost unitar 35 RON
Suprafata totala trotuare 1.086,00 mp
Suprafata medie deteriorata anual 5500 mp
Cost unitar 28 RON
Valoarea totala 10.835 RON/an

2. Intretinere
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Tabel3  Evolutia costurilor pe orizontul de analiza

CUPRI

1
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Lungimea totala a strazilor cuprinse in investitie 0,543 km
Deszapezire 2.300 RON/km
Decolmatare santuri 1.200  RON/km
Valoarea totala 2.172 RON/an
Total costuri anuale 13.007 RON/an
I Euro = 4,5595 RON

Costuri investitie | Costuri operare
Ron Euro Ron Euro
Ariul 0 471.346 103.377 0
Anul 1 0 2.172 476
Anul Z 0 2.226 | 488
Anul k) 0 13.332 2.924 |
Anul 4 0 13.665 2.997 |
Anul | 5 0 14.007 3.072 !
Anu] 6 0 14,357 3.149
Anul 7 0 14.716 3.228
Anul 8 0 15.084 3.308
Anul 9 0 15.461 3.391
Anul | 10 0 15.848 3.476
Anul | 11 0 16.244 3.563
Anul [ 12 0 16.650 3.652
Anul | 13 0 17.066 3.743
. Anul | 14 L 0 17.493 3.837
Anuf | 15 0 17.930 3.933 |
Anul | 16 0} 18379 4.031
Anul | 17 1] 18.838 4,132
Anul 18 0 19.309 4,235
Anul | 19 0 19,792 4.341
Anuf | 20 0 20.286 4.449
Anul | 21 0 20.794 4.56]1 |
L Amil| 22 0l 21313 4.675 |
Anul | 23 0 21.846 4.791 |
Anul | 24 0 22.392 4.911 |
Anul | 25 G 22.952 5.034
Anul | 26 0 23.526 5.160
Anul | 27 0 24.114 5.289 |
Anul | 28 0 24,7117 5.421
Anul | 29 0 25.335 5.557
C i 30] 01 25568 | 5.695]

anul in care se realizeaza investititia
anul in care investitia este data in folosinta

. MODERNIZAR D UL, TRONSO
L

DA N
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| Totalcosturi | 471.346 | 103.377| 535816 | 117.516 |

Corectia financiara anuala aplicata este de 2,5 % - rata inflatiei

Tabel 4- Venituri anuale
‘a) venituri directe {din economii)
Economnii cu intretinerea si reparatiile

Costuri anuale in varianta CU INVESTITIE 13.007
Costuri anuale in varianta FARA INVESTITIE 21.462
Economii la bugetul local 8.455

Total Venituri Directe 8455 RON

b) Venituri indirecte
dezvoltarea mediului economic

venituri suplimentare din taxe si impozite 4.747 RON/an
Total Venituri Indirecte 4747 RON/an
Total venituri anuale 13202 RoN

Tabelul 5 Evolutia veniturilor_pe perioada de analiza _

Venituri realizate |
Ron | Euro f
Anu! 0 0| 0 | anul in care se realizeaza investititia
Anul 1 13.202 2.895 | anul in care investitia este data in folosinta
Anul 2 13,532 2.968
Anul 3 13.870 3.042
Anul 4 14.217 3.118
Anul 5 i 14.572 3.196
Anul 6 14,936 3.276 |
Anul 7 15.310 3.358 |
Anul 8 15.692 | 3.442 |
Anul 9 16.085 3,528
Anul 10 16.487 ! 3.616
Anul 11 16.899 | 3.706
Anul 12 17.322 3.799
Anul 13 . 17.755 3.894
I T 18198~ 3991
L Apul _ 15 ) 18.653 | . _4.091
L Anul 161 19.120 | 4193
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Anul 17 19,598 4,298
Anul 18 20.088 4,406
Anul 19 20.590 4.516
Anul 20 21.105 4.629
Anul 21 21.632 4.744
Anul 22 22,173 4.863
Anul 23 22,727 4.985
Anul 24 23.296 5.109
Anul 25 23.878 5.237
Anut 26 24475 5.368
Anul 27 25.087 5.502
Anul 28 25.714 5.640
Anul 29 26.357 5.781
Anul 30 27.016 5.925
Corectia financiara anuala aplicata este de 2,5 % - rata inflatiei
1euro= 45585 e Tabe! 6 Analiza financlara
! Raportul
| Total Venituri (benficil) Total Costuri Fliul e wrsene o
AN cumulat ;
beneficiu
lei Euro lei Eurg lei Eurg
1 13.202 2.895 2.172 478 11.030 2.419 0,18
2 13.532 2.968 2.226 488 22.335 4.899 0,16
3! 13.870 3.042 13.332 2.924 22.873 5.016 0,96
4 14.217 3.118 13.665 2.997 23.424 5137 0,96
5 14.572 3.196 14.007 3.072 23.989 5.261 0,96
6 14.936 3.276 14.357 3.149 24.568 5.388 0,96
7 15.310 3.358 14.716 3.228 25.161 5518 0,96
8 15.692 3.442 15.084 3.308 25.770 5.652 0.86
9 16.085 3.528 15.461 ] 3.391 26,303 5.789 0,96
10 16.487 3.616 15.848 3.476 27.032 5.929 0,96
11 16.899 3.706 16.244 3.563 27.687 6.072 0,98
12 17.322 3.799 16.650 . 3.652 ! ~ 2B.359 6220 086
| 13 _17.755 | 3.804 17.066 | 3743 29.047 |  6.371 0,96 |
4]  18.198 3.991 17.493 3.837 29,753 6.525 0,86 |
15 18.653 4.001 . 17.930 3.933 30.476 6.684 0,96
16 19.120 4.193 18.379 4.031 31.217 65.847 0,96 |
17 19.598 4,298 18.838 4,132 31.977 _7.013 0,96 |
18 20.088 4.406 19.309 | 4.235 | 32.756 7.184 0,96
18 20,580 4.516 19.792 4.341 33.554 7.359 0,96
20 21.106 4.629 20.286 4.449 34.372 7.539 0,96
21 21.632 1 4.744 20.794 4,561 35.211 7.722 0,96
{22 22173 4.863 21.313 4.675 36.070 7.911 0,96
|23 22,727 4.985 21.846 4.791 36.951 8.104 0,96
| 24 23.206 | 5.109 22392 4.911 ~ 37.854 8.302 0,96

35



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL " NIZARE STRADA MIHAI U ONSONUL

J28/421/2016,C.U.I. 36172082 CUPRINS INTRE STRADA STRANDULUI ST CIMITIRUL

Municipiul Caracal, Judetul Olt EI K + K +60 N. L*
Telefon:0766.628.044 Proiect nr.47/2017
25 23.878 5,237 |  22.952 5.034 38.780 | 8.505 0,96
26| 24475 5.368 23.526 5.160 39.729 8.713 0,96
27 25.087 5.502 24.114 5.289 40.702 8.927 0,96
28 25714 5.640 24.717 5.421 41.698 9.145 0,96
29 26.357 5.781 25.335 5.557 42,720 9.370 0,96
30 27.016 5925] 25968 5.685 43.768 9,588 0,96

Rata de actualizare este utilizatd pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de numerar obtinut in
analizd, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor. Aceasta urmireste si reflecte
costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca venitul ce s-ar fi obfinut din cea mai buna
alternativi pentru proiect.

Rata de actualizare recomandata este de 5% pentru RON.

VAN = ¥ [(Bt- Ct) / (1 + r)"t], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din
anul t, r = rata de actualizare financiard, t = numarul de ani (in intervalul perioadei de referinta stabilite
pentru proiecte din domeniul analizat)

2 [(Bt-Cty/ (1 + RIR)"t] = 0, unde RIR = rata interni de rentabilitate, t = anul de calcul (t ia valori de la
1 Ia T=15 ani, unde T = perioada de referint)

Valoarea investitici: 471,346 RON
Rata de actualizare 5 %
VAN -35.163 RON
RIR 440 %

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ,in cazul
obiectivelor de investifii a caror valoare totald estimatd nu depiseste pragul pentru care documentatia
tehnico-economici se aprobi prin hotirare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind
finantele publice, cu modificdrile si completirile ulterioare, se elaboreazi analiza cost-eficacitate”

Analiza Cost-Eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de proiect care urmdaresc obfinerea
unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate. Aceasta are ca scop selectarea
acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeazi valoarea netd actualizati a costurilor,
sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeazi nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare
pentru acele proiecte ale ciror beneficii sunt dificil, daci nu imposibil, si fie evaluate, in timp ce costurile
pot fi determinate cu mai multd certitudine. ACE este un instrument de selectie a unui proiect dintre
proiecte / solufii alternative pentru atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat in unitati de masura fizice),
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ACE poate identifica alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de
rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizata a costurilor, sau, pentru un
anumit nivel al costurilor maximizeaza rezultatele (outputurile).

In termeni practici, atunci cand sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei optiunilor, pentru
fiecare din opfiunile avute in vedere fafi de scenariul ,,a nu face nimic” se are in vedere urmitoarea
abordare:

a. estimarea costurilor anuale de investitie si productie care sunt necesare pentru obtinerea rezultatului
asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), apdrute pe parcursul viatii economice a
proiectului;

b. estimarea valorii reziduale a investitiilor la sfaritul vie{ii economice a proiectului (care va fi luata in
calcul cu semn negativ, reprezentind valoarea investitiei dupi perioada de referinta);

c. caleutarea valorii actualizate a costurilor de investitie si operare pentru fiecare din alternative;

d. raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obtinut si compararea indicatorilor de cost-
eficacitate

Dacé se considerd cd toate alternativele sunt fezabile, optiunea cu cea mai mica valoare netd actualizati
pe unitatea de rezultat (adic alternativa cea mai eficient) reprezinta alternativa optima.

Astfel, se vor analiza cele 2 scenarii:

A) Realizare de sistem rutier nou rigid din imbracaminte din beton de ciment rutier turnat intr-un singur
strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime.

B) Realizare de sistem rutier nou nerigid din imbracaminte din mixturi asfaltice in doua straturi pe
fundatie de balast si piatra sparta concasat de balastiera;

ANALIZA COST - EFICACITATE

Costuri de investific (RON) Costuri de “‘E;"gﬁ)‘i Intrainere Costuri totale (RON)
SCENARIUL I | SCENARIULII | SCENARIULI | SCENARIULII | SCENARIUL I SCENARIUL |
ANG 471346 555.093 % oL SO 471346 | 555,093 |
AN T N 01 2 (RS 11955 P27l e 1955
AN2 e 207 Gl R 11 5 2,228 |mmoss 1 2915]
AN3 13.332 12.666 13,332 12.666
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AN4 e B 13.665 12,982 | 13.665 12.982 |
ANS EL A 14.007 13.307 | 14.007 131307
ANG6 T 14.357 13.639 14.357 13.639
AN7 GRS R e i 14.716 13.980 14.716 13.980
AN . f 15084  14.330 150841  14.330
AN9 | T 15.461 | 14.688 15.461 | 14.688
AN 10 JE 3 15.848 15.055 15.848 15.055
| AN 11 | i 16.244 15.432 16.244 15432
AN 12 16.650 15,818 16650 15818
AN 13 03 17.066 16.213 17.066 16.213
AN 14 17.493 16.618 17.493 - 16.618
AN 15 5 17930 17.034 17.930 17.034
|_AN 16 % e 18.379 17.460 183791 17.460
| AN 17 e 18838 17.896 18.838 17.896
| AN 18 o 19309,  18.344 19300, 18344
AN 19 EREIETT, 19792] 18802 197921 18.802
| AN20 1 - S el DOV DR 91077 | RS £ U 51772
AN 21 2 20794  19.754 20.794 19.754
AN 22 Sl T 2131540 T TEN201248] 21.313 20.248
AN 23 21846  20.754 21.846 20.754
AN 24 22.392 21.273 22.392 21.273
AN 25 Ak G5 | 211805 22,952 ! 21.805
AN 26 23.526 22.350 23.526 22.350
AN 27 24.114 22,909 24.114 22.909
AN 28 e 24.717 | 23.481 24.717 23481 |
AN 29 EARE ) PG 25335]  24.068 25.335 24.068 |
AN 30 ¥ _25.968 24.670 25.968 24 6701
Valoare reziduala* 0 0
Rata de actualizare: 5% VNA s costurilor totale 678.850 747.013
Rezultai obfinut (km) 0,543 -~ 0,543
VNA costuri/rezultat (RON/km) 1.250.184 1.375.715

*Valoarea reziduala este 0 intrucat, conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale, completata cu Hotararea Guvernului nr, 2.139/2004, durata
de functionare a unei unei infrastructuri de drum este de 25 - 30 de ani, investitia fiind astfel amortizata
pana la sfarsitul perioadei de analiza.

Avand in vedere costurile totale relative si rezultatele, SCENARIUL II este solufia cea mai eficienta din
punct de vedere al costurilor.

¢) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminnare a riscurilor.
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Proiectele sunt intotdeauna influentate de factori aflaji in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevirat cu atat maj mult in cazul proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii sociale care necesita cooperarea a diferite administratii, institutii si organizatii in medii
cu nevoi, resurse si comportamente diferite.

La nivelul activitatilor

Se presupune ca la data demararii proiectului va exista cadrul institufional necesar pentru
derularea acestuia si anume:

Echipa de implementare avand stabilite sarcini, atributii si responsabilitifi clare pentru
fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)

(4 Contract de finangare a proiectuluj

Daca aceste presupuneri sunt indeplinite activitafile proiectului pot fi realizate daca le sunt
asigurate inputurile necesare acestora,

La nivelul rezultatelor
Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:

va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finanjarea investitiei;

M daca se vor obiine avizele si autorizafiile necesare executiei de la toate institutiile abilitate;

B solutia tehnica din proiectul de executie va putea fi realizata in conditiile specifice zonei;

I va exista capacitatea tehnica necesara pentru executia investitiei in timpul alocat

M lucririle contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cy cerintele tehnice si
calitative si in intervalul de timp alocat

7 vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de pret estimat;

M vor exista conditii meteo rologice favorabile executiei lucrarilor;

bJ va fi mentinuta stabilitatea cadrului legal (legislatie) si de specialitate (standarde) existent
la momentul intocmirii proiectului

Daca aceste presupuneri sunt indeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse contribuind la
atingerea obiectivelor acestuia.

La nivelul obiectivelor
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proiectata, se incadreazi

B contractantii/sub-contractantii realizeazs

Se au in vedere urmatoarele ipoteze;

solicitate;

B exista o perceptie pozitivaa comunitat

aceasta va valorifica oportunititile astfel apérute;

comunitatea i§i va dezvolta sentimentul

exploatarea si intrefinerea corespunzitoare a investitiei.

Cénd realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie s

Riscuri asumate

Proiect nr.47/2017

investitia conform cu solutia tehnica
in resursele financiare si de timp alocate si indeplinesc cerinfele de calitate

ii cu privire la realizarea investitiei, drept urmare,

de proprietate asupra investitiei implicindu-se in

a luam in consideraie posibilele

probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor. Analiza facterilor de risc sc va efectua la nivelul
activititilor, al rezultatelor si al obiectivelor.

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Activititi

- lipsa resurselor umane corespunzitor pregitite pentru completarea echipei
de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apard daca, in procesul de
recrutare si selectie de personal nu exista suficienta motivatie si interes pentru
angajarea in proiect

scazut

- disponibilitate redusa a fumnizorilor de a intocmi documente de ofertare
conforme cu procedurile de achizitii publice in vigoare. Aceasta indisponibilitate
poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitatie,

mediu

- modificéri legislative in domeniul administratiei publice care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale, Restructurarea unor compartimente,
modificarea sarcinilor si atributiilor personalului ete. Riscul este mediu mai
cu seama datorita faptului ca inc# se produc modificiri si reorganiziri la nivel de
ministere

mediu

Nivel

Factor de risc generat de;

Nivel risc
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- capacitatea insuficienta de finanfare si cofinanare la timp a investitiei. Aici se

Rezultate finclude aportul la finantarea proiectului din partea consiliului local, al populatiei,| mediu
precum si al principalului finantator.
- factori geo si hidrologici care sa ingreuneze obtinerea autorizatiilor si avizelor
(risc seismic, aluneciri de teren, inundatii, debite hidrologice etc.), eventual] scdzut
neidentificati
- proiectarea neadaptata la condifiile specifice infrastructurii actuale si a situatiei
din teren. Acest risc poate sa apard ca urmare a unei evaluiri incorecte a starii] Scdzut
actuale a infrastructurii.
- intdrziere a lucrdrilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea
executantului. Situatia poate sa apard daca executantul deruleaza si alte lucrdiri in|  Scazut
paralel.
- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in executia
lucrérilor. Situaia poate sa apara atunci cAnd executatul nu-si asuma in intregime sci
obligatiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzitoare a
inspectiei de santier.
- variafia monetara si valutara. Inflatia si modificarea ratei de schimb valutar —
pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru finantarea proiectului,
- cregterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai
ales datorita cresterii cererii pe piata de materiale de constructii (pietris, nisip) ca| mediu
urmare a lucrdrilor de infrastructura ce se deruleazi in regiune
- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea prefului scazut
- indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca urmare a cresterii _—
cererii pe piafa a materialelor de constructii

mediu

- modificarea fiscalita{ii, a aparitiei unor taxe si impozite suplimentare care
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sa ingreuneze finantarea proiectului

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ (modificari care sa contribuie mediu

alinierea la aquis-ul comunitar)

- potentiale modificéri ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia tehnica) mediu
- potentiale modificari ale standardelor de calitate scizut

Nivel Factor de risc generat de: Nivel risc
Obiective (. nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti. mediu

- ne-functionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si intretinerea mediu

corespunzitoare a investitiei.

- exploatare ne-corespunzitoare a infrastructurii pe durata reabilitirii acesteia si mediu
dupi.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului,

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
- programare daca riscurile sunt legate de termene de executie
- instruire pentru activitiile influentate de productivitate si calitatea lucrérilor

- prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor indepértarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

- inifierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil
- stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor

- conditionarea unor evenimente.
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Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:

- pe baza criteriului "alocarea risculuj” partii care poate sa-l suporte si sa-] gestioneze cel

mai bine.

= prin identificarea partilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru

consecintele riscului

Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

- contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula

solicitdrile si garantiile reciproce

- contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane)

- contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere

comercial si uman.

Rise

Masuri

- indisponibilitate a furnizorilor de a
intocmi documente de ofertare conforme
cu procedurile de achizitii publice in
vigoare.

- organizarea unor intélniri cu potentialii furnizori si
congtientizarea asupra necesitatii respectarii procedurilor de
achizitii

- eliminarea procedurilor birocratice inutile

- publicarea anunfului de licitatie in media cu impact mare

- modificéri legislative in domeniul
administratiei publice care pot afecta
si reorganiza activitatea consiliilor
locale,

- documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor
corespunzitoare pozifiei de membru in echipa de implementare a

proiectului

- capacitatea insuficienta de finantare

si cofinantare [a timp a investitiei.

- alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si
argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea in bugetui
de investitii a consiliului local.
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- contractarea unei eventuale linii de credit pentru a asigurars
sustenabilitatea financiara

- variatia monetara si valutara. Inflatia
si modificarea ratei de schimb valutar
pot duce la diminuarea sumelor in lei
disponibile pentru finanfarea
proiectului.

- luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de

bugetare

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poati fi
accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- cregterea preturilor la materii prime,
materiale, servicii. Acest risc apare
mai ales datorita cregterii cererii pe
piata de materiale de constructii ca
urmare a lucrdrilor de infrastructura ce
se deruleazi in regiune

- luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de
bugetare

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poati fi
accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- condifionarea contractelor comerciale de preluarea acestui risc
de citre furnizor de lucriri, servicii etc.

- indisponibilitatea temporara a unor
materiale de constructii ca urmare a
cresterii cererii pe piata a materialelor
de constructii

- conditionarea participdrii la procesul de achizitie a lucrérilor de
executie doar a executantilor care prezinta dovada existentei unui

stoc de materii si materiale sau surse certe de aprovizionare

- modificarea fiscalititii, a aparitiei
unor taxe si impozite suplimentare
care sa ingreuneze finanjarea
proiectului

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poati fi

accesat pentru acoperirea acestor riscuri

- potentiala instabilitate a cadrului
legislativ

- prevederea unor criterii calitative de calificare a executantului

similare cu practicile comunitatii europene

- potentiale modificari ale

prescriptiilor tehnice

- reproiectarea judicioasa a activitigilor, fluxurilor de materiale si

folosirea echipamentelor

- nerespectarea clauzelor contractuale

- stipularea de garanfii suplimentare in contractele comerciale
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a unor contractanti/subcontractanti.

incheiate

- nefunctionalitatea aranjamentelor
institutionale pentru exploatarea si
intrefinerea corespunzitoare a

investitiei,

- alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor aranjamente

institutionale corespunzitoare

- intocmirea unor proceduri de lucru adaptate situatiilor specifice

si asumate

- exploatare necorespunzitoare a
infrastructurii pe durata reabilitirii
acesteia si dupai.

- constientizarea comunitatilor cu privire la conditiile de
exploatare corecta a infrastructurii

- organizarea unor intalniri publice de informare

- emiterea unor hotérari de consilii locale pentru asigurarea
exploatdrii corecte a investitiei precum si sanctionarea cazurilor
de utilizare necorespunzitoare

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de proiect. In
conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de a contribui
la imbunatatirea si reabilitarea infrastructurii la nivelul comunei .

Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor conditii de incertitudine,
respectiv asumarea unui risc. In aceste conditii, echipa de management a proiectului trebuie sa
urméreasca atingerea obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a
riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

1. Identificarea riscului

2. Analiza riscului
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3. Reactia larisc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intdmpla daca?). Se
evalueazii pericolele potentiale, efectele si probabilitagile de aparitie ale acestora pentru a decide
care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adici
acele elemente de risc cu probabilitati reduse de apariie sau cu un efect nesemnificativ

VI. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

Documetatia D.A.L.L analizeaza si propune reabilitarea si modemizarea unei strazi din
Municipiul Caracal in lungime totala de 543 m.

Strada ce fac obiectul prezentei documentatii, fac parte din categoria strazilor nemodernizate de
foarte multi ani si care nu asigura siguranta in exploatare atat pentru traficul rutier cat si pentru cel
pietonal. Aceasta strada nu a fost modemizata fiind impietruita si aflandu-se intr-o stare de degradare
avansata, iar tortuarele sunt inexistente,

Intr-un oras de anvergura Caracalului, al doilea ca marime din Judetul Olt, aflat in plina
dezvoltare economica si culturala este necesara marirea sigurantei si a confortului locuitorilor prin
reabilitarea strazilor cu sisteme rutiere invechite.

In acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una din
prioritatile nationale pentru perioada urmatoare.

Prin reabilitarea si modemizarea strazii propuse prin tema de proiectare se realizeaza o
imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor, si permitand totodata:

-asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;

-marirea vitezei de circulatie auto;

-crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din zona:

-ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zZona;

~mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de
conditii la standard ridicate;

-diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului;

Din punct de vedere economic, prin modemizare se reduce costul deplasarii pe km,astfel se

reduce consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelope,
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Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a strazilor,prin
diminuarea noxelor.

Prin reabilitarea si modemizarea strazii propuse se mareste capacitatea portanta a sistemului rutier
si siguranta circulatiei, corespunzator cu traficul actual si viitor.

Scenariile teltnico — economice prin care obiectivele profectului de investii pot fi atinse
Prin reabilitarea si modernizarea strazii se intelege realizarea unor lucrari de constructii ce vor

aduce strada la un stadiu corespunzator ce va satisfice conditiile de circulatie moderna a autovehiculelor
prin sistematizarea elementelor geometrice ale strazii si realizarea unei imbracaminti rutiere moderne.

Solutiile care apar la proiectarea unui sistem rutier se compara intre ele prin luarea in considerare
atat a caracteristicilor economice cat si a celor tehnice.

Pentru modernizarea strazii ce fac obiectul prezentei documentatii se vor analiza urmatoarele scenarii:

1} Realizare de sistem rutier non nerigid din imbracaminte din mixture asfaltice in dova straturi pe
fundatie de balast si piatra sparta concasat de balastiera.

2) Realizare de sistem rutier nou rigid din imbracaminte din beton de ciment rutier tunat intr-un singur
strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime.

Scenariul recomandat de catre proiectant:

Analizand cele doua scenarii din punct de vedere tehnic si economic, proiectantul recomanda
scanariul 1) modernizarea cu sistem rutier flexibil din imbracaminti din mixturi asfaltice turnate in doua
straturi.

S-a optat pentru acesta solutie, luand in consideratie mai multi factori, atat tehnici cat si
economici si anume:

-din punct de vedere tehnic, sistemul rutier flexibil, avand limite largi de deformabilitate se poate
adapta mai bine la tasarile patului strazilor; intretinerea se poate executa mult mai usor decat la betonul
de ciment si nu in ultimul rand, imbracamintea asfaltica este nonzgomotoasa, ceea ce contribuie la
confortul locuitorilor riverani, strazile deservind cartiere rezidentiale;

-din punct de vedere economic teoretic, scenariul cu mixturi asfaltice este putin mai economic
decat cel cu beton de ciment;

-structura rutiera ﬂexibila,' din mixturi asfaltice,este mai rezistenta la actiunea solutiilor folosite
iama impotriva poleiului, ghetii etc comparativ cu varianta de alcatuire cu beton de ciment rutier care

este mai sensibil la aceste solutii (ex. clorura de sodiu etc);
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-durata de executie a lucrarilor in varianta flexibila este semnificativ mai mica decat in varianta
rigida;

-in caz de avarii la utilitatile din partea carosabila lucrarile de interventii si reparatii sunt mai putin
costisitoare si mai rapide in varianta cu structura flexibila comparativ cu cea rigida.

Structura rutiera noua valabila pentru strazile cu trafic usor (destinate in principal traficului local)

acolo unde nu se poate excava mai mult de cca, 40cm datorita retelelor de utilitati si pentru care

se impune obligativitatea montarii de indicatoare rutiere cu restrictie de tonaj de 8to va avea

configuratia:
- 4cmBAIG;
- 6cm BAD20;
- 12 cm piatra sparta concasat de balastiera;
- 20 cm fundatie de balast;

- geotextil (de tip netesin) cu rol separator, anticontaminator.

Descrierea constructiva, functionala si telinologica
Dupa modemizare, sirada va avea caracteristicile unei strazi de categoria a-Ill-a conform

Ord.46/98 al ministrului transporturilor.

Traseul in plan
Traseul strazii studiate se suprapune pe traseul existent a strazii pe o lungime totala de 543 ml.

In profil longitudinal
In profil longitudinal, strada investigata, se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2%. In

profil longitudinal, strada prezinta declivitati mici, linia rosie urmarind in general traseul existent pentru
folosirea pe cat posibil a zestrei, acolo unde este posibil si evitand cat se poate inaltarea strazii si a
trotuarelor fata de proprietatile riverane.

Frofil transvesal
Profilul transversal adoptat prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

- latime platforma = 12.00m (7.00m carosabil + 2 x 1.00m trotuare + 2 x (variabil 1.5m
-.2.50m) spatii verzi);

- latime parte carosabila = 7.00m

- latime trotuare = 2bucati x 1.00m = 2.00m;
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- latime spatii verzi (amplasate intre carosabil si trotuare) = 2 x (variabil 1.5m ...2.50m);

- partea carosabila este incadrata de borduri cu dimensiunile 15x25cm pozate pe fundatie
din beton clasa C8/10;

- pantele transversale sub forma de acoperis sunt de 2.5%:

Scurgerea apelor pluviale

Scurgerea apelor pluviale se va realiza in lungul strazii pe langa borduri catre strada Strandului
(preluare apa pluviala de pe cca. 186m lungime de strada — km 1+064 — km 1+250) si catre lacul Gologan
(preluare apa pluviala de pe restul strazii — 357m).

Pentru scurgerea apelor catre lacul Gologan este necesar si executia unui podet transversal la km
14+450 (punctul de minim in profil longitudinal). Podetul se va executa din teava corugata din PEHD cu
diametrul 8400mm si lungimea de 12.00m prevazut langa bordurile ce incadreaza partea carosabila cu
cate o gura de scurgere (geiger) si cu cate o camera de colectare din beton simplu clasa C25/30 pentru
preluarea apelor pluviale de pe carosabil si evacuarea lor in afara carosabilului catre lacul Gologan.

Tinand seama de lipsa unei canalizari pluviale, de lipsa de spatiu pentru realizarea de
rigole/santuri precum si de prevederile R.L.U. in ceca ce priveste profilul transversal al strazii s-a adoptat
solutia de mai sus in privinta scurgerii apelor pluviale.

Pe viitor exista posibilitatea de realizare a unei canalizari pluviale in spatiile verzi de la marginea
carosabila intre trotuar si limita de proprietate.

Amengjare intersectii

Intersectiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzitor, {inind seama si de
prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilitate, vor fi corelate
elementele din plan, lung si profil transversal astfel incat circulafia sa se poata desfasura in conditii de
siguranta si confort. Drumurile/strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de min. 10 m cu aceeasi
structura rutiera recomandata drumurilor locale care fac obiectul acestei investitii.

Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realiza lucriri de semnalizare verticala
(indicatoare de circulagie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie. Indicatoarele de
circulatie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera, Indicatoarele rutiere se vor
confectiona §i monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 §i SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere
longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a partii carosabile de acostamente. Se vor executa si
marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa
conform SR 1848-7.

VL5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE $I ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE
BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE
EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE
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Valoarea totala a investitiei de 560.026 lei(pret cu TVA) se va face din fonduri de la Bugetul de
Stat si Bugetul Local si alte surse legale de finantare.

VII. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

VIL1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
VI1.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
VIL3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
VIL4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacitatii existente

VIL5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica.

Intocmit,
Responsabil solutie tehnica Sef proiect,
Ing.Bonci Gelu Vali Ing.Dobre Nicusor ‘
o %
\ 7 f" ?”.‘
Responsabil evaluare financiara 2yt /
Ing.Dobre Nicusor i
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CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtineren si amenajarea terenului
Modemizare Strada Mihai Viteazul,tronsonul cuprins intre Strada Strandului si Cimintirul Evreiesc
(Km 1+064 si KM 1+607)Municipiul Caracal, judetul Olt

in RON si euro, Ia cursu! de 4.5595 LCurs din data 18.07.2017
. . a ; Valoarea pe categorii de T.V.A. | Valoarca pe categ de
CNr:. Denumirea cag; tzi;[;; isellfubcapnmlelnr cheltuieli, fara TVA chelt. cu TVA
: Miilei | Miicuro | Miilei | Miilei | Mi euro
CAPITOLUL I CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
L.1. _ |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2, |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13, |Amenafari pentru protectia mediutui si 0,000 0,000 0,000 00000 0,000
aducerea la starea initiala
14, C!}eﬁltu':ch pentru relocarea/protectia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
utilitatilor —
TOTAL CAPITOL | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Proiectant,

i Y/

R



CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
Modernizare Strada Mihai Viteazul,tronsonul cuprins intre Strada Strandului si Cimintirul Evreiesc
(Km 1+064 si KM 1+607)Municipiul Caracal, judetu] Olt

in RON sicurg, [a cursel de 4.5595 Curs din daa 18.07.2017
Valoarea pe Valoarea pe | Valoarea pe Valoarea
Denumirea cheltuielilor si categoriilor categ.or_u de T.V.A cAlegile ca!egor:u a:'ie T.V.A, |Pecategde
Nr. ert. Hg— cheltuieli, fara chelt, cu cheltuieli, chelt, cu
TVA TVA fara TVA TVA
lei lei fei euro euro guroe
2.1, iAlimentare cu apa 1] 0 0 0 0 0
2.2.  |Canalizare 0 1] 0 0 1] {
2.3. _|Alimentare cu gaze natrale 0 0 0 0 0 4]
2.4. _|Alimentare cu agent termic g 0 0 0 0 0
2.5, _ |Alimentare cu energic electrica 0 0 0 0 [ 0
2.6, |Telecomunicatii (telefonie, radio-tv) 4] 1] 0 0 1] 0
2.7.  |Drumur de acces 0 0 1] 0 0 ]
2.8.  |Cai ferate industriale 0 1] 0 0 0 4]
2.9, 1Alte utilitati 0 0 0 a - 0
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 0 0
Proiectant,



CAPITOLUL3

Chehwicti pentru projectare si asistenta tehnica

Modersizare Sipatds Mibai Viteam! ronsonnd eopring btre Strads Standuba s Cmiting Eorsex
fhm 1044 5 KM e80T PMunicipiul Carsend fudetul Ol

in RON ti pyrs s cursul de 4.550% Curs ding £2 07 MY
Vatsres pe Va!('mrn pe | Valnarea pe Valgarez
- cawgdechok ) Tyoa | SEOdE [ oemsmde | oo ] poeneg
Nr.oen Desumirex wiedifor i categ f de b} feaTVA i chelt, en | ehelt fara de chielt,
A T o TVA
fet It e _gum fei euro |

CAPITOL 3 Cheltuleli pentru prolectate si asistenta iehniea

31 |swdil 2400 456 2n56 527 100 627

3.1.1 Studii det_g:n 2400 458 2856 527 100 527

3.4.11 Studiu topografic 2000 180 2330 439 81 §33

3112 Studiu geotehnic 400] 76 476) 83 7 (i

3.12 Raport privind Impactul asunra medilal o o 9 G ¢ of

3.1.3 __&t_lssluéﬁ!;tfyke 0 0 & o {

l Documentatil-suport sl chettulell pentru obtineres e svize,

3.2 scorduri sl autosiatii 703 133 836 154 8 113
1. ubg.;nerufﬁmiuwru valabilitdgii ceritificatutur de o 0 o o 4 o
urbanisen
2. objinereafprelungirea valabi tI ;aoriatiel da

[ G i/ a g a
conwruire/desfintsre
3. obtinerea avizelar §i acordurilar pentru racardun 3
branyamente la reteie publice de alimentare cu zpd, ¢ ¢ o o o o
canaigare, 3imentare cu gaze, Riimentare cu agent term ¢,
[eneigie electricd, telefone
4. objinerea certificatului de ramenciaturd stradst g adres¥ 0 of o ¢ 0, e
5, intocmires dorumentatel, obimerea rumarsiul cadasiral ~a 7 T 0 0 i
6. obtineres sctuli administrativ sl autoeitiii competents 258 3 308 —_sﬂ 11 €5
7. ablinerea avizulul de protectie chuild [} a 9 i_lf__ o B
B. wvizul de specalitate in cal obiectivelar de patrimeniv o [+ 0| 4 n
!_5. alie avize, acorduri 3i autarizati 444 Lal 533 57 1 Hi5

3.3 Expertl. tehnica 1150 pt ] 1416 161 L] 3
Certificarea performante; energetice si auditul enetgstic a i h

34 F— & ) & a 1] 0

3.5 Prolectarg 37604 7145 44748 8248 1567 9815

351 Tema de proiectars 1500 288 LR 329] 63 3‘?‘.’*

35.2 Studdits de preferabilitate g 9, 0 0 [ K

153 Bocumentatio de avizare a lucrarifor de nterventi si deviz 4704 494 1591 1033 196 r::s¥

enersl

'.‘ Wie inhice mecesice iy vederea ohtinech P B 2978 s8] ] e
avizelor/acardyrilor/autarizatiior

Verificaraa tehnica de calitate 3 proiectului tehnic si a - - =~

355 dotalVio de executie E500 1235 7735 1426 i 1697

3S5E Praisct tehnic 3i detals de executie 212400 4156 J6E55 4913 95} 5345

3.6 Organizares procedurilor de achlzitie 0 L] 0 ] 0 0|
Cheltuiel aferente Intecmird docurnentatiel de atribure T

381 mltiphicira acesteia L il ¢ 0 3 Ul
[exclusiv cale cumpdrate de ofertanti]

Cheltuie! cu anorari'e, transportul, cazarea §i dutna

362 membrilar desgmnati n [} 2 0 4} al o
comisile de evaluare E
Anunturi de Intentie, de participare 3 de atribuire 3

363 contractelor, corespendentd o a 0 6 2 o

z prin pogtd, fax, pogtd electron cf in legiturd cu procedunle de :
schizitie publicd

154 Cheltuieli aferznte organizirs §i derulin procedurnilot de ¢ o a o . 4
achizii publica b

3.7 Consultanta [ o 0 ] 4| g

171 Maragementy' de proiect pentry ohuectivul de avestt ! a [ G il o

Plata servic.lor de consultanta fa elaborarea memonulul

3711 |justificativ, studnior de plata, de evaluare, bs intocmires ceretii ¢ ¢ 0 fi nl
de finantare

3712 Plata sarvic: 19' de cr.v-n:uhan!- i‘n ddrv-:'s_;\.- a » o o OE
managementuiui de proiect pe pericada de imglsmentare E

1372 Auditul finsnciar 4 0 [ 0 [ [

3, Asistenta tehnlca 62r3] 1193 7472 wur 1 1639

3.5.1 Asistenta tzhnica din partes proiecrantulit 2135 06 2841 dgn! 83 557

3.5.1.1 pe pericada de executie a lucrarilar 1409 268 1617 309 39 368

pentru participares profectantuly’ la fazehs incluse In

3.01.2  Iprogramul de control of lucrariar de executie, avitat de catre 7 138 3] 159 kit 187
Inspectarutol de Stat in Construet!

3.8.2 Ririgentie de santier 4144 7 493} 90 173 1082

‘ TATAL CAPITOL3 44176 9153 pYEYL] 10566 2008 12574
L) e
Frofectapty
-



PROIECTANT:S.C. AMADON PROCONS DESIGN SRL

J/28/421/2016;CIF:36172082

DEVIZUL OBIECTULUL 1

Modernizare Strada Mihai Viteazul tronsonul cu prins inire Strada Strandului si Cimintiru! Evreiese
(Km 1+064 si KM 1+607)Municipiul Caracal, judetul Okt

in lei si euro, I cursul de 4.5595 Curs din data [8.07.2017

S ———

Folo ™
Denumiren capito[elur. si.subcapiloielor de ( f:::lo’;:?:) TVA ¥ ak'_;;;n < Vaitz;zvrcz;fm TVA Vn?if:a ==
cheltuieli
lei lei lei €uro Qure earo
2 3 4 5 6 7 g
i-Cheltuieli peniru investitia de baza
Constructii si instalatii |
Terzsamente 22924 435 2727 503 96 598
Rezistenta 416273 79092 495365 91298 17347 108645
Arhitecturn 0 0 Q 0 0 1]
; Instalatii i [V 0 0 [i] —of
[TOTAL I -sub.d.1 418564 79527 498092 91801 17443 109243]
[Montaj utilaje si echipamente tehnologice si i 0 0 0 0 of
TOTAL Il-subcap,4.3 0 0 0 0 i ol
Utilaje si e_chlpamet}l& tehnologice si functionald o 0 o 0 o 0
cire necesita montaj
Utilaje si echipamente tetinologice si funciionafe
care nu necesita monty si echipamente de 0 g 0 a 0 0
transport
Dotori 0 0 0 0 0 0
Aclive necorporale 0 1] 0 0 1] 0
(4.3+4,4+4.5+4.6) 1] 0 0 {1 4] 0
[TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL 418565 79527 49%092 91801 17443 109243

Proicctant,
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CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Modemizare Strada Mihai Viteazul,tronsonul cup

in RON s1 euro, fa cursul de 4,5595

rtns intre Strada Strandului si Cimintirul Evreiese

Curs din dzta 18 07.2017

Valoarea pe | Valoareape
P Valoarea pe Gt 4 Valoarea pe
Nr. Denumirea cheltielilor s1 categorifor de categor oo TVA caleg de chelt, i TVA categ de chelt,
i chaliuTelt cheltuieli. fara cu TVA cheltuieli, fara 0 TVA
: TVA TVA v
LEI LEI LE} EURQO EURQ EURQD

3.1, [Organizare de santicr 0 { 0 ] 0 j

5.1.1 Luuan de m.mstmcm st mstalatii afercnte 0 o 0 0 0 0

organizarii de santier

3.1.2. Cheltuieli conexe organizarit de santicr 0 0 G 0 0 0}
5.2, |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4605 0 4605 1010 [i] 1010}

5.2.1_. C‘o‘m:sm:ixpclc si dobanzile aferente ol 0 o o 0 0

creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru contralul - .

calitatii lucrurilor de constructit - 0.1% x {(C+M) 2003 g 2093 A 9 A3

3.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul

stratului in amenajarea tfn!onnlm ,urban'r:sm 51 419 0 410 92 0 93

pentru autorizarea lucrarilor de constructii Taxa

ISC - 0.5% x (C+M)

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a

)

Consrructaritne.CSC 2093 0 2093 459 1] 459

5.2.5.Taxe pentru acordurt,avize conforme si o 0 0 0

autorizatia de constructie/desfiintare
5.3, _|Chelwicli diverse si neprevazute 0 0 0 0 ]
5.4,  [Cheltuicli pentru informare 51 publicitate 0 0 0 0 o 0

TOTAL CAPITOL 5 4605 0 4605 1010 0 L1010

Prolectant,

y. % 1



CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
Modernizare Strada Mihai Viteazul tronsonul cuprins intre Strada Strandulu; si Cimintirul Evreiesc
(Km 1+064 si KM 1+607)Municipiul Caracal, judetul Olt

in RON si euro, Ja cursul de 4 5595 Curs din data 18.07.2017

Denumirea cheltuic!il&.}r ?‘. categoriilor de sz;z?j: ;;::g]?{r:de e Val:}?;? f: ;i;f B
chelmieli Mi lei Mii curo Mii lei | Mii euro
E.I: Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000} 0,000 0,000 0,000
6.2, robe tehnuTogjce 51 teste 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0.000f 0,000 0,000 0,000
Proiectant,
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