ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Piata Victoriei, nr. 10, cod postal 235200, Caracal
Tel: (0245) 511386/ 511384 Emuail: office@primariacaracal.ro
Fax: (0249) 517516/ 517518 Web: www.primariacaracal.ro

HOTARAREA NR. 24/10.03.2017

REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie (DALI) si a
indicatori}or tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,REABILITARE SI MODERNIZARE
STRAZI IN MUNICIPIUL CARACAL, judetul Olt - etapa a II- a”

EXPUNERE DE MOTIVE:

Dezvoltarea economica a zonei, extinderea retelei de iluminat public a dus la cresterea
cheltuielilor cu energia electrici impunindu-se o eficientizare a iluminatului pentru diminuarea
consumului si a cheltuielilor cu iluminatul stradal.

AVAND iN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr. 8984/09.03.2017 al Directiei Dezvoltare Urbani, Achizitii,
Investitii, Tehnic din cadrul Primariei Municipiului Caracal;

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii elaboratd de SC AMADON PROCONS
SRL;

- Prevederile art. 42 lit. b din Legea nr. 500/2002 — legea finantelor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare:

- Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publici local,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publicd locald, republicati, completati si modificata;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART. 1. Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) intocmitd de
SC AMADON PROEJONﬁ SRL, privind obiectivul de investitii ,,REABILITARE SI
MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CARACAL, judetul Olt - etapa a II-a ” , conform

anexei, parte integranta la prezenta hotarére.

ART. 2. Se aproba indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare
$i reabilitare strazi in municipiul Caracal, judetul OIt”, astfel:

- valoare totali (cu TVA), =19 901 607 lei
din care C+M (cu TVA) =17 842 605 lei
- capacititi:

Lungime strizi : 9517 m;
Suprafatd trotuare : 32298 mp;
Suprafatd carosabil: 71346 mp.

- durata de realizare a investitiei: 10 luni
Surse de finantare: - bugetul de stat, bugetul local, alte surse legal constituite



ART. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd Institutiei Prefectului Judetului OIlt, Primarului
municipiului Caracal, Directiei Dezvoltare Urband, Achizitii, Investitii, Tehnic si Directiilor din cadrul
Primériei municipiului Caracal.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
CHITU GHEORGHE SECRETARUL MUNICIPIULUL,

= ,:‘f v !
/

RADESCU VIOR \L EMIL

Hotararea a fost adoptatd cu 15 voturi pentru
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DOCUMENTATIE TEHNICA
FAZA:

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

MEMORIU GENERAL

AMPLASAMENT: Judetul Olt, Municipiul Caracal,

OBIECTIV: »REABILITARE ST MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CARACAL,JUDETUL OLT”

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL.

ADRESA MUNICIPIUL CARACAL JUDETUL OLT.STRADA PIATA

BENEFICIAR: VICTORIELNR.10

postal 235200 Telefon: 0249/517.516

FAZA D.AL.L

DATA REALIZARII | 2017
DOCUMENTATIEI:

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE S5.C. AMADON PROCONS
DESIGN S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CATRE
TERTI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR SAI, ASTFEL FIIND
INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.
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CAPITOLUL
A. PIESE SCRISE
Date generale:
1.denumirea obiectivului de investitii;
2.amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3.titularul investitiei;
4.beneficiarul investitiei;
S.elaboratorul documentatiei.
Descrierea investitiei:
1. situatia existenti a obiectivului de investitii:
- starea tehnicd, din punctul de vedere al asiguririi cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a constructiei;
- actul doveditor al fortei majore, dupa caz;
2. concluziile raportului de expertizi tehnici/audit energetic:
- prezentarea a cel putin doud optiuni;

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii.

Date tehnice ale investitiei:
1. descrierea lucrérilor de bazi si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizirii
lucrérilor de bazi;
2. descrierea, dupa caz, a lucrérilor de modernizare efectuate in spatiile

consolidate/reabilitate/reparate;
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3. consumuri de utilititi:
a) necesarul de utilititi rezultate, dupi caz in situatia executirii unor lucriri de
modemizare;
b) estimari privind depisirea consumurilor initiale de utilititi.
Durata de realizare si etapele principale:
- graficul de realizare a investitiei:
Costurile estimative ale investitiei:
1. valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general;
2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
Indicatori de apreciere a eficientei economice:
- analiza comparativi a costului realizirii lucririlor de interventii fati de valoarea de
inventar a constructiei.
Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau
in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Estimdri privind forfa de munci ocupati prin realizarea investitiei:
1. numér de locuri de munci create in faza de executie;
2. numdr de locuri de munci create in faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
l.valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)
din care:
- constructii-montaj (C+M);
2. egalonarea investitiei (INV/C+M):
-anul I;

- anul IT;
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sreey

3. durata de realizare (luni);

4. capacitafi (in unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizati investitia, dupa caz.
Avize si acorduri de principiuf

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electricd, gaz metan, api-canal,
telecomunicatii etc.); '

3. acordul de mediu;
4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

B. PIESE DESENATE

PLAN DE INCADRARE IN ZONA :20000

2 PLAN DE SITUATIE P.S. 1:500
1:1000
3 PROFILE LONGITUDINALE P.L.
1:100
4 PROFILE TRANSVERSALE TIP P.T.T. 1:50
DOCUMENTATIE DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE INTERVENTII

L. DATE GENERALE:

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITIT
»REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CARA CAL,JUDETUL
OLT”
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2. AMPLASAMENTUL
Judetul Olt, Municipiul Caracal.

3. TITULARUL INVESTITIEI
UA.T MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
UA.T MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

JUDETUL OLT
Cod postal 235200
Telefon: 0249/517.516

http:/www.primariacaracal.ro

5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

S.C. AMADON PROCONS DESIGN S.R.L.
J28/421/2016,;CIF :36172082

Adresa: Mun.Caracal, str. Calea Bucuresti, Bl. Bl, sc1A4 , ap.4,
Tel/fax: 0766.628.044

E-mail: amadon.proiectare@gmail.com

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

II.1.Situatia a_actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

Municipiul Caracal este localizat in judetul Olt in partea de
centru sud la o distanta de 55 km de Craiova.

Ca pozitie geograficd, municipiul Caracal este situat in
sudul tarii, in Cimpia Romanatiului. De la est la vest este strabitut
de raul Gologan, ale c#rui ape sunt canalizate subteran pe cuprinsul
localitatii. Este imprejmuit de padurea de la Deveselu si Resca.
Fauna este cea caracteristici stepei si silvostepei.

Municipiul Caracal este situat la intersectia DN6 (Bucuresti
— Craiova - Timisoara, E70) cu drumurile nationale Corabia —

Ramnicu Vélcea — Sibiu (DN54, DN64) beneficiind in acelasi timp
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si de un important nod de cale ferati care completeazi transportul rutier cu cel feroviar. Are o pozitie
geograficd ce il situeaza la 40 km de portul fluvial Corabia, la 55km de aeroportul Craiova si
beneficiind de refeaua feroviara se justifici dezvoltarea reelei de drumuri nationale si judetene.

Conform recensdméntului efectuat in 2011, populatia municipiului Caracal se ridici la 30.954
de locuitori, In scidere fatdi de recensimantul anterior din 2002, cand se finregistraserd
34.625 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (87,25%), cu o minoritate de romi (3,97%).
Pentru 8,68% din populatie, apartenenta etnicd nu este cunoscuti. Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (90,67%). Pentru 8,7% din populatie, nu este cunoscuti
apartenenta confesionali.

Orasul Caracal a fost ridicat la rangul de municipiu prin Legea nr.104/24 noiembrie 1994 , fiind
al doilea municipiu din judetul Olt ca urmare a ponderii pe care o detinea in zona , atat ca dezvoltare
edilitara , cat si ca numar de locuitori , productie industriala si agricola , calitate a vietii culturale si
sportive , zestre spirituala si potential uman deosebit.

Asezat in Campia Caracalului , este tipic prin forma si asezare , oraselor de ses. Altitudinea
variaza de 95,5 m in partea de est, pana la 128,3 m in partea de sud-vest.

Caracalul are o economie activa, sustinuta de o industrie bazata pe productie in domeniul
industriei alimentare , de confectii si de vagoane.

In domeniul educatiei Caracalul se poate mandri cu o traditie puternica cu scoli si licee de
traditii , precum si unitati noi , postliceale si universitati.

Reteau de strazi a orasului vine in completarea retelei rutiere de tranzit , Insa nu toate strazile
sunt la nivelul la care ar trebui sa fie o infrastructura moderna , a unui oras ce tinde spre statut European
canivel de civilizatie.

In marea majoritate , strazile sunt modernizate in special cele din centrul orasului , cu
imbracaminti moderne in stare buna . In cartierele de marginase strazile sunt fie din balast-pamant , fie
pavate cu piatra cubica din vremurile cand pavajul reprezenta optiune moderna.

Astfel , strazile care fac obiectul acestui studiu prezinta patru tipuri de sisteme rutiere:

-balastate, usor impietruite si chiar din pamant.

-modernizate cu mixturi asfaltice peste pavajul de piatra cubica si peste beton;

-pavate cu piatra cubica din timpurile cand pavelele reprezentau o optiune modermna;
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-din beton cu fisuri si degradari;

Indiferent de tipul imbracamintii partii carosabile, strazile studiate prezinta defectiuni majore
specifice:

-la imbracamintile de beton asfaltic: gropi, burdusiri,cedari de acostamente;

-la pavajele din piatra cubica:tasari,denivelari,gropi si tasari;

-la strazile balastate sau din pamant:balti,nori in cazul unor ploi mai abundente aceste drumuri
sunt greu de parcurs,iar in anotimpurile secetoase praful reprezinta o adevarata problema

-la strazile betonate:gropi,tasari;

Strazile studiate sunt din zone ale orasului ce nu au mai fost modernizate de foarte multi ani si
cu trecerea timpului aceste strazi s-au degradat,iar prin reabilitarea si modemizarea lor se doreste

ridicarea nivelului de trai si a confortului locuitorilor.

L . . L 1
Nrcrt | Denumire Strada u.nglml Latime strada dtling Sistem rutier existent
proiectate trotuar
1 Anton Pann 387 2;4(-7,70;10,00- 2,30 beton
11,70
beton-822ml,piatra
2 Tepes Voda 1052 6,90-8,00 2,30 cobigasoan
3 Caraiman 275 10,60-11,50 4,00-4,50 asfalt peste piatra cubica
4 Ciresilor 315 7,00-7,40; 1,00-1,80 piatra cubica
5 Dr. Marinescu 359 7,00;7,20; 1,00-1,80 piatra cubica
6 Gheorghe Sincai 176 3,80-5,40 0,00 balast
< piatra cubica-
1 -9,0 7
7 Infratirii 61 7,00-9,00 2,8 433m.beton-178m|
8 Lotrului 662 7,00-7,30 557 blatyauhics-336l asfalt
peste piatra cubica-326ml|
9 Muncii 165 4,90-6,10 0,00 balast
10 Petru Rares 599 6,70-9,00 150050 | Platm cublea-2ismiashalt
peste piatra cubica-394m|
11 Rasaritului 95 6,10-9,70 1,50 asfalt peste piatra cubica
12 Rozelor 175 6,80-7,80 1,90 piatra cubica
13 Spiru Haret 229 7,10-9,00 2,00-2,80 beton
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14 | Vasile Alecsandri 1221 6,2;7,2 2,00-2,50 | 2sfaltpeste perna balast
30cmegr

15 Aleea Teilor 204 4,40-8,00 0,00 balast

6 | cameoll 8% SECILAD | 250425 | | s

17 Strada Noua 257 5,50-6,00 1,00 piatra cubica

18 Intrarea Noua 165 4,00-5,60 1,00 piatra cubica

19 Aleea Rodnei 80 4,20-4,60 1,00 piatra cubica

20 Aleea Unirii 74 4,40-4,60 1,50 piatra cubica

21 Ana Ipatescu 112 3,50-4,20 0,00 balast

Aleea 1

22 Decembrie 1918 430 7,00-7,90 3,20 beton

23 Primaverii 489 4,20-6,60 1,75 balast

24 Aleea Narciselor 32 3,50-5,00 0,00 balast

25 os n’;‘:ﬁ:‘emr 57 4,10-8,10 0,00 balast

26 Aleea Liliacului 48 5,80 1,00 balast

7 | omna | 71| eserse | osog | kpeeanie

28 Strada Armoniei 181 6,00 0,00 pamant

I1.2.DESCRIEREA INVESTITIEI

I1.2.a. Documentatia D.A.L.IL, necesitate si oportunitate

Municipiul Caracal in lungime totala de 9517 m.

Documetatia D.A.L.I. analizeaza si propune reabilitarea si modernizarea unor strazi din

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii,fac parte din categoria strazilor nemodernizate de

foarte multi ani si care nu asigura siguranta in exploatare atat pentru traficul rutier cat si pentru cel

pietona.Acestea strazi nu au mai fost modemizate de la dare in folosinta si prezinta defectiuni mari la

imbracamintea asfaltica,din beton sau piatra cubica,iar restul strazilor sunt impietruite intr-o stare de

degradare avansata,sau sunt modernizate partial , la majoritatea strazilor troturarele sunt aproape

inexistente din cauza vechimii, iar cele existente sunt foarte degradate si invechite cum ar fi cele din

dale de beton ce au suferit tasari si sunt greu de utilizat.
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Intr-un oras de anvergura Caracalului,al doilea ca marime din judetul Olt ,aflat in plina
dezvoltare economica si culturala este necesara marirea sigurantei si a confortului locuitorilor prin
reabilitarea strazilor cu sisteme rutiere invechite si modernizarea celor de balast si pamant prin
intermediul Programului National de Dezvoltare a Insfrastructurii.

In acest context , modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una din
prioritatile nationale pentru perioada urmatoare.

Prin reabilitarea si modernizarea strazilor propuse prin tema de proiectare se realizeaza o
imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor,si permitand totodata:

-asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale confortabile si mai sigure;

-marirea vitezei de circulatie auto;

-crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din zona;

-ameliorarea accesului la reteaua de drumuri din zona;

--mentinerea populatiei in zona si atragerea tinerilor pentru a forma o familie prin crearea de
conditii la standard ridicate;

-diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului;

Din punct de vedere economic, prin modernizare se reduce costul deplasarii pe km,astfel se
reduce consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelope.

Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a strazilor,prin
diminuarea noxelor.

Prin reabilitarea si modernizarea strazilor propuse se mareste capacitatea portanta a sistemului

rutier si siguranta circulatiei, corespunzator cu traficul actual si viitor.

11.2.b. Scenariile tehnico — economice prin care obiectivele proiectului de investii pot fi

atinse
Prin reabilitarea si modernizarea strazilor se intelege realizarea unor lucrari de constructii ce vor

aduce strazile la un stadiu corespunzator ce vor satisfice conditiile de circulatie moderna a
autovehiculelor prin sistematizarea elementelor geometrice ale strazilor si realizarea unei imbracaminti

rutiere moderne.

10
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Solutiile care apar la proiectarea unui sistem rutier se compara intre ele prin luarea in
considerare atat a caracteristicilor economice cat si a celor tehnice.

Pentru modernizarea strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii se vor analiza urmatoarele scenarii:
1) Realizare de sistem rutier nou nerigid din imbracaminte din mixture asfaltice in doua straturi pe

fundatie de balast si piatra sparta astfel
2) Realizare de sistem rutier nou rigid din imbracaminte din beton de ciment rutier turnat intr-un singur
strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime.

Scenariul recomandat de catre proiectant:

Analizand cele doua scenarii din punct de vedere tehnic si economic, proiectantul recomanda
scanariul 1) modernizarea cu sistem rutier flexibil din imbracaminti din mixturi asfaltice turnate in doua
straturi.

S-a optat pentru acesta solutie, luand in consideratie mai multi factori, atat tehnici cat si
economici si anume:

-din punct de vedere tehnic, sistemul rutier flexibil, avand limite largi de deformabilitate se
poate adapta mai bine la tasarile patului strazilor; intretinerea se poate executa mult mai usor decat la
betonul de ciment si nu in ultimul rand, imbracamintea asfaltica este nonzgomotoasa, ceea ce contribuie
la confortul locuitorilor riverani, strazile deservind cartiere rezidentiale;

-din punct de vedere economic teoretic, scenariul cu mixturi asfaltice este putin mai economic
decat cel cu beton de ciment;

-structura rutiera flexibila, din mixturi asfaltice,este mai rezistenta la actiunea solutiilor folosite
iama impotriva poleiului, ghetii etc comparativ cu varianta de alcatuire cu beton de ciment rutier care
este mai sensibil la aceste solutii (ex. clorura de sodiu etc);

-durata de executie a lucrarilor in varianta flexibila este semnificativ mai mica decat in varianta
rigida;

-in caz de avarii la utilitatile din partea carosabila lucrarile de interventii si reparatii sunt mai
putin costisitoare si mai rapide in varianta cu structura flexibila comparativ cu cea rigida.

Situatiile intalnite la realizarea de structura rutiera noua flexibila din mixturi asfaltice:

11
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1. Structurile rigide actuale deteriorate - se vor demola si se va aplica o structura rutiera
flexibila noua cu straturi asfaltice fundate pe straturi de baza din piatra sparta si
balast.

2. Strazile care au un strat asfaltic peste pavaj din piatra cubica se decapeaza integral si
se aplica structura rutiera noua.

3. Strazile pietruite sau din pamant. Se va aplica o structura rutiera noua.

Structura rutiera noua valabila pentru strazile cu trafic usor (destinate in principal

traficului local) acolo unde nu se poate excava mai mult de cca. 40cm datorita retelelor de

utilitati si pentru care se impune obligativitatea montarii de indicatoare rutiere cu
restrictie de tonaj de 8to va avea configuratia:

- 4cmBA16;

-  6cm BAD20;

- 12 cm piatra sparta;

- 20 cm fundatie de balast;

- geotextil (de tip netesin) cu rol separator, anticontaminator.

Strazile pe care se aplica aceasta structura sunt:

Caraiman,Ciresilor,Dr.Marinescu,Gheorghe Sincai,Infratirii,Lotrului,Muncii,Petru

Rares,Rasaritului,Rozelor,Aleea Teilor,Strada Noua,Intrarea Noua,Aleea Rodnei,Aleea

Unirii,Ana Ipatescu,Aleea 1 Decembrie 1918,Primaverii,Aleea Narciselor,Aleea

Panselutelor,Aleea Liliacului,Strandului,Armoniei

Structura rutiera noua valabila pentru strazile cu trafic greu va avea urmatoarea alcatuire:
- 4 cm BAI6 ;

- 6cm BAD20;
- 17 cm piatra sparta;
- 30 cm fundatie de balast;
- geotextil (de tip netesin) cu rol separator, anticontaminator.
4. Pe strada Vasile Alecsandri care are doua straturi asfaltice de 12cm si o perna de

balast de 30cm grosime, cu tasari/cedari de fundatie in zona acostamentelor, se

12
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decoperteaza straturile asfaltice si se completeaza fundatia existenta cu minim 12cm

piatra sparta si doua straturi de mixturi asfaltice (6cm BAD20 + 4cm BA16).

Strazile pe care se aplica aceasta structura rutiera sunt:

Tepes Voda,Vasile Alecsandri.

e Pentru reabilitarea strazilor cu sistem rutier existent, scenariile propuse sunt:

1) Reabilitarea cu mixturi asfaltice prin aplicarea unui strat nou de uzura de 4cm + 2cm preluare
denivelari peste un strat antifisura de mortar asfaltic.
2) Reabilitarea prin aplicarea unui strat de mixtura asflatica peste un strat de geocompozit.

e Scenariul recomandat:

Analizand cele doua scenarii din punct de vedere tehnic si economic, proiectantul recomanda
scanariul 1)Reabilitarea cu mixturi asfaltice prin aplicarea unui strat nou de uzura de 4cm + 2cm
preluare denivelari peste un strat antifisura de mortar asfaltic.

S-a recomandat scenariul 1) Reabilitarea cu mixturi asfaltice prin aplicarea unui strat nou de
uzura de 4cm + 2cm preluare denivelari peste un strat antifisura de mortar asfaltic,datorita
faptului ca ofera posibilitate de corectare a profilului transversal prin posibilitatea de preluare a
denivelarilor atat prin stratul de mortar asfaltic cat si cel de uzura si previnerea aparitiilor
fisurilor.

Situatiile intalnite la reablitarea structurilor rutiere existente sunt:

1. Pe structurile rutiere rigide aflate in stare buna - se va aplica un strat nou de uzura de 4cm
+ 2cm preluare denivelari peste un strat antifisura de mortar asfaltic.

2. Structurile rutiere flexibile actuale si semirigide. Pe strazile care au un strat asfaltic peste
beton de ciment, se va freza asfaltul si se va aplica un strat nou de uzura de 4cm + 2cm
preluare denivelari peste un strat antifisura de mortar asfaltic.

- geotextil (de tip netesin) cu rol separator, anticontaminator.
Strazile pe care se aplica aceasta structura rutiera sunt:

Spiru Haret,Antonius Caracalla,Anton Pann.
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I1.2.c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
Dupa modernizare, strazile vor avea caracteristicile strazilor de categoria a-IIl-a si strazilor de

categoria a-IV-a , conform Ord.46/98 al ministrului transporturilor.

Traseul in plan
Traseul strazilor studiate se suprapune pe trasee existente ale strazilor , pe o lungime totala de

9517 ml.

In profil longitudinal
In profil longitudinal, strazile investigate, se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2%. In

profil longitudinal, strazile prezinta declivitati mici, linia rosie urmarind in general traseul existent
pentru folosirea pe cat posibil a zestrei, acolo unde este posibil si evitand cat se poate inaltarea strazilor
si a trotuarelor fata de proprietatile riverane.

Profil transvesal
In profil transversal, tinand seama de aspectele tehnico-economice, partea carosabila se va pastra

in general cu latimile existente, luand in considerare ca pentru situatiile atipice cum sunt aleile care
asigura cel mult 4-5 m intre proprietati, se poate renunta la trotuar , sau se proiecteaza trotuare doar pe o
parte. Structurile rutiere se incadreaza cu borduri, exceptie facand strada Vasile Alecsandri care se va
amenaja cu acostamente pietruite, rigole de pamant si trotuare la limitele de proprietati. Latimea minima
acceptata pentru drum cu o banda de circulatie este de 2.75 m in conditiile in care latimea intre
proprietati este de cel putin 4.00 m.

Se vor amenaja trotuare cu structura flexibila cu 4cm BAS8 pe 12 cm piatra sparta impanata si 15
cm balast.

Intersectiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzitor, tindnd seama si de
prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilitate, vor fi
corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel incét circulatia sa se poatd desfasura in
conditii de siguranta si confort. Drumurile/strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de min. 10 m cu
aceeasl structura rutiera recomandata drumurilor locale care fac obiectul acestei investitii.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor tine seama de urmatoarele principii:
proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata se va face in conformitate cu situatia

existenta (prevederea de, rigole pereate, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau

14



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL REABILITARE ST MODERNIZARE

J28/421/2016,C.U.I. 36172082 STRAZI IN MUNICIPIUL CARACAL,JUDETUL OLT
Municipiul Caracal, Judetul OIt ETAPAAII A"
amadon.proiectare@gmail.com
Telefon:0766.628.044 Proiect nr.29/2017

deschise etc., conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88), respectiv
decolmatarea si reprofilarea dispozitivelor existente care pot fi mentinute pe actualul amplasament,
astfel incat apele sa fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral, eventual spre emisari naturali,
sau la canalizarea pluviala.

Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare a se realiza lucriri de semnalizare verticali
(indicatoare de circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie. Indicatoarele de
circulatie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera. Indicatoarele rutiere se vor
confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2008. Marcajele rutiere
longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a partii carosabile de acostamente. Se vor executa si
marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa

conform SR 1848-7.

11.3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

II.3.a. Zona de amplasament

Strazile ce se vor reabilita si moderniza sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Caracal,
Jjudetul Olt .
I1.3.b.Statutul juridic

Terenul aferent lucrarii este amplasat pe actualele trasee ale strazilor, nefiind necesare
exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic. Strazile apartin domeniului
public al municipiului Caracal si sunt in administratia Consiliului Local Caracal.

11.3.c.Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafata totala afectata de lucrari este de 113274,00 mp, teren situat in totalitate in intravilanul
municipiului Caracal. Lucrarile de modernizare nu necesita extinderi,deoarece beneficiarul doreste sa

pastreze situatia existenta, deci nu vor fi afectate proprietatile din zona si nu se schimba destinatia
terenului.

11.3.d. Studii teren
Studiile de teren necesare la elaborarea acestei documentatii au fost: studiu topografic si

Studiu geotehnic ce se vor anexa prezentei documentatii.
Prezentam mai jos cateva elemente de baza legate de aceste studii.
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® Masurile topografice s-au executat cu GPS South $82T,avand o precizie de +/-2cm pe verticala
si orizontala.
Ridicarea topgrafica se executa in sistem stereografic 1970.
Masuratorile se vor concretiza in plan de situatie.

° Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetati este situati in Ciampia Romind,
subdiviziunea Campia Olteniei, subunitatea Cimpia Romanatiului . Campia Romanati este
formata dintr-un cdmp relativ neted, ce se inclind usor spre sud — est (Campul Leu — Rotunda) si
din terasele Oltului si Dunérii (Cdmpia Caracalului), ce cad in trepte spre est si sud. In partea de
nord-est prezintd o fragmentare accentuati, creatd de viile Tesluiului si Oltului, vii cu terase
bine individualizate. Terasele Dunirii delimiteazi, pe aliniamentul localitatilor Ianca,
Grojdibodu, Orlea, Corabia, Giuviristi, Tia Mare, etc, luncile joase, adevarate sesuri aluviale ale
Dunérii (8 - 9 kilometri litime n dreptul localititii lanca) si Oltului (5 — 6 kilometri
lafime).(Enciclopedia Geografica a Roméniei, 1982).

Cémpul Leu Rotunda ocupa interfluviul dintre Jiu si Olt, cu o configuratie asimetrica si o latime
mai mare la cumpéna apelor catre raul Olt.Interfluviul Leu Rotunda constituie cel mai intins
pinten piemontan, Villafranchian din CaAmpia Olteniei. Céampul prezintd un relief pseudo
colinar, usor ondulat, generat de prezenta unor dune consolidate, presarat cu movile sau maguri
cu altitudini cuprinse cuprinse intre 130- 140 m.

Viile afluente ale raului Olt prezintd cursuri paralele cu directia vest- est fragmentind acest
camp. Incastrarea viilor in relieful cdmpului este de cca 10- 20 m, iar versantii viilor prezinti
pantd maxima de 38 , in zona depozituluide deseuri pe malurile paraului Gologanu. Cémpul este
presarat cu gorgane si mici zone depresionare in care apa stagneazi in perioadele cu precipitatii
abundente. Terasa Caracal sau terasa inferioard apartine sistemului de terase de pe partea dreapti
araului Olt, cu un relief situat sun altitudinea de 100 m in Nord s190 m in Sud. Terasa
Hotéardni sau terasa joasi are o altitudine relativi de cca. 15 m.

° Din punct de vedere geologic, zona studiati apartine platformei Moesice, unde apar la zi
depozite cuaternare, incepand cu pleistocenul mediu. In adancime au fost interceptate de foraje
si identificate in aflorismente prezente in zonele adiacente, depozite mai vechi din cuprinsul
fundamentului Platformei Moesice.

Romanianul interceptat in foraje este constituit din marne cenusii inchise si argile cenusii cu
intercalafii subtiri de nisipuri cu resturi de unionide. Pleistocenul inferior are o grosime de 20-
100 m si este reprezentat in bazi prin nisipuri uneori cu pietriguri mérunte, iar spre partea
superioard din nisipuri argiloase si argile nisipoase cenusii  negricioase ce apartin
Villafranchianului.

Pleistocenul mediu- superior apare pe suprafata cdmpului Leu- Rotunda si este reprezentat prin
argile si argile nisipoase rogcate sau nisipuri prifoase. Pleistogenul superior ocupd suprafati
terasei Caracal si este reprezentat prin pietrisuri, bolovinisuri si nisipuri in grosime de 5,00...
7,00 m, acoperite de depozite proluviale reprezentate de pamanturi coezive uneori loessoide.
Holocen inferior are o rispandire redusi in zoni fiind prezent in cadrul terasei Joase (terasa
Hotarani) si este constituit din pietriguri, bolovanisuri si nisipuri. In etajul structural paleozoic
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sarniera majora a ridicirii Bals- Optasi se gdsesste adinc ingropati sub depozite mezozoice si
neogene.
Stratificatia terenului.

In vederea stabilirii structurii rutiere a drumurilor investigate s-au efectuat cercetari pe
zone omogene si foraje , in vederea identificarii structurii rutiere , astfel s-a identificat structura
de mai jos .

Strada Anton Pann are o lungime de 387 m si este betonata.
F1;

0.00 - 0.20 m beton

0.20 - 0.38 m balast

0.38 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S1:

—0.20 m balast

0.20 — 0.50 m argila prafoasa cafenie

Strada Tepes Voda are o lungime de 1052 m din care 822 este betonat si 230 m piatra cubica
F2:

0.00 — 0.22 m beton

0.22 — 0.42 m balast

0.42 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S2:
0.00- 0.20 m beton
0.20 — 0.43 m balast
0.43 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
Strada Caraiman are o lungime de 275 m si este asfaltata peste piatra cubica
F3:

0.00 — 0.04 m asfalt

0.04 — 0.24 m piatra cubica

0.24 — 0.39 m balast

0.39 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S3:

0.00 - 0.04 m asfalt

0.04 — 0.24 m piatra cubica

0.24 — 0.39 m balast

0.39 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
Strada Ciresilor are o lungime de 315 m si este pavata cu piatra cubica

F4.:
0.00 — 0.18 m piatra cubica
0.18 — 0.36 balast
0.36 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S4:

0.00 — 0.18 m piatra cubica
0.18 — 0.36 balast
0.36 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
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Strada Dr. Marinescu are o lungime de 359 m si este pavata cu piatra cubica
| S

0.00 — 0.18 m piatra cubica

0.18 — 0.36 balast

0.36 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S5:

0.00 — 0.18 m piatra cubica

0.18 — 0.36 balast

0.36 — 0.50 m argila prafoasa cafenie

Strada Gheorghe Sincai are o lungime de 176 m si este balastata
F6:
0.00 — 0.18 m balast
0.18 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S6:
0.00 — 0.18 m balast
0.18 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
Strada Infratirii are o lungime de 611m din care 433 este pavata cu piatra cubica si 178 m este
betonata
F7:
—0.18 m beton
0.18 — 0.38 m piatra cubica
0.38 — 0.53 m balast
0.53 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S87;
0.00 — 0.20 m piatra cubica
0.20 — 0.35 m balast
0.35 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
Strada Lotrului are o lungime de 662m din care 336 este pavata cu piatra cubica si 326 m este
asfaltat peste piatra cubica
F8:
0.00- 0.04 m asfalt
0.04 — 0.24 m piatra cubica
0.24 — 0.40 m balast
0.40 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S8:
0.00 — 0.20 m piatra cubica
0.20 — 0.35 m balast
0.35 - 0.50 m argila prafoasa cafenie
Strada Muncii are o lungime de 165 m si este balastata
F9.
0.00 — 0.18 m balast

18



.SC AMADON PROCONS DESIGN SRL REABILITARE ST MODERNIZARE

J28/421/2016,C.U.I. 36172082 STRAZI IN MUNICIPIUL CARACAL JUDETUL OLT
Municipiul Caracal, Judetul Olt ETAPAA II A"
amadon.proiectare@gmail.com
Telefon:0766.628.044 Proiect nr.29/2017

0.18 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S9:
0.00 — 0.18 m balast
— 1.00 m argila prafoasa cafenie
10.Strada Petru Rares are o lungime de 599 m din care 213 este pavata cu piatra cubica si 394 m
este asfaltat peste piatra cubica
F10:
0.00— 0.03 m asfalt
0.03 — 0.23 m piatra cubica
0.23 - 0.40 m balast
0.40 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S10:
0.00 — 0.20 m piatra cubica
0.20 — 0.36 m balast
0.36 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
11.Strada Rasaritului are o lungime de 95 m si este asfaltat peste piatra cubica
FI1:
0.00— 0.04 m asfalt
0.04 — 0.23 m piatra cubica
0.23 — 0.40 m balast
0.40 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
311:
0.00—- 0.03 m asfalt
0.03 — 0.23 m piatra cubica
0.23 — 0.40 m balast
—0.50 m argila prafoasa cafenie
12. Strada Rozelor are o lungime de 175 m si este pavata cu piatra cubica
F12:
0.00 — 0.18 m piatra cubica
0.18 — 0.36 balast
0.36 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S12:
0.00 — 0.18 m piatra cubica
0.18 — 0.36 balast
- 0.50 m argila prafoasa cafenie
13. Strada Spiru Haret are o lungime de 229 m si este betonata
F13:
0.00 — 0.18 m beton
0.18 — 0.38 balast
0.38 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S13:
0.00 — 0.18 m beton
0.18 — 0.38 balast m
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0.38 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
14. Strada Vasile Alecsandri are o lungime de 1221 m si este asfaltata peste perna balast

ingrosime de 30 cm

F14:
0.00 —0.12 m asfalt
0.12 — 0.40 balast

'0.40 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S14:
0.00 - 0.12 m asfalt
0.12 — 0.42 balast

— 1.00 m argila prafoasa cafenie

15.5trada Aleea Teilor are o lungime de 204 m si este balastata

F15:
0.00—0.18 m balast

0.18 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S15:
0.00 — 0.18 m balast
— 0.50 m argila prafoasa cafenie

16. Strada Antonius Caracalla are o lungime de 896 m din care 433 asfalt peste beton si 463 este

betonata

Flé6:
0.00 — 0.05 m asfalt
0.05 — 0.25 m beton
0.25 — 0.45 balast

0.45 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S16:
0.00 — 0.20 m beton
0.20 — 0.40 balast

— 1.00 m argila prafoasa cafenie

17. Strada Noua are o lungime de 257 m si este pavata cu piatra cubica

F17:

0.00 — 0.15 m piatra cubica

0.15 - 0.30 balast

0.30 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S17:

0.00 — 0.14 m piatra cubica

0.14 — 0.30 balast m piatra cubica
0.30 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
18. Strada Intrarea Noua are o lungime de 165 m si este pavata cu piatra cubica

F18:

0.00 — 0.15 m piatra cubica

0.15 - 0.30 balast

0.30 - 1.00 m argila prafoasa cafenie
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S18:

0.00 — 0.14 m piatra cubica
0.14 —0.30 balast
0.30 — 0.50 m argila prafoasa cafenie

19. Strada Aleea Rodnei are o lungime de 80 m si este pavata cu piatra cubica
F19:
0.00 - 0.15 m piatra cubica
0.15 — 0.30 balast
0.30 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
519:
0.00 — 0.14 m piatra cubica
0.14 — 0.30 balast
0.30 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
20. Strada Aleea Unirii are o lungime de 74 m si este pavata cu piatra cubica
F20:
0.00 — 0.16 m piatra cubica
0.16 — 0.34 balast
0.34 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S20:
0.00 — 0.15 m piatra cubica
0.15-0.30 balast
0.30 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
21.Strada Ana Ipatescu are o lungime de 112 m si este balastata
F21:
0.00 — 0.20 m balast
0.20 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S21:
0.00 — 0.18 m balast
— 0.50 m argila prafoasa cafenie
22.Strada Aleea 1 Decembrie 1918 are o lungime de 430 m si este betonata

F22:
0.00 — 0.20 m beton
0.20 — 0.42 m balast
0.42 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S22:

0.00 - 0.20 m beton
0.20- 0.50 m argila prafoasa cafenie

23. Strada Primaverii are o lungime de489 m si este balastata
E23:

0.00 — 0.18 m balast

0.18 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
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S23:

0.00 — 0.20 m balast
—0.50 m argila prafoasa cafenie
24.Strada Aleea Narciselor are o lungime de 32 m si este balastata

F24:
0.00 - 0.19 m balast
0.19 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S24:

—0.20 m balast

0.20 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
25 .Strada Aleea Panselutelor are o lungime de 57 m si este balastata

F25;
0.00 — 0.19 m balast
0.19 — 1.00 m argila prafoasa cafenie
S25:

0.0- 0.20 m balast

0.20 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
26.Strada Aleea Liliacului are o lungime de 48 m si este balastata
F26:

0.00 - 0.21 m balast

0.21 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S26:
0.0—0.20 m balast

0.20 — 0.50 m argila prafoasa cafenie
27.Strada Strandului are o lungime de 171 m si este asfalt peste beton,se vor realiza doar
trotuarele.
F27.

0.00 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S28:
- 0.50 m argila prafoasa cafenie
28.Strada Armoniei are o lungime de 181 m si este din pamint
F28:

0.00 — 1.00 m argila prafoasa cafenie

S28:
- 0.50 m argila prafoasa cafenie

In urma interpretarilor din teren si a analizei de laborator , s-a identificat pamantul din
stratul de fundatie incadrat la categoria P5, pamanturi cu sensibilitate mare la umiditate dar si
la inghet. Strazile investigate se incadreazala regimul hidrologic 2a, pentru care scurgerea
apelor pluviale este deficitara In calculul de dimensionare a noilor structuri rutiere se
recomanda Evd cu valoarea de 75 Mpa.

® Adancimea de inghet si conditii hidrologice.
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In conformitate cu STAS 1709/1-90 STAS 1907/1-90 incadreazi zona la tipul
climatic I cu valori ale indicelui de umiditate Thornthwaite Im= -20-0 si indicele de
inghet pentru cinci ierni, pe o perioadd de 30 ani, I 5/30med=400, la sisteme rutiere
nerigide, pentru clasele de trafic usor §i mediu; Strazile investigate sunt incadrate la
gradul de sensibilitate 2a, specific drumurilor situate la nivelul terenului natural
adiacent.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77, este de 80-90 cm.
Hidrografie.
Strazile investigate sunt in mare parte racordate la canalizarea pluvial a orasului.

Clima.
Regimul climato-meteorologic specific arealului geografic ciruia 1i apartine

amplasamentul, impune urmatoarele incadriri:
- din punct de vedere al incarcarii date de zipadi conform CR1-1-3/2012 rezulti: Sk =
2,5 kN/m2 .
- din punctul de vedere al incarcirii din vant conform CR1-1-4/2012: gb =0,70 kPa
Adéancimea maxima de inghef, conform STAS 6054-77, este considerati 80-90 cm de
la cota terenului.

Seismicitate.

Conform  Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica a
constructiilor, amplasamentul se incadreaza in zona seismicd a valorii de varf a
acceleratiei terenului cu ag = 0,16g pentru cutremure avand IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani (figura 2).

Perioada de control (colt) Tc in zona studiata, conform P 100/2013 este 1,5 sec .

I1.3.e. Caracteristici principale ale lucrarii

Strazile investigate au urmatoarele caracteristici tehnice:

: Latime Latime Suprafat
Lungim
’g’; Denumire proieg:tafa medie i:ﬁ:g;it; medie aStLl]- g:j;?_; a spatiu Solutie
t strada carosabil (mp) trotuar (mp) verde tehnica aleasa
(m) (m) (mp)
(m)
reabilitare
387,00 11,40 4404,00 2,08 | 1609,00 0,00 sirgturg
rutiera
1 | Anton Pann existenta
structura
25 2,00 0,00 :
2 | Tepes Voda 1052,00 k 7602,00 4203,00 rutiera noua
tructura
12,2 2,00 1180,00 S
3 | Caraiman 275,00 20 3358,00 1100,00 rutiera noua
tructura
7,20 1,85 0,00 S|
4 | Ciresilor 315,00 2270,00 1163,00 rutiera noua
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Dr.Marinesc 720 175 0.00 structura
5 |u 359,00 ’ 2585,00 ' 1254,00 ' rutiera noua
Gheorghe 470 0.00 0 structura
6 | Sincai 176,00 ' 826,00 ' 0,00 - rutiera noua
. 8,50 1,50 2007,00 Sirctiea
7 | Infratirii 611,00 5202,00 1833,00 rutiera noua
tructura
7,20 2187 0, i
8 | Lotrului 662,00 4757,00 3139,00 bo rutiera noua
structura
5,90 0,00 0,00 ;
9 Muncii 165,00 968,00 0,00 rutiera noua
tructura
7,75 1,88 0,0 =
10 | Petru Rares 599,00 4651,00 2249,00 g rutiera noua
tructura
8,20 1,83 0 =
11 | Rasaritului 95,00 781,00 348,00 00 rutiera noua
tructura
7,10 1,50 : h
12 | Rozelor 175,00 ' 1245,00 525,00 25500 rutiera noua
reabilitare
7,80 2924 0.00 structura
' ' ’ rutiera
13 | Spiru Haret 229,00 1786,00 1027,00 existenta
reabilitare
structura
obaaliie 6,80 2,50 685,00 rutiera
14 | Alecsandri 1221,00 8264,00 2740,00 existenta
tructura
7,25 0,00 0,00 i
15 | Aleea Teilor 204,00 1478,00 0,00 v rutiera noua
reabilitare
structura
Antonius 10,70 314 0.00 rutiera
16 | Caracalla 896,00 9608,00 5620,00 existenta
tructura
7,00 1,45 0,00 =

17 | Strada Noua 257,00 1538,00 744,00 rutiera noua

Intrarea structura
.80 A7 , :
18 | Noua 165,00 4 796,00 iy 386,00 0,00 rutiera noua
Aleea structura
3,95 0,99 0,00 ;
19 | Rodnei 80,00 316,00 168,00 rutiera noua
tructura
5,50 1,57 0,00 2

20 | Aleea Unirii 74,00 409,00 232,00 rutiera noua

Ana structura
4,25 0,00 0, ;

21 | Ipatescu 112,00 ' 475,00 0,00 o rutiera noua
Aleea 1 —_—
Decembrie 7,70 1,78 0,00 ot ructura

22 | 1918 430,00 3314,00 1532,50 s Rela

5,70 1,75 0.00 structura

23 | Primaverii 489,00 ' 2793,00 ' 1707,00 ' rutiera noua

Aleea structura
3,95 0,00 0,00 :
24 | Narciselor 32,00 126,00 0,00 rutiera noua
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Aleea structura
6,85 0,00 0,00 ;
25 | Panselutelor 57,00 390,00 0,00 rutiera noua
Aleea structura
5,45 0,00 0,00 :
26 | Liliacului 48,00 262,00 0,00 rutiera noua
tructura
0,00 943 0,00 =
27 | Strandului 171,00 0,00 729,00 rutiera noua
tructura
6,30 0,00 0,00 =
28 | Armoniei 181,00 1142,00 0,00 rutiera noua
TOTAL | 9517,00 | | 71346,00 32298,50 | 4135,00

Lungimea totala analizata este L=9517 m.
Caracteristici geometrice.
a. In plan strazile analizate au o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de
sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses.
b. In profil longitudinal , strazile investigate , se incadreaza la valori ale declivitatilor pana la 2%.
c. In sectiune transversala , strazile se desfasoara la nivelul terenului adiacent si au o parte
carosabila cuprinsa intre 3.95 si 12,20 m.

d. Structurile rutiere investigate sunt flexibile , semirigide si rigide.

I1.3.g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Lucrarea de modemizare nu impune masuri special de monitorizare a mediului ,nefiind
generatoare de factori poluanti.

Proiectul are impact redus asupra factorilor de mediu , deci nu se supune procedurii de evaluare
a impactului.

II.4. Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare va fi de 10 luni.
Etapele principale de executie:
-decopertare/demolare structura existenta la strazile care necesita structuri rutiere noi;

- desfacere trotuare si borduri;
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-frezare mixtura asfaltica existenta la strazile cu structura pe baza de beton de ciment rutier in
stare buna;

-executie fundatie de balast la partea carosabila;

-montare borduri noi la partea carosabila;

-executie strat de fundatie din piatra sparta la partea carosabila,

- ridicare/coborare la cota geigere, capace de canalizare/apa, gaze etc;

-executie imbracaminti asfaltice;

-executie trotuare ;

-executie marcaje, indicatoare rutiere.

III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

IIl.1 Valoarea totala a investitiei(preturi martie 2017)
Valoarea totala a obiectivului-valroi fara TVA 16.750.063,00 lei

Din care C+M _ 14.993.786 lei

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Reabilitare si modemizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt

in RON/EURO la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

Nr. Denumirea capito]elor si Valoarea (fara TVA) T.V.A. Valo?]l.:e@ gﬂclusw
crt. subcapitolelor de cheltuieli Vo)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. | Amenajarea terenului 32,514 7,193 6,178 38,691 8,560
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 32,514 7,193 6,178 38,691 8,560
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. [ Asigurarea cu utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000
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| TOTAL CAPITOL 2 | 0000] 0,000 0,000 | 0,000 0,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 14,000 3,097 2,800 16,800 3.717
Taxe obtinerea avize, acorduri si
3.2. autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3, Proiectare si inginerie 199,143 44,058 37,837 236,980 52,429
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 4,000 0,885 0,760 4,760 1,053
3.5. Consultanta 40,000 8,850 7,600 47.600 10,531
3.6. Asistenta tehnica 165,000 36,504 31,350 196,350 43,440
TOTAL CAPITOL 3 422,143 93,304 66,332 488,477 108,070
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
14.857,04 | 3.286,95 17.679,88 | 3.911,47
4.1. Constructii si instalatii 5 7 2.822,838 3 9
41.1 | TERASAMENTE 980,032 | 216,821 186,206 | 1.166,238 | 258,017
4.1.2 | FUNDATII CAROSABIL 4876919 | 10789 926,615 | 5.803,534 | 129
4,13 | FUNDATII TROTUARE 1.238,678 | 274,044 235,349 | 1.474,027 | 326,112
IMBRACAMINTE MIXT.ASF. 1.295,15 1.541,23
414 CAROSABIL 5.854,095 4 1.112,278 | 6.966,373 3
IMBRACAMINTE MIXT.ASF.
4.1.5 TROTUAR 1.599,298 | 353,827 303,867 | 1.903,165 | 421,054
RIDICARE LA COTA CAMINE
41.6 CANAL,GEIGERE 214,407 47,435 40,737 255,144 56,448
4.1.7 | SIGURANTA CIRCULATIEI 93,615 20,711 17,787 111,401 24,646
4.2. | Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
g, | DHlale; echipamente-tshnologiesal 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000
functionale cu montaj 2
44, Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5, | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14.857,04 | 3.286,95 17.679,88 | 3.911,47
TOTAL CAPITOL 4 5 7 2.822,838 2 9
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 148,896 32,942 28,290 177,186 39,200
5.1.1 g
. Lucrari de constructii 104,227 23,059 19,803 124,030 27,440
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii 44.669
santierului ? 9,882 8,487 53,156 11,760
gy | COMMRIDRGE,EOIS, St prstil 89,963 | 19,903 0,000 | 89,963 | 19,903
creditului
53. Cheltuieli diverse si neprevazute 1.199,503 | 265,377 227,906 | 1.427,408 315,798
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| TOTAL CAPITOL 5

| 1.438361

318,221

256,196 | 1.694,557

374,902

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2,

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

16.750,06
3

3.705,76
6

3.151,544

19.901,60
7

4.403,01
1

Din care C+M

14.993,78
6

3.317,20
9

2.848,819

17.842,60
5

3.947.47
9

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

U.A.T. Municipiul

S.C. AMADON PROCONS S..R.L.
Caracal

II1.2 Esalanarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

Graficul de executie a lucrarilor:

Nr.

Denumirea obiectivului /

crt.

stadiului fizic

9|10

1

12

OBSERVATII

ORGANIZARE DE SANTIER

DESFACERE/DEMOLARE
STRUCTURI RUTIERE,
TROTUARE, BORDURI,
FREZARI MIXTURI
EXISTENTE

EXECUTIE RIGOLE DE
| PAMANT

SCARIFICARE,
REPROFILARE S| NIVELARE
TEREN

EXECUTIE STRAT DE
FUNDATIE DIN BALAST LA
PARTEA CAROSABILA

MONTARE BORDURI MARI
LA PARTEA CAROSABILA

EXECUTIE STRAT DE
FUNDATIE DIN PIATRA
SPARTA LA PARTEA
CAROSABILA
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RIDICARE/COBORARE LA
8 | COTA CAPACE CAMINE
UTILITATI, GEIGERE ETC

9 | EXECUTIE ACOSTAMENTE

EXECUTIE STRAT DE

10 | BINDER BAD20

EXECUTIE STRAT DE

" | UzZURA BA16

12 | EXECUTIE TROTUARE

13

MONTARE INDICATOARE

RUTIERE

14 EXECUTIE MARCAJE
RUTIERE
-studii de teren 14.000,00 lei
-proiectare 199.143,00 lei
din care:
D.AL.I 73.757,00 lei
PT+CS+DDE 125.386,00 lei

-cheltuieli pentru Asistenta Tehnica

-asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor

165.000,00 lei

35.000,00 lei

-plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, 130.000,00 lei
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei

lucrarilor de contructii si instalatii

- cheltuieli pentru consultanta

-organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli cu investitia de baza :

Reabilitare si modernizare strazi

Alte cheltuieli din care :
-organizare santier

-comisioane,cote,taxe

40.000,00 lei

4.000,00 lei

14.857.057,00lei

148.896,00 lei

89.963,00 lei
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-diverse si neprevazute 1.199.503,00 lei

IV.  Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Se vor crea cel putin 15 de locuri de munca in faza de executie.

V.Principalii indcatori tehnico economici ai investitie

V.1 Valoare totala investitie(iclusiv TVA)

Preturi martie 2017
Din care : 19.901.607 lei/4.403.011 Euro

contructii montaj: 17.842.605 1ei/3.947.479 Euro
V.2 Esalonarea investitiei(INV/C+M)

ANULI 19.901.607 lei/4.403.011 Euro

V.3 Durata de realizare a investitie 10 luni

VI.Surse de finantare

Valoarea totala a investitiei de 19.901.607 lei(pret cu TVA) se va face din fonduri de la Bugetul de Stat
si Bugetul Local si alte surse legale de finantare.

VII.Avize si acorduri de principiu

Avizele si acordurile emise de organele in drept protrivit legislatiei in vigoare:
-certificat de urbanism,;

-acordul de mediu;

-alte avize si acorduri specificate prin certificatul de urbanism;

Intocmit, Sef proiect,

Ing.Bonci Gelu Vali Ing.Dobre Nicusor
' ' St ‘ﬁg f}g%
; o
/‘)0'%5[ /e s

ND1SEd
¥ SNQJOUd
-g NOQYWY

\ ")
/) 'FGZL‘g%\‘y
W03V3
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal

Municipiul Caracal, judetul Olt

5.C. AMADON PROCENGS 2057\
[ S v

MADON
A QCONS

5

%

U.A.T. Municipiul Caracal

in RON/EURO la cursul de  4,5200  Curs din data 01.03.2017
NE. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de| Valoarea (fara T.V.A\) T.V.A. |Valoarea (inclusiv T.V.A.)
cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 32,514 7,193 6,178 38,691 8,560
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 32,514 7,193 6,178 38,691 8,560
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Asigurarea cu utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 14,000 3,097 2,800 16,800 317
3.2, Taxe obtinerea avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie 199,143 44,058 37,837 236,980 52,429
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 4,000 0,885 0,760 4,760 1,053
3.5. Consultanta 40,000 8,850 7,600 47,600 10,531
3.6. Asistenta tehnica 165,000 36,504 31,350 196,350 43,440
TOTAL CAPITOL 3 422,143 93,394 66,332 488,477 108,070
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 14.857,045| 3.286,957 2.822,838| 17.679,883[ 3.911,479
4.1.1 TERASAMENTE 980,032 216,821 186,206 1.166,238| 258,017
4.1.2 FUNDATII CAROSABIL 4.876,919( 1.078,964 926,615 5.803,534| 1.283,968
4.1.3 FUNDATII TROTUARE 1.238,678 274,044 235,349 1.474,027| 326,112
IMBRACAMINTE MIXT.ASF.
4.14 CAROSABIL 5.854,095| 1.295,154| 1.112,278 6.966,373| 1.541,233
IMBRACAMINTE MIXT.ASF.
4.1.5 TROTUAR 1.599,298 353,827 303,867 1.903,165 421,054
RIDICARE LA COTA CAMINE
4.1.6 CANAL,GEIGERE 214,407 47,435 40,737 255,144 56,448
4.1.7 SIGURANTA CIRCULATIEI 93,615 20,711 17,787 111,401 24,646
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 I‘Jtilaj.e, echipamente jcehnologice si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44, Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 14.857,045| 3.286,957| 2.822,838| 17.679,882| 3.911,479
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
s Organizare de santier 148,896 32,942 28,290 177,186 39,200
5.1.1. Lucrari de constructii 104,227 23,059 19,803 124,030 27,440
3.1 Cheltuieli conexe organizarii santierului 44,669 9,882 8,487 53,156 11,760
52, Comisioane, cote, taxe, costul creditului 89,963 19,903 0,000 89,963 19,903
5.3, Cheltuieli diverse si neprevazute 1.199,503 265,377 227,906 1.427,408 315,798
TOTAL CAPITOL 5 1.438,361 318,221 256,196 1.694,557| 374,902
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 16.750,063| 3.705,766 3.151,544| 19.901,607 4.403,011
Din care C+M 14.993.786] 3.317,209| 2.848.819| 17.842,605| 3.947.479
PROIECTANT, (¥ “017% BENEFICIAR,




DEVIZUL OBIECTULUI 1
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt
Terasamente-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

Ne Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
’ Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
ort. Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 980,032 216,821 186,206 1.166,238 258,017
CONSTRUCTII REZISTENTA SI
2 ARHITECTURA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 |IZOLATIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |[INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 980,032 216,821 186,206 1.166,238 258,017
IT - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
o L. . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
TOTAL OBIECT 980,032 216,821 186,206 1.166,238 258,019




DEVIZUL OBIECTULUI 2

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt

Fundatii-carosabil CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

N Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
rl;' Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
e Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 [FUNDATII CAROSABIL 4.876,919 1.078,964 926,615 5.803,534| 1.283,968
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |[INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 [INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 [INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 4.876,919 1.078,964 026,615 5.803,534| 1.283,968
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
i Ry 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 4.876,919 1.078,964 926,615 5.803,534| 1.283,968
Proiectant,
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DEVIZUL OBIECTULUI 3

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt

Fundatii trotuare-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

Nr Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
' Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
A Miilei | Miieuro | Miilai Mii lei Mii euro
I- LUCRARI DE CONSTRUCTI
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 |FUNDATII TROTUARE 1.238,678 274,044 235,349 1.474,027 326,112
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATI DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1.238,678 274,044 235,349 1.474.027 326,112
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALII 0,000 0,000 0,000( 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
i C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL IIT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 1.238,678 274,044 235,349 1.474,027 326,112




DEVIZUL OBIECTULUI 4

Reabilitare si modermizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt

Imbracaminte mixtura asfaltica supraf.carosabil-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

Ne Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
) Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
ert. Miilei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 |IMBRACAMINTE MIXT.ASF. CAROSABIL 5.854,095|" 1.295,154] 1.112,278 6.966,373] 1.541,233
3 |IZOLATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |[INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
§ |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 5.854,095 1.295,154| 1.112,278 6.966,373| 1.541,233
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ITI - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
o o 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 5.854,095 1.295,154 1.112,278 6.966,373| 1.541,233




- DEVIZUL OBIECTULUI 5
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt
Imbracaminte mixtura asfaltica supraf.trotuar-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5200 Curs din data 01.03.2017

N Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
) Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
- Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 |IMBRACAMINTE MIXT.ASF. TROTUAR 1.599,298 353,827 303,867 1.903,165 421,054
3 [IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 [INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |[INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 [INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 1.599,298 353,827 303,867 1.903,165 421,054
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
o N 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 1.599,298 353,827 303,867 1.903,165 421,054
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DEVIZUL OBIECTULUI 6
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal
Municipiul Caracal, judetul Olt

Ridicare la cota capace canal si geigere-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de

4,5200 Curs din data 01.03.2017

N Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
;' Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
ert. Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
RIDICARE LA COTA CAMINE
2 CANAL,GEIGERE 214,407 47,435 40,737 255,144 56,448
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 214,407 47,435 40,737 255,144 56,448
I1 - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
i T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 214,407 47,435 40,737 255,144 56,448
Proiefli;;:l_‘_ T >
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DEVIZUL OBIECTULUI 7

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal

Municipiul Caracal, judetul Olt

Siguranta circulatiei-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de

4,5200 Curs din data 01.03.2017

N Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
t Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA

crt. Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 |SIGURANTA CIRCULATIEI 93,615 20,711 17,787 111,401 24,646
3 |IZOLATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTALI 93,615 20,711 17,787 111,401 24,646
II - MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

v . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL OBIECT 93,615 20,711 17,787 111,401 24,646

Proiectant, .
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CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal

Municipiul Caracal, judetul Olt

in RON si euro, la cursul de 4,5200

Curs din data 01.03.2017

Nr. | Denumirea cheltuielilor si categoriilor Vif;rtz":;’f ‘f’:::g_;’\‘;;de TN Val:ﬁ; fta Ee ;i;;g de
et de chelmicli Mii lei Mileuro | Miilei | Miilei | Mi euro
L1, |Ohbtinerss ferenuls 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000
1.2.  |Amenajarea terenului 32,514 7,193 6,178 38,691 8,560
j3,1,, | BE0RaI pEIOL pEOtEet RN 0,000 0,000[ 0,000 0,000 0,000

aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL, 1 32,514 7.193] 6,178  38.601 8,560

Proiectant,




CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal

Municipiul Caracal judetul Olt

in RON si euro, la cursul de

4,5200

Curs din data 01.03.2017

Valoarea pe categ de T.V.A. | Valoarea pe categ de
Nr. crt.| Denumirea cheltuielilor si categoriilor de cheltuieli chelt, fara TVA chelt, cu TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
3.1, [Studii de teren 14,000 3,097 2,800 16,800 3717
3.1.1. [Studii geotehnice 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000
3.1.2. [Studii geologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.3. |Studii hidrogeologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.4. |Studii hidrogeotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.5. |Studii fotoprammetrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.6. |Studii topografice 14,000 3,097 2,800 16,800 3717
3.1.7. |Studii stabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2, |Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de
3.2.a. |urbanism 0.000 0,000 0,000 0,000
13b. cbtinere.:alp[slul.lgirea valabilitatii autorizatiei de 0,000 0,000 0,000 0,000
construire/desfiintare
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
3.2.c. |bransamente la retelele publice de apa, canalizare, 0,000 0,000 0,000 0,000
gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc,
obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si
o
32, adresa o0 0000 0,000 0,000
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
3.2.¢. |cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0,000 0,000 0,000 0,000
Cartea Funciara
3.2.f. |obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.g. |obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.h. [Alte avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.  [Proiectare si inginerie 199,143 44,058 23,823 222,967 49,329
331 Chn?lrulell pentru elaborarea tuturor fazelor de 199,143 44,058 23823 222967 49329
proiectare
3.3.1.2 |studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.1.b {documentatii (D.A.L.1,Expertiza,Studii geotehnice) 73,757 16,318 0,000 73,757 16,318
3.3.1.c |proiect tehnic +dde+dtactavize/acorduri 125,386 21,740 23,823 149,210 33,011
3.3.1.d |detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.2. |Verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
333, Elabot'a.r_ea certificatului de performanta energetica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a cladirii
Documentatii necesare pentru obtinerea
3.3.4. |acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului de investitie
Cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnica
335, pemm luerarile de mtewgnm la constn:lctn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
existente sau pentru continuarea lucrarilor la
obieclive incepute si neterminate
Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
33, [pentm lucrarile de crestere a performantei 0,000 0000 0000 0000 0000
energetice a cladirilor ca urmare a
modernizarilor/reabilitarilor
3.4,  |Organizarea procedurilor de achizitie 4,000 0,885 0,760 4,760 1,053
3.4.1. |Intocmirea documentatiei de atribuire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4.2. |Multiplicarea documentatiei de atribuire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3143, Chel.h.}}eh cu onorariile membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
344, Chel.'ﬂf.le]l cu transportul membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
345, Chel_nf}ell cu cazarea membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
345, Chel'h.!?eh cu diurna membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
3.4.7. |Cheltuieli cu anunturi de intentie a contractelor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4.8. |Cheltuieli cu anunturi de participare a contractelor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4.9. |Cheltuieli cu anunturi de atribuire a contractelor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4.10. Chelrule‘ll privind corespondenta (posta, fax, posta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
electronicaetc.)
3.5.  |Cheltuicli pentru consultanta 40,000 8,850 7,600 47,600 10,531
35.1. P]atiserwc:ll.or de consultanta la elaborarea, 20,000 4,425 3.800 21,800 5265
studiilor de piata, de evaluare, etc.
Plata serviciilor de consultanta in domeniul
3.5.2. |menegementului executiei investitiei sau 20,000 4,425 3,800 23,800 5,265
administrarea contractului de executie
3.6. Cheltuicli pentru asistenta tehnica 165,000 36,504 31,350 196,350 43,440
16.1. Am‘stenta tehnica dlm partea Prmectantulm pe 35,000 7,743 6,650 41,650 0215
erioada de executie a lucrarilor
Plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
36.2. commctan.ta, autorizati c.on_fnrm prevedenlor lega-l-e 130,000 28,761 24,700 154,700 34226
pentru verificarea executiei lucrarilor de contructii
si_instalatii
iTDTAL CAPITOL 3 % 7 422,143 93,394 66,332] 488,477 108,070
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CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Caracal

Municipiul Caracal, judetul Olt

in RON si euro, la cursul de 4,5200

Curs din data 01.03.2017

i . . . Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categ de
ert'. Denumirea Chcln;:e:tlic')rlsl categoriilor de cheltuieli, fara TVA chelt, cu TVA
o i  Mii lei Mii euro Miilei | Mii euro
5.1. Organizare de santier 148,896 32,9421 28,290 177,186 39,200
g, [OSTe o GoustLl R nsalaEL afEsenle 104,227 23,059 19,803]  124,030] 27440
organizarii de santier
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii de santier 44,669 9,882 8,487 53,156 11,760
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 89,963 19,903 0,000 89,963 19,903
5.2.1. |Comisionul bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.2. |Taxa ISC - 0.1% x (C+M) 14,994 3,317 0,000 14,994 3,317
5.2.3. |Taxa ISC - 0.5% x (C+M) 74,969 16,586 0,000 74,969 16,586
cota pentru controlul statului in amenajarea
5.2.4. [teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii
2R contractante Qene 0,000 008 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura stabilite in
328- | conditiile legii 0,000 0,000 0000 0,000 0,000
5.2.7. |cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2.8. |Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 1.199,503 265,377 227,906 1.427,408 315,798
5.3.1. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1.199,503 265,377| 227,906 1.427,408] 315,798
TOTAL CAPITOL 5 1.438,361 318,221] 256,196 1.694,557 374,902




