ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Piata Victoriei, nr. 10, cod postal 235200, Caracal
Tel: (0249) 511386/ 511384 Email: office@primariacaracal.ro
Fax: {0249) 517516/ 517518 Web: www.primariacaracal.ro

HOTARAREA NR. 59/31.05.2017

REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea obiectivului de
investitii «LUCRARI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE UTILITATI BLOC
LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL OLT, MUNICIPIUL
CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C»

EXPUNERE DE MOTIVE:

Nevoia actuald de asigurare a spatiilor de inchiriat pentru tineri si realizarea altei investitii ce
prevede construirea unui bloc de locuinte, impune necesitatea realizirii acestui proiect prin care sunt
asigurate utilitatile pentru aceste locuinte in vederea realizarii unui nivel de trai optim pentru tineri.

AVAND iN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr. 19980 din 22.05.2017 al Directiei de Dezvoltare Urbana,
Achizitii, Investitii, Tehnic din cadrul Primariei Municipiului Caracal;

- Prevederile art. 42 lit. b din Legea nr. 500/2002 — legea finantelor publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicats, cu modificarile si
completdrile ulterioare, privind administratia publici local;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activititi economico — financiare a Consiliului local al
municipiului Caracal,;

in temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locald, republicata, completatd si modificata;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:

ART. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate intocmit de SC Amadon Procons Design SRL
Caracal privitor la obiectivul de investitii «cLUCRARI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA ST
ASIGURARE UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERI],
JUDETUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR.2C», conform anexei,
parte integranta la prezenta hotirére.

ART. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii «LUCRARI
DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE UTILITATI BLOC LOCUINTE
PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL,
STR. DRAGOS VODA NR.2C» dupid cum urmeaz:

Principalii indicatori tehnico-economici:

1. Valoarea totali inclusive TVA =1320739 lei
din care:
2. valoare C+M =802 978 lei

3. Caracteristici principale ale obiectivului:

- Brangament si alimentare cu api;



- Canalizare menajera si pluviali;
Bransament si retea de alimentare cu gaze naturale;
Bransament refea de alimentare cu energie electrica si instalatii de iluminat public;
Amenajarea terenului, structurat astfel :
— Suprafati totald de teren : 3000 mp;
— Suprafatd construitd bloc locuinte : 927 mp;
— Suprafat spatii verzi si loc de joaca : 960 mp;
— Suprafata parcare si suprafata rutierd : 798 mp;
— Suprafati alei pietonale/trotuare : 298,70 mp;
— Suprafatd platforméd gunoi menajer : 16,30 mp.

4. Durata de realizare a investitiei- 12 luni de la data Ordinului de incepere a
lucrarilor.

5. Surse de finantare : - buget local, bugetul de stat, alte surse legal constituite.

ART. 3. Directiile din cadrul Primariei Municipiului Caracal vor duce la indeplinirea prezenta
hotérére.

ART. 4. Prezenta hotrire va fi comunicatd Institugiei Prefectului - Judetul Olt, Primarului
municipiului Caracal si Directiilor din cadrul Primariei Municipiului Caracal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
AAMA RN PENTRU LEGALITATE
CONEA CRISTIAN-ENACHE SECRETARUL MUNICIPIULUIL,

st
1 RADESCU V, L EMIL

A

Hotéararea a fost adoptatd cu 17 voturi pentru
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STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru realizarea investitie:

” LUCRARI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA ST ASIGURARE UTILITATI BLOC
LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL OLT,
MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

A. Piese Scrise
1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
” Lucréri de sistematizare pe verticala si asigurare utilititi bloc locuinte pentru tineri
destinate inchirierii, judetul Ol, municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C”

1.2. Amplasamentul:
Judetul Olt, municipiul Caracal, str. Dragog Voda nr. 2C”

1.3. Titular investitiei:
UAT Municipiul Carcal.

1.4. Beneficiarul investitiei:
UAT Municipiul Carcal.

1.5. Elaboratorul documentatiei:

Proiectant general:
S.C. AMADON PROCONS DESIGN S.R.L.
J28 /421/2016;CIF :36172082
Adresa: Mun.Caracal, str. Calea Bucuresti, Bl. B1, scl1A , ap.4,
Tel/fax: 0766.628.044
E-mail: amadon.proiectare@email.com

Proiectant specialitate:
S.CTELE STIL S.R.L.
J28/375/1994,CIF RO5647408
MUNICIPIUL SLATINA,JUDETUL OLT

S.C EXPROINSTAL S.R.L.

J28/253/2001,CIF 14156094
MUNICIPIUL SLATINA,JUDETUL OLT
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2. Informatii generale privind proiectul
2.1 Situatia actuald si informatii despre entitatea responsabili cu implementarea
proiectului;
Situatia actuali
Acest proiect are ca temi realizarea lucririlor de sistematizare pe verticala si asigurare
utilitafi bloc locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Olt, municipiul Caracal, str.
Dragos Vodi nr. 2C.
Entitatea responsabili de implementarea proiectului se recomandi s fie formata din
urmatoarele entititi cu responsabilitifile specifice, dups cum urmeazs -
° Manager de proiect (responsabil legal al proiectului) cu principalele atributii:
a) Coordonarea si supravegherea desfasurrii optime a proiectului;
b) Indrumarea activitétilor pentru atingerea obiectivelor propuse;
¢) Conducerea echipei de implementare.
° Expert tehnic cu principalele atributii:
a) organizarea desfisurarii activititilor de constructii;
b) Intocmirea rapoartelor tehnice privind stadiul lucririlor de constructii;
c) Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor tehnice in cadrul procedurilor
de licitatie;
d) Urmareste activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor necesare implementirii
proiectului.
* Responsabil financiar cu principalele atributii:
a) Implementarea proiectului din punct de vedere financiar-contabil:
b) Intocmirea rapoartelor financiar-contabile periodice citre finantatorii proiectului;
¢) Urmdrirea incadririi activitatilor proiectului in bugetul estimat;
d) Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare in cadrul
procedurilor de licitatie;
° Asistent de proiect cu principalele atributii:
a) Gestionarea corespondentei in cadrul proiectului;
b) Organizareas i participarea la toate intrunirile echipei de implementare a
proiectului;
¢) Asigurarea redactirii $ 1 transmiterii proceselor verbale incheiate in cadrul
intrunirilor echipei de implementare a proiectului.
e Diriginte de santier (angajat de beneficiarul lucrarilor) cu principalele atributii:
d) Monitorizarea lucrarilor de constructii din partea beneficiarului;
e) Reprezentarea beneficiarului pe problemele tehnice in relatiile cu furnizorii si
colaboratorii.

2.2 Descrierea investitiei:

Elaborarea studiului de fezabilitate a fost efectuatd respectand urmitoarele acte legislative:

1. Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul;

2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

3. Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executérii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificirile si completérile ulterioare;

4. Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991
privind autorizarea executirii constructiilor;
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Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr.
35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.
123/2012;

Legea nr. 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice sia
gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004:

Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea si
completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351 /2004;
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012;

HG nr. 934/2014 privind abrogarea HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori;

HG nr. 1028/11.12.2013 privind abrogarea HG 90/2008 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor 1a retelele electrice de interes
public;

NTPEE 2008 Norme tehnice pentru proiectarea executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

I7 - 2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

P118-99 - Normativ pentru proiectarea si realizarea constructiilor privind
protectia impotriva focului;

PE132 - Normativ privind proiectarea refelelor electrice de distributie publica;
PEI55 - Normativ pentru proiectarea §1 executarea bransamentelor electrice
pentru cladiri civile;

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitafii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente;

Legea 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor;

P118-2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;

Normativ I 9 — 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
sanitare;

STAS 1478-90 - Constructii civile si industriale. Alimentarea cu apd la constructii
civile i industriale;

STAS 1795-87 - Canaliziri interioare;

NP 133/2013 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu api si canalizare a localitatilor;

Legea 319/2006 — Legea securitétii §i sdndtatii in munca.

Situatia actuali

In prezent Blocul de locuinte colective pentru tineri ce urmeaza a fi realizat in cadrul altei
investitii nu a fost prevazut a fi racordat la retelele publice de utilitati.

Terenul este subtraversat de o conducta de canalizare ce va fi deviata de pe
amplasamentul blocului de locuinte ce urmeaza a se realiza in cadrul altei investii inainte de
inceperea lucrarilor de construire la bloc prin grija U.A.T Carcacal.

De asemenea terenul este supratraversat de o conducta de alimentare de agent termic ce
este nefunctionala in prezent.Prin grija U.A.T Municipiul Caracal conducta de alimentare cu
agent termic se propune a se ingropa pe lungimea de aproximativ 31 ml cat strabate terenul
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studiat inainte de inceperea lucrarilor de executic la Blocul de locuinte colective.Solutia tehnica
propusa poate suferi unele modificari in functie avizele tehnice ce vor fi obtinute de catre
Beneficiar in cadrul etapelor ce vor urma de elaborare a documentatiilor.

Necesitatea promovirii investitiei

Nevoia actuald de asigurarea a spatiilor de inchiriat pentru tineri din judetul Olt,
municipiul Caracal, presupune asigurarea utilitatilor pentru aceste locuinte, in vederea asiguririi
unui nivel de trai optim.

Oportunitatea promovirii investitiei

Avénd in vedere situatia actuali a tinerilor din judetul Olt, municipiul Caracal este
necesara realizarea investitiei solicitate pentru asigurarea conditiilor optime de viata.

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in
cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau
un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Scenariul I
Alimentare cu api a obiectivului de investitie se va realiza prin intermediul conductelor
din polietilens de tnalta densitate PEHD $i cdmine de apometru din polietilena;
Canalizarea menajerd se va realiza din tuburi de PAFSIN imbinate cu garniture de
cauciuc si camine din polietilena turnata;
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din teavd de OL montati aerian;
Realizare de sistem rutier nou rigid din imbracaminte din beton de ciment rutier turnat
intr-un singur strat cu gosimea de 20 cm grosime si o fundatie de balast de min 25 cm grosime.
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din teavd de OL montatd aparent;
Alimentarea cu energie electrici se va realiza din conductor de Al dimensionat
corespunzator in functie de puterea instalati necesari.
Scenariul II
Alimentare cu api a obiectivului de investitie se va realiza din polietileni de nalta
densitate PEHD si cimine de apometru din beton;
Canalizarea menajera se va realiza din tuburi de PVC Imbinate cu garniture de cauciuc si
camine din tuburi de beton;
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din feava de polietilend montatd ingropat pe
pat de nisip; :
Alimentarea cu energie electrici se va realiza cu conductor de Cu dimensionat
corespunzator in functie de puterea instalati necesara.
Realizare de sistem rutier nerigid din imbracaminte din mixture asfaltice in doua straturi
pe fundatie de balast si piatra sparta pentru parcarea auto astfel:
- 4 cm strat de uzuri din beton asfaltic BA16.
- 6 cm strat de legitura din beton asfaltic BAD?20;
- 20 cm strat piatra sparti;
- 20 cm strat inferior de fundatie din balast;
- teren de fundare compactat
Evaluarea alternativelor. Avanta je si dezavantaje
Pentru evaluarea alternativelor optime de realizare a obiectivului de investitie propus, s-
au analizat scenariile posibile sub urmatoarele aspecte: tehnico-economice, legislative si de
mediu.
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Varianta I

Varianta II

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Dezavantaje

Lungimea retelei de
canalizare este aceeasi.

Conductele din PAFSIN
au o rezistentd mai mare la
compresiune.

Conductele din polietilena
gofratid sunt mai flexibile
i permit realizarea unor
schimbari de directie fara
coturi suplimentare ceea
ce reduce riscul de
exfiltratii de la imbinari.

Conductele din PAFSIN
sunt mai grele decit cele
PVC si sunt mai greu de
manipulate.

Conductele din polietilena
gofratdi  ridicd  preful
investitiei.

Lungimea  retelei de
canalizare este aceeasi.

Conductele din PVC se

imbind cu mufi i
garniturdi  de  cauciuc,
reducdndu-se  substantial

riscul de exfiltratii de la
fmbinéri.

Céminele din polietilena
turnatd sunt mai usoar de
manipulat.

.Caminele de polietilena
au riscul deformarii in
timp

Céminele din beton nu au
riscul deformdrii in timp.

Céminele de beton sunt
greu de manipulate

Teava din OL pentru
alimentarea cu gaz natural
este mai scumpi si nu se
prevede ingropat.

Teava din  polietilena
pentru alimentarea cu gaz
natural este mai ieftini si
poate fi prevazuta sa se
monteze ingropat.

Folosirea  conductorului
din aluminiu ar duce la
diametre mult mai mari
decat cupru.

Folosirea  conductorului
din Cu este mult mai
rezistent §i recomandat de
normativele in vigoare.

La temperaturi ridicate ale
mediului inconjurator si
sub actiunea traficului
greu chiar in zonele cu
franari si accelerari dese,
nu sunt sensibile la
deformatii (valuriri si
fagase), cum se constata
uneori in cazul
imbracamintilor
bituminoase;

Buna parte dintre
defectiunile ce apar (cum
sunt fisurile si crapaturile,
decolmatarea rosturilor
sau exfolierea suprafetei
de rulare) nu deranjeaza
desfasurarsa

In caz de avarii la
utilitatile din partea
carosabila lucrarile de
Interventii si reparatii sunt
mai costisitoare si mai
anevoioase in varianta cu
structura rigida comparativ
cu cea flexibila

Durata de executie a
lucrarilor in varianta rigida
este semnificativ mai mare
decat in varianta flexibila

Defectiunile care pot sa
apara in imbracamintea
rutiera din beton de ciment
din cauza unor eventuale

Din punct de vedere
tehnic, sistemul rutier
flexibil,are limite largi de
deformabilitate se poate
adapta mai bine la tasarile
patului drumului parcarii
auto

Intretinerea se poate
executa mult mai usor
decat Ia betonul de ciment

Imbracamintea asfaltica
este nonzgomotoasa, ceea
ce contribuie la confortul
locuitorilor

Structura rutiera flexibila,

Sensibilitatea la apa este
mai structurile
flexibile decat la structurile
rigide.

mare la

Capacitatea portanta este
mica a sistemelor
rutiere flexibile decat a
celor rigide.

mai
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normala a circulatiei greseli de executie sau de | din mixturi asfaltice,este
autovehiculelor, in prima subdimensionare a mai rezistenta la actiunea
faza a evolutiei acestora; structurii rutiere se solutiilor folosite iarna

elimina foarte greu si cu

o impotriva poleiului
cheltuieli insemnate;

Analizénd cele 2 scenarii, elaboratorul studiului de fezabilitate alege varianta II din punct
de vedere tehnico-economic.

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologic, dupa caz;

Alimentarea cu api a obiectivuluj de investitie propus se va face de la refeaua de apa
existent a oragului, printr-un bransament previzut cu contor.

Evacuarea apelor menajere a obiectivului de investitie propus se va face la reteaua de
canalizare a orasului, aflati in imediata apropiere, prin intermediul unui cimin de record
exterior. Apele pluviale vor fi evacuate la teren si in zona de parcaje la rigole.

Incalzirea obiectivului de investitie propus se va realize cu central termice cu combustibil
gazos ce face obiectul unei alte investitii.

Alimentarea cu gaze a obiectivului de investitie propus se va face de la reteaua de gaze
existenta a orasului.

Alimentarea cu energie electric a a obiectivuluj de investitie propus se va realiza din
refeaua existenta in zona.

3. Date tehnice ale investitiei:
a) zona si amplasamentul;

Prin Hotirdre Consiliului Local Caracal nr. 149/31.10.2006 si Hotirdrea Consiliului
Judetean Olt nr. 13896/18.11.2008 terenul propus pentru investitie trece din domeniul public al
Judefului Olt si din Administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt, in domeniul public al Municipiului Caracal si in administrarea Consiliuluj Local al
Municipiului Caracal, pentru construire unui bloc de locuinte.

Potrivit prevederilor Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Caracal, aprobat
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 3 din 30.01.2014, terenul situat in
Municipiul Caracal, strada Dragos Vodi nr 2C, in suprafatd de 3000 mp , se afli situat in
subzona constructiilor pentru sinitate- IS 6, provenind din suprafata Centrului de plasament
“Sfanta Elena”, din Municipiul Caracal, strada Dragos Voda nr. 2C.Prin documentatia PUZ
nr.27/10.2015 elaborati de BIA Constantin Porumbacu s-a schimbat Subzona functionala 5 1S67-
Subzona constructiilor pentru sinatate in Subzona functionali ,Lc”-Subzona locuintelor
colective medii cu P+3-P+4 niveluri in ansambluri preponderent rezidentiale.

Amplasamentul investitiei propuse va fi In apropierea blocului de locuinte din judetul
Olt, municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C.

b) statutul juridic al terenului care urmeaza si fie ocupat;

In conformitate cu documentatia de urbanism aprobatd terenul apartine Domeniului
Public al Municipiului Caracal si se afla amplasat in zona functionala Lc-Subzona Locuintelor
Colective Medii cu P+3E-P+4 Niveluri in Ansambluri preponderent Rezidentiale. Terenul poate
fi utilizat pentru dotdrile complementare functiunii de locuire, respective asigurarea utilititilor
pentru constructia de locuinte :
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¢) situatia ocupirilor definitive de teren: suprafata totali, reprezentind terenuri din
intravilan/extravilan;
Intreaga suprafata de teren este alocati definitiv realizirii bloculuj de locuinte sociale si
lucrarilor de sistematizare si de asigurare a utilitatilor necesare blocului de locuinte astfel-
Steren=3.000,00 mp
Sc Bloc locuinte=927,00 mp(face obiectul altei investitii)
SSpatii verzi/Loc de juaca=960,00 mp
SParcare si Supraf. Rutiera=798,00 mp
SAlei pietonale/trotuare=298,70 mp
SPiatf. Gunoi menajer=16,30 mp

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere in sistem de referinti national;

Se va ataga de citre beneficiar.

- studiu geotehnic cuprinzind planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare §i consolidari;

Se va atasa de citre beneficiar.

Teritoriul municipiului Caracal face parte din marea depresiune structurali care a apérut
in mezozoicul superior, intre muntii Carpati si Balcani,odatd cu inalfarea acestora, numiti
Depresiunea Geticd. Existd dousd mari faze, sau etape in evolutia geologicd a acesteia: faza
precuaternard, foarte lung, in timp, pani la sfargitul pliocenului, de subsidentd marina si lacustra
si faza cuaternard, foarte scurti in raport cu cea anterioard, dar mult mai importanti pentru
morfologia acestei regiuni. Aceasta fine de la sférsitul levantinului pani astdzi, timp in care
intreaga Depresiune Getici devine uscatd, fapt pentru care se mai numeste faza continentald. Pe
fundul mérii care acoperea aceasti vasti depresiune s-au depus in ultima parte a mezozoicului si
in neozoic materiale rezultate prin eroziune. in felul acesta, fundamentul cristalin al depresiunii a
fost acoperit cu o cuverturs groasd de formatiuni sedimentare (calcare, gresii, marne, argile,
nisipuri, pietrisuri) asezate orizontal sau monoclinal, avind caracteristicile unei structuri de
platforma.

Conform , Studiului geotehnic intocmit de S.C. Geoconstruct S.R.L.”, din punct de
vedere morfologic, amplasamentul studiat este un platou.  Au fost realizate doui foraje
geotehnice din care s-au recoltat probe si au fost efectuate analize de laborator. Formatiunile
interceptate de forajele geotehnice sunt de vérsta pleistocen mediu, pleistocen superior si sunt
alcétuite din:

o Sol vegetal- 15 cm;

© Argile nisipoase cafeniu maronii, plastic consistente, cu compresibilitate medie
péni la 1,2+1,7 m;

o Argile nisipoase cafenii, plastic consistente, cu compresibilitate medie umede mal

jos.
Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer, acesta gasindu-se la
peste 6,00 m.
Se recomandi realizarea de fundatii continuie armate sau radier general sub fiecare
constructie .

Din punct de vedere al seismicitdtii , terenul studiat se afla in zona D de seismicitate,
valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,20 g , perioada de control (colt) Tec =
1,5 s, are gradul 7 | de seismicitate (gradul 7 cu o perioadi de revenire de 50 ani).
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Din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se giseste in zona
B.

Din punct de vedere climatic (actiunile date de zipadd) amplasamentul studiat se gaseste
in zona C.

Adéncimea de inghet a zonei este, conform STAS 6054, de 80 cm.

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se incadreazi in
categoria geotehnic 1, cu risc geotehnic redus.

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,
specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei,
cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

1. Bransament si retea de alimentarea cu apa
Alimentarea cu api a obiectivului de investitie se va face de la reteaua de apa existentd a
orasului Caracal, ingropat, printr-un bransament $63 PEHD prevazut cu contor.
Alimentare cu api a obiectivului de investitie se va realiza cu conducti din polietilens de
inaltd densitate PEHD si cimine de apometru din polietilena turnata, complet echipate:
Necesarul zilnic de ap# va fi Qc=33,00 mc/zi.

Presiunea necesara functionirii normale va fi asigurati de la reteaua publica.

Conducta de bransament face legitura intre conducta stradals de distributie a apei si
refeaua interioara de alimentare cu api a obiectivului proiectat. Cuplarea intre conducta
exterioard de distributie a apei si conducta de bransament se va face cu ajutorul unui colier de
brangare. Legitura dintre conducta de brangament si reteaua interioara de alimentare cu apa se
va realiza cu ajutorul unui cdmin de apometru situat conform planului coordonator dupa linia de
proprietate a beneficiarului.

Proiectarea si executarea ciminului de apometru se va realiza conform standardelor si
normelor actuale pentru executia ciminelor de apometru.

Conducta de brangament se va monta la o adancime care si respecte addncimea de Inghet
pentru zona in care se va realiza obiectivul. Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet in
zona cercetatd este de 0,80 + 0,90m de la nivelul terenului natural sau sistemnatizat.

Conducta de bransament se va monta pe un strat de nisip de 10 cm, dupa care se va
acoperi tot cu nisip in grosime de 15 cm.

In apropierea imobilului, la strada - spatiul public, existi instalatie de hidranti de incendiu
exteriori. Proiectantul documentatiei tehnico-economice faza SF propune reabilitarea hidrantului
de incendiu exterior conform planului de Retele api-canal, iar obfinerea avizelor pentru
demararea lucrérilor reprezints obligatia beneficiarului.

In cadrul prezentei documentatii tehnico-economice se realizeazi si lucréri de desfacere
conductd hidrant incendiu, in lungime de 30 ml.

2. Canalizare menajeri si pluviali
Evacuarea apelor menajere a obiectivului de investitie propus se va realiza prin montaj
ingropat, la reteaua de canalizare existents a orasului. Apele uzate menajere evacuate la reteaua
de canalizare vor corespunde din punct de vedere calitativ Normelor NTPA — 002/2002 si HG
352/2005, referitoare la evacuarea la retelele de canalizare.
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Apele pluviale vor fi colectate de pe invelitoarea cladirilor printr-un sistem de jgheaburi
si burlane si vor fi evacuate la teren. Canalizarea apelor pluviale de pe platformele se vor colecta
printr-un sistem de rigole perimetrale.

Debitul zilnic de ape uzat menajere evacuate este calculat la Qc=26,00 mc/zi.

Canalizarea se va realiza din tuburi de PVC imbinate cu garnituri de cauciuc si cdmine
din beton, care se vor prevedea la orice schimbare de directie, respectiv distante de maxim 50 de
m intre acestea.

Canalizarea va fi dimensionat corespunzitor pentru cantitatea de apa utilizati, spre a se

evita stagndrile sau refulirile.

Materialul din care se executi reteaua de canalizare interioara si exterioare este PVC-KG.

Din conducta de canalizare PVC-KG se executi retele de canalizare gravitationale, care
au rolul de a colecta apele uzate si de a le evacua la reteaua de canalizare din zona.

Tuburile de canalizare PVC-KG impreuni cu garniturile de etangare au o rezistenti buni
la actiunea substantelor aflate in ape pluviale, menajere si la acfiunea corozivi a solului pana la
temperatura de 60°C, in cazul in care apele uzate nu contin substante care ataci PVC-ul rigid. La
temperaturi mai mari pot fi solicitate pe durati scurtd 2 - 3 minute péna la maximum 75°C, fira
sa fie deteriorate.

Diametrele tuburilor din refeaua exterioari de canalizare va rezulta din breviarul de
calcul de la faza PTh. In stabilirea pantelor se va tine cont de asigurarea vitezei minime de
0,7m/s si a gradului de umplere u < 0.65 pentru apa uzat.

La realizarea tronsoanelor de canalizare orizontale se vor respecta pantele de montaj a
conductelor pentru asigurarea vitezei de autocurdtire,

Tuburile de canalizare se vor monta pe un strat de nisip de 10 cm, dupi care se vor
acoperi tot cu nisip in grosime tot de 15 cm.

In cadrul prezentei documentatii tehnico-economice se realizeazi si lucriri de desfacere a
conductei de canalizare DN 250 de pe limita de proprietate, in lungime de 74 ml.

3. Bransament i retea de alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului de investitie propus se va face de la reteaua
de gaze existentd a orasului, prin intermediul unui bransament ingropat de gaze naturale,
conform acordului de acces ce va fi eliberat de la operatorul de distributie gaze naturale din zona.
Debitul nou instalat de gaze naturale va tranzita postul de reglare-masurare aflat la limita de
proprietate a beneficiarului. Postul de reglare-masurare gaze naturale se constituie din filtru de
impuritdfi, reductor de presiune, contor volumetric de gaze naturale, corector electronic de
volum, manometre, etc(conform acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale ce
urmeazi a fi eliberat) si va asigura urmitoarele functiuni: filtrarea gazelor naturale, reglarea
gazelor naturale, misurarea gazelor naturale.

Consumul de combustibil gaze naturale, conform memoriu PTh instalatii de utilizare
gaze naturale realizat de societate PLOT PLAN S.R.L. pentru incélzire si pentru api caldi
menajerd este de: consum maxim orar: 72,15 Nm?>, '

Se recomandi ca, pentru conductele de distributie montate subteran, si fie utilizate
conductele de polietilens de tnalti densitate, cu respectarea strictd a instructiunilor de montare i
lucrarile vor fi executate de firme autorizate.
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Este important de remarcat ci prin montarea conductelor din PEHD creste foarte mult
viteza de montare, precum si siguranta in functionare (prin micsorarea numérului de imbinéri) si,
de asemenea, se dezafecteaza traseele in care rddacinile arborilor deterioreazi conductele.

Adancimea de montare a conductelor este de minim 0,9 m de la suprafata terenului
(carosabilului) la generatoarea superioari.

Conform normelor tehnice in vigoare, in localitati conductele subterane de distributie se
pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalafii subterane, tinand
seama de urmitoarea ordine de preferin{a: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.

Conductele, fitingurile si armaturile din polietilend, precum si cele din otel cu protectie
exterioard anticorosivi se monteazi ingropate direct In pimant, adancimea minima de montaj
fiind de 0,9 m de la generatoarea superioara.

In paralel cu executia refelelor, trebuie realizati operafiunea de cartografiere a lor,
inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibild informarea rapidi a solicitantilor, remedierea
avariilor, bransarea noilor consumatori, extinderea retelelor, reechilibrarea lor etc.

Este necesar ca pozarea retelelor de gaze naturale i, pe cat posibil, a bransamentelor, ca
s1 a celorlalte refele, si se realizeze inainte de executarea carosabilului tindnd seama de
circulatiile si lotizarile proiectate. )

La executarea retelelor de gaze se va tine seama obligatoriu de faptul ca in spatiul
disponibil urmeazi a se monta si alte conducte: apa, canalizare, cabluri electrice, canalizatie
telefonica etc. si de aceea trebuie lasate spatiile necesare pentru montarea acestora, precum si
distantele de siguranti Intre aceste retele, cu respectarea distantelor de securitate previdzute de SR
8591 — 1997 ,,Amplasarea in localitéti a refelelor edilitare subterane executate in sapaturd”,
precum si in Tabelul 1 din ,Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008”

4. Bransament si refea de alimentarea cu energie electrici
Alimentarea cu energie electrica a obiectivuluj de investitie propus se va realiza din
S.E.N., conform avizului de alimentare cu energie electrica.
Consumurile electrice ale celor dous tronsoane sunt:

Tronson A
- Putere instalata Pi= 280,0 kW
- Putere maxim absorbiti Pma=130,0 kW

- Curentul maxim absorbit Ima =230,0 A
- Tensiunea de alimentare Ua = 3x400/230 V; 50 Hz.

Tronson B
- Putere instalati Pi= 280,0 kW
- Putere maxim absorbiti Pma=130,0 kW

- Curentul maxim absorbit Ima=230,0 A
- Tensiunea de alimentare Ua =3x400/230 V; 50 Hz.

Varianta 2
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Alimentarea cu energie electrica a obiectivului de investitie propus se va face din S.E.N.
prin intermediul unui post de transformare de cca 400 KVA cu legare din LES-ul de 20 KV sicu
montarea de anvelopa cat mai aproape de bloc. Postul de transformare va fi echipat complet, cu
tot aparatajul electric de medie si joasa tensiune, inclusiv cu dispozitive destinate protectiei prin
relee, misurdrii energiei electrice active $i reactive, teleconducerii retelei, comanda iluminatului
public, precum si cu circuitele de servicii proprii.

Postul de transformare va fi in anvelopa punctului de conexiune, amplasat pe teren
apartinand domeniului public echipat cu componente precum:

 Cabind — structurd spatiala prefabricats integral, din beton, avind compartimente pentru

aparaturd de joasi gi medie tensiune:

» Fundatie — din beton avand compartimente separate pentru cabluri si retentie ulei;

* Celule de medie tensiune;

e Transformator de putere;

* Tablou de distributie de joasi tensiune;

e Grup de masuri a energiei electrice (optional);

» Condensatoare pentru compensarea factorului de putere (optional);

e Cabluri de legatura de medie tensiune sl joasa tensiune;

* Modul de teleconducere (optional).

Punctul de conexiune in avelopd va fi construit in asa fel incat punerea in functiune,
functionarea, exploatarea gi mentenanta sa si se realizeze in conditii de siguranta.

Structura de rezistentd va fi calculaty si realizatd pentru a corespunde caracteristicilor
nominale §i constructive si pentru a preveni orice fel de deformare la transport si intretinere.

Punctul de conexiuneva avea un finisaj ingrijit, suprafetele exterioare si interioare fiind
regulate si netede.

Solutia tehnica propusa poate suferi modificari in functie de Avizul Tehnic de Racordare
ce va fi obtinut de catre Beneficar in cadrul etapelor ce vor urma de elaborare a documentatiilor.

Instalatiile exterioare pentru iluminatul public se vor realiza cu stélpi pentru iluminat
exterior cu inaltime de 7 m, echipati cu corpuri de iluminat cu lamp& cu LED.

Pe fiecare stalp se va monta o cutie de aprindere iluminat public, care va avea in
componentd urmétoarele:

- Compartiment pentru alimentarea generald, distributie, protectie;
- Compartiment pentru misura energiei;
- Compartiment distributie, protectie iluminat public.

Aparatajul de protectie va fi cu sigurante fuzibile si intreruptor automat cu protectie
diferentiala la suprasarcini si la scurtcircuit pentru fiecare circuit. Pentru cutia de aprindere
iluminat public se va realiza o instalatie de legare la pamant a cirei rezistentd de dispersie sa fie
sub 4 ohmi. Actionarea iluminatului se realizeazs centralizat (programat sau manual).

Alimentarea cu energie electrici a obiectelor din cadrul blocului de locuinte se va realiza
prin intermediul cablurilor de tip CYAbY, protejate in teava de ofel montate ingropat de la postul
trafo la tablourile principale amplasate la parterul fiecirei cladiri. Cablurile electrice se VOor poza
ingropat in sant pe pat de nisip acoperit cu un strat de cirimizi, cu folie avertizoare, adincimea
de pozare fiind intre 0,70 — 0,80 m.

Structurd rutierd pentru acces la proprietate, pentru partea carosabili,parcare,
alei/trotuare,loc de joaca, precum si imprejmuirea din beton si fier forjat la stradi:
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Structura rutiera, in suprafati de 798,00 m?, pentru partea carosabild si parcare este
urmitoarea:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16.
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD20;,
- 20 cm strat piatra sparti;
- 20 cm strat inferior de fundatie din balast;
- teren de fundare compactat
Se va executa structurd noua pentru toate zonele precizate de beneficiar. Structura

rutiera noua valabila pentru parcarea auto este destinata traficului usor si se vor monta de

indicatoare rutiere cu restrictie de tonaj de 11,5 to.

Structuri rutieri, in suprafati de 298,70 m?, alei/trotuare, in incinti este urmiitoarea:

- pavele pietonale prefabricate de 6 cm grosime agezate pe substrat de nisip;

- strat de nisip de 4 cm grosime;

- strat de de beton de 10 cm grosime;

- fundatie din balast de 20 cm grosime;

- trotuarele sau proiectat cu racord la nivelul carosabilului in dreptul trecerilor de pietoni,
pentru a usura circulatia persoanelor cu dizabilitati, dupi caz;

- trotuarele vor fi incadrate de borduri mici pe o fundatie de beton la limita cu spatiu verde
si borduri mari la marginea partii carosabile.

Structura, aleilor pentru locul de joacii este urmiitoarea:

- 8 cm pavaj executat din pavele speciale din cauciuc;
10 cm strat din beton;

15 cm strat inferior de fundatie din balast;

trotuarele vor fi incadrate de borduri mici din cauciuc.

imprejmuire (cu soclu beton si fier forajt la strada si prefabricate din beton pe latura
de nord)

Se propune desfacerea imprejmuirii de beton de la strads precum si cea de pe latura de nord
si se propune realizarea unei imprejmuiri cu stalpi §i soclu de beton armat si panouri de
imprejmuire din fier forjat, in lungime de 30 ml, la strada , 1ar pe celelalte laturi se va realiza o
imprejmuire cu soclu din beton armat si placi din beton cu o lungime de 203,40 ml

5. Amenajare zone verzi

Zonele verzi se amenajeazi astfel:

- pamant vegetal;

- semdnare larbd (gazon) pe toate zonele verzi;

- arbusti;

- in zona parcérii (imprejurul zonei parcirilor).

Spatiile verzi plantate cu gazon vor fi prevazute cu un sistem de irigat cu aspresoare rotative
cu raza de udare reglabila ce vor fi dotate cu Kit programator irigatii montat in camin de
protectie.
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6. Amenajare spatiu de colectare a deseurilor

Amenajare spatiu de colectare a deseurilor tine de notiunea de management al degeurilor (sau
gestionare a degeurilor) la nivel imobilului construit, care cuprinde activititile de precolectare,
colectare si transport, dupi caz sortare.

Gestionarea modernd a deseurilor, dezvoltati ca si concept, la nivel mondial, in ultimii 20 de
ani, are in vedere urmitoarele obiective principale:

- protejarea sanitatii populatiei;

- protejarea mediului;

- mentinerea curdfeniei publice pentru ca spatiile si fie acceptabile din punct de vedere

estetic;

- conservarea resurselor naturale.

Spaiul amenajat pentru colectarea deseurilor va fi o platforma in suprafati de 16.30
m’.

Acesta este realizat sub forma unei platforme betonate de 10 cm grosime ce reazema
pe unstrat de balast de 15 cm , si care se va bordura. Aceasta se va impejmui cu o plasa bordurata
cu h=2,00m incadrata de stalpi din teava metalica.Platforma va fi prevazuta cu o panta si un
sifon de pardoseala amplasat in centru ce va avea functia de a prelua apa dupa spalarea si
igienizarea pubelelor din incinta.

Colectarea deseurilor

Colectarea deseurilor se va realiza selectiv, iar intervalele de colectare trebuie si corespunda
sistemului de colectare utilizat. In cazul materialelor reciclabile uscate, precum sticla si hértia,
frecventa colectarii este determinatd doar de dimensiunile pubelelor. Pubelele cu deseurile
biodegradabile colectate separat vor fi golite, pe considerente de igien, cel putin o dati pe
saptaméana.

Tipul de container, volumul acestuia, combinatia containerelor si frecventa de ridicare a
deseurilor influenteazi atat compozitia deseurilor menajere colectate, cat si cantitatea si calitatea
materialelor reciclabile colectate separat.

Datorita cantititii crescande de deseuri se vor utiliza in special in colectarea deseurilor
menajere si a materialelor reciclabile din domeniul casnic pubele mari sau containere din plastic.
Pubelele, respectiv containerele, vor avea sectiune dreptunghiulara si vor fi prevazute cu 2,
respectiv 4 roti. Se vor utilize pubele mari, containere care vor putea fi mutate de citre utilizator
si se pot manipula usor de citre personalul firmelor de salubritate. Containerele de dimensiuni
mari vor fi prevdzute cu roti dirijabile. Acestea necesitd un loc special de amplasare ales de
beneficiar, de unde vor putea fi manipulate usor de cétre personalul firmelor de salubritate.

In afara greutatii reduse a pubelelor din material plastic,acestea prezint avantaje, in special
in ceea ce priveste suprafata neteds a pubelei, rezistenta la coroziune a acestora si nivelul scizut
al zgomotului in cazul procesului de colectare a deseurilor.

f) situatia existent3 a utilititilor si analiza de consum:
In momentul implementirii proiectului de investitie imobiliard, racordurile la utilitdti nu
faceau obiectul proiectului, acestea fiind scopul prezentei documentatii tehnico-economice.

g) concluziile evaluirii impactului asupra mediului;

Protectia aerului

Faza de constructie

Activitatile pentru realizarea propriu-zisi a constructiilor nu conduc la emisii de poluanti,
cu exceptia gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor si a
poluansilor generati de operatiile de suduri. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate,
joase, cu impact strict local, temporar si de nivel redus.
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Perioada de functionare
Sursa de impurificare a atmosferei aferente obiectivului de investifii studiat in perioada
de functionare este nesemnificativa.

Protectia calititii apelor

Alimentarea cu apd potabild se va realiza de la reteaua de distributie a apei potabile
existentd in zond. Prin executarea lucririlor de alimentare cu apl si canalizare calitatea apelor de
suprafatd si subterane nu va fi afectatd. Apele uzate menajere evacuate la reteaua exterioari de
canalizare vor corespunde din punct de vedere calitativ Normelor NTPA — 002/2002 si HG
352/2005, referitoare la evacuarea la retelele de canalizare.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Faza de constructie

Utilajele previzute in vederea realizirii investitiei, sunt silentioase, cu un grad ridicat de
fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Perioada de functionare

Activitatile aferente investifiei nu genereaza surse de zgomot sau vibratii. Lucrarea In
ansamblu s-a conceput in ideea realizirii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele
constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cit mai redus. Pentru aceasta s-au
prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustici la zgomot aerian,
corespunzatori.

Protectia impotriva radiatiilor
Functiunile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de
masuri impotriva radiatiilor.

Protectia solului si subsolului

Protectia solului se referd la asigurarea stabilitatii solului, prin corelarea lucririlor de
constructii cu lucrérile de terasamente aferente terenurilor, evitandu-se folosirea materialelor cu
risc ecologic imediat sau in timp. Se interzice efectuarea oriciror lucrari care, prin natura lor, ar
provoca alunecdri de teren, surpéri sau ar afecta stabilitatea solului prin tiierea copacilor.

Gospodirirea deseurilor

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere, se va face in europubele §i evacuarea lor
se va face regulat la gropile ecologice pentru reciclare, in baza contractului incheiat cu o
societate de salubritate, fiind interzisi depozitarea deseurilor pe terenurile virane din zond sau
alte locuri neprevizute in lege, atat in timpul realizarii lucrarilor cat si in exploatare.

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
Costurile estimative ale investitiei
1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2. durata de realizare a investitiei este estimata la 12 luni
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4. ‘ Graﬁul de excutie

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

i ; X X
necesare obiectivului
Ca'pltoful 3. Ch.eltuleh pentru proiectare si X x| x| x| x|x % | 5 % ” X %
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza- x [ x| x| x| x/|x X " % %

total din care:
4.1 Constructii si instalatii X [ X | X | x| x| x X X X
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
nctionale cu montaj

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace
de transport

4.5 Dotari X
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier X
5.2 Comisioane, taxe X
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute X | x| x| x| x| x| x X X X X
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal
constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numidr de locuri de munci create in faza de executie;
In faza de executie vor fi create 7 locuri de munca pe durata de 12 luni de executie a
lucrarilor de construtii

2. numir de locuri de munci create in faza de operare.
Nu va fi creat niciun loc de munca in faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
1. valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)
1.320,739 mii lei
(in preturi - luna, anul, 1 euro = 4.5048 lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M);
802,978 mii lei
2. egalonarea investitiei (INV/C+M):
- anul I 1.320,739 mii lei;
3. durata de realizare (luni);
Durata de realizare a investitiei este de 12 luni
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str, Dragos Voda nr, 2C

in RON/EURO la cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (fara T.V.A.) TV.A Valoarea (inclusiv T.V.A.)
crt. cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
L1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12, Amenajarea terenului 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL | 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2L Asigurarea cu utilitati i 236,450 52,488 | 44,925 281,375 | 62461
TOTAL CAPITOL 2 | 236,450 52,488 | 44,925 281375 | 62461
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2, Taxe obtinerea avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie 51,767 11,491 5,700 57,467 7,925
3.4, Organizarea procedurilor de achizitie 0,616 0,137 0,117 0,733 0,163
3.5, Consultanta 1,500 0,353 0,285 1,785 0,396
3.6. Asistenta tehnica 13,620 3,023 2,588 16,208 3,598
TOTAL CAPITOL 3 67,503 14,985 8,690 76,191 12,082
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 392,888 87,215 74,200 467,537 103,786
4.1.1 Parcare 201,958 44,832 38,372 240,330 53,350
4.1.2 Alei pietonale 48,395 10,743 9,195 57,590 12,784
4.13 Platforma gunoi 8,036 1,784 1527 9,563 2,123
4.14 Spatiu verde 37,665 8,361 7,156 44,821 9,950
4.1.5 Imprejmuire 96,835 21,496 18,399 115,233 25,580
4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utilaje, eghipamente tehnologice si functionale 251,740 55,883 47,831 299,571 66,500
Cu monta)
44, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5, Dotari 40,640 9,021 7,722 48,362 10,736
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 685,268 152,120 130,201 815,468 181,022
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Sl Organizare de santier 16,579 3,680 3,150 19,729 4,380
5L Lucrari de constructii 11,605 2,576 2,205 13,810 3,066
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,974 1,104 0,945 5,919 1,314
32 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,422 1,648 0,000 7,422 1,648
53, Cheltuieli diverse si neprevazute 67477 14,979 12,821 80,298 17,825
TOTAL CAPITOL 5 91,479 20,307 15,971 107,449 23,852
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2, Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.114,527 247,409 206,214 1.320,739 288,353
Din care C+M 674,771 149,789 128,207 802,978 178,249
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Avize si acorduri de principiu conform certificatului de urbanism nr.244/21.09.2016:
1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea s1 oportunitatea investitiei;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor:
-energie electricd:aviz nr.060020357094/26.10.2016
-gaz metan:aviz nr.310.995.062/02.11.2016
- apa-canal:aviz nr.3734/31.10.2016
4. acordul de mediu:acord nr.9977/31.10.2016
5. alte avize i acorduri de principiu specifice:
-securitatea la incendiu:adresa nr.303556/14.11.2016

B. Piese desenate:

A.01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA (1:2000);
A.02 PLAN DE SITUATIE EXISTENT(1: 250);
A.02 PLAN DE SITUATIE PROPUS(1: 250);

R.01 DETALII SISTEME RUTIER(1:20);

RAC.01 PLAN RETELE APA-CANAL(1: 250);
RE.O1 PLAN RETELE ELECTRICE EXTERIOARE(1: 250);
RGN.01 PLAN RETELE GAZE NATURALE(1: 250);

ORDINUL ARHITECTILOR

DIN RO ANIA
i | 00054
Intocmit, }
Ing.Dobre Nicusor il ! )
. i IOMERHC
' Sef proiect, a
1 Arh . A. Ionescu™< d%{ Iu@f/'v/
\

s K
LAMADON

(‘»‘:- Pg%c;.ggs Rezistenta,
\,@n SR Ing.Dobre Nicuf
S ys _
ety CUM&?&\\
Instalatii

Ing.Nastasie I": i

# J 2812331201 "
¢ %
4',"'NA.J\)A-0

Sistem rutier-Drumuri
Ing.Bonci Gelu-Vali

=

Pagina 19 din 19



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL
Municipiul Caracal, Judetul OIt =

amadon.proiectare@gmail.com

Telefon:0766.628.044

1 STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE
SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE
UTILITATI BLOC LOCUIN TE PENTRU TINERI
DESTINATE INCHIRIERILJUDE TUL OLT

MUN. CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

Analiza cost-beneficiu

a proiectului de investitie
»LUCRARI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA SIASIGURARE
UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE
iNCHIRIERII, JUDETUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR.
DRAGOS VODA NR. 2C”



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL 1 STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE

Municipiul Caracal, Judetul Olt SISTEMAT. 1ZARE PE VERTICALA SIASIGURARE
amadon.proiectare@gmail.com L e i UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI
Telefon:0766.628.044 3 " 8y o DESTINATE INCHIRIERIL,J UDETUL OLT

MUN. CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

Cuprins:
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv a perioadei de referints ..............
1.1 Scop si elemente informative ACB.......cvvvrs 3
1.2 Identificarea investitiei................___ e bbbt ses e s 4
1.3 Definiren OBIBoHVEON ovmsmssmmmmmrssios st . 4
1.4 Specificarea perioadei de TOLCTINMA. .o 4
15 IDOLEZE B0 I0CIU ..ottt e 4
2 ADBUZR OPUION .ottt 5
2.1 Variantele de AECTVERLIC oot meesee s 5
2.2 Optiunea , fard PIOIECE” ot 5
2.3. Optiunea cu investitie — #CU PLOIECE” e 5

3. Analiza financiard inclusiy calcularea indicatorilor de performanta financiari: fluxul

cumulat valoarea actuali nets rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu........
ol A 7
3:2 VlOIER REZIMUAIR ..ot 9
s L S 10
3.4 Concluzii ACB financiar - analiza rezultatelor obtinute..................... 10
3.5. Contributia proiectului la dezvoltarea zonei - Analiza €CONOMICA......veeevens 11
3.6. Analiza comparativa ACB financiar si ACB economic ... 13
i L L 14
i 14
Rt UL 14

4.3 Analiza variatiilor RIR financiar si VAN financiar in functie de variabilele critice.. 14

3, ABZE 0 TS0 ottt st .. 15
5.1 Analiza de risc BOAICIBT worrroesss et esssmnsses s 15
02 ANZHZA dE HSC CCONOMIC...rvvessmsocsrsr s 17
e 19



SC AMADON PROCONS DESIGN SRL 1 STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE
Municipiul Caracal, Judetul OIt ; SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE
amadon.proiectare@gmail.com : UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI

Telefon:0766.628.044 DESTINATE fNCHIRI’ERII,J UDETUL OLT

e N MUN. CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2¢

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv a perioadei de
referint3

Analiza cost beneficiu este un instrument esential pentru estimarea beneficiilor
cconomice ale unui proiect. In cadrul siu se evalueazd impactul proiectului din urmatoarele
puncte de vedere: financiar, economic, social, de mediu etc. Objectivul analizei cost beneficiu
este de a identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile, pentru a determina costurile si

scenariile alternative in lipsa implementarii proiectului.

Impactul este evaluat in functie de anumite obiective predeterminate. Prin evaluarea
proiectului in functie de indicatorij microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare
a unor obiective macroeconomice specifice. In contextul politicii regionale, analiza cost
beneficiu se aplica pentru a estima importanta proiectului de investitii pentru obiectivele
politicii regionale europene.

Nivelul de analiza utilizat trebuie sa fie definit in raport cu societatea in care proiectul
are un impact relevant. Costurile si beneficiile pot fi suportate si acumulate la diferite nivele
geografice, astfel ci se impune luarea unei decizii cu privire la costurile sj beneficiile ce
trebuie luate in considerare. Acest Jucru depinde de dimensiunile si domeniul de aplicare a
proiectului. Se pot lua in considerare impacturile la nivel local, regional, national si chiar la
nivelul Uniunii Europene.

In estimarea impacturilor posibile ale unui proiect exista mereu incertitudini. Acest
aspect este avut in vedere si tratat corespunzator in analiza cost beneficiu. Exercitiu] de
evaluare a riscului reprezinta o parte esentiala a analizei, deoarece aceasta permite
beneficiarului proiectului sa inteleaga mai bine modul in care impacturile estimate se pot
schimba, daca anumite variabile cheje ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele
asteptate. O analiza detaliata a riscului constituio baza pentru o strategie corecta de gestionare
a riscului, care la randul sau se reflecta in structura proiectului,

1.1 Scop si elemente informative ACB
Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea proiectului si
daca este necesara implicarea fondurilor bugetare in realizarea acestuia.
Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:
° de a stabili misura in care proiectul va avea un impact pozitiv in cominitatea locala;
® de a stabili misura in care proiectul are nevoie de finantare pentru a fi viabil financiar.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula
indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analizi este dezvoltata, in
mod obisnuit, din punctul de vedere a] proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.
Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a ,,fluxului net de numerar
actualizat”. In aceasti metoda fluxurile hon-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt
incluse.
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1.2 Identificarea investitiej

Identificare Proiect

” Lueriri de sistematizare pe verticala si asigurare utilititi bloc
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Olt, municipiul
Caracal, str. Dragos Vodi nr. 2C”

Beneficiar Titularul prezentei investitii este UAT Municipiul Carcal

Nume Proiect

Amplasament Judetul Olt, municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr, 2C”

1.3 Definirea obiectivelor
Obiectivele propuse:

Acest proiect are ca temi realizarea lucrarilor de sistematizare pe verticald si asigurare utilititi
bloc locuinte pentru tineri destinate Inchirierii, judetul Olt, municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr.
2C.

Situatia actuali

in prezent cladirea este nu este racordati la retelele publice de utilitati si este la stadiy de
proiect in curs de implementare.
Necesitatea promovirii investitiei

Nevoia actuald de asigurarea a spatiilor de inchiriat pentru tineri din Judetul Olt, municipiul
Caracal, presupune asigurarea utilititilor pentru aceste locuinte, in vederea asigurdrii unui nivel de trai
optim.

Oportunitatea promoviirii investitiei

Avénd in vedere situatia actuali a tinerilor din judetul Olt, municipiul Caracal este necesara

realizarea investitiei solicitate pentru asigurarea conditiilor optime de viafa.

1.4 Specificarea perioadei de referinta

In prezenta documentatie, a fost luati in considerare o perioadd de analizi de 5 ani dupa
finalizarea investitiei.

1.5 Ipoteze de lucru

- rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost sabilita la 5%,;

- §-a optat pentru utilizarea de preturi constante pentru realizarea analizelor financiare si economice si
sunt fixate la anul de baza. Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat
daca sunt utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de
actualizare nominala legatura dintre cele 2 rate fiind aratata in literatura de specialitate;

- valoarea reziduala rezultata la sfarsitul periodei de analiza si se va calcula prin actualizarea
veniturilor viitoare la acea data.
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2. Analiza optiunilor

2.1 Variantele de interventie

Varianta I.

Alimentare cu api a obiectivului de investitie se va realiza prin intermediul
conductelor din polietilend de tnalta densitate PEHD si camine de apometru din
polietilens;

Canalizarea menajeri se va realiza din tuburi de PAFSIN imbinate cu garniture de
cauciuc si camine din polietilena turnata;

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din feavd de OL montati aerian;
Canalizarea pluviala se va realize din fevi gofrate cu perete dublu din polietileni de
inalta densitate pentru canalizare :

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din teavi de OL montats aparent;
Alimentarea cu energie electrici se va realiza din conductor de Al dimensionat
corespunzator in functie de puterea instalati necesari.

Varianta I1.

Alimentare cu api a obiectivuluj de
densitate PEHD si cimine de apom
Canalizarea menajers se va realiza din tuburi de
$i cimine din tuburi de beton;

Canalizarea pluviala se va realize din tevi gofrate cu perete dubly din polietileni de
inaltd densitate pentru canalizare ;

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din feava de polietilend montata ingropat pe
pat de nisip;

Alimentarea cu energie electrici se va realiza cu conductor de Cu dimensionat
corespunzator in functie de puterea instalati necesars.

investitie se va realiza din polietilena de inalta
etru din beton;
PVC imbinate cu garniture de cauciuc

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat
Analizéind cele 2 scenarii, elaboratorul studiului de fezabilitate alege varianta II din
punct de vedere tehnico-economic.

2.2 Optiunea ,fir3 proiect”
Pentru ,,optiunea fara proiect”, proiectia financiara si maj departe Raportul Costuri/Beneficiu,
hu sunt concludente deoarece blocul de locuinte nu poate fi utilizat fara racordarea utilitatilor.

2.3. Optiunea cu investitie - »Cu proiect”
Deoarece titularul investitiei este autoritate publica care desfasoard activitdti cu caracter social,
cultural, administrativ, etc, nu '

populatiei direct deservite..
Costurile in aceastii varianti sunt structurate astfel:
- Pentru perioada de realizare a investitiei sunt prezentate detaliat in bugetul proiectului.

®  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului in valoare de 52000 LEI;

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivuluj in valoare de 251800
LEI;

Cheltuieli pentru proiectare §1 asistentd tehnica in valoare de 53662 LEI,
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= T Agher
® Cheltuielile cu investitia de bazi cumuleazs 630500 LEI ;
®  Alte cheltuieli in valoare de 126565 LEI,

Pentru perioada de exploatare a investitiei, sunt necesare sume relativ mici pentru intretinere si
reparatii, costurile de exploatare si intretinere a investitiei au fost estimate la 7535.86 LEI /an
astfel:

*  Cheltuieli cu energia electrica 2102.40 LEI
¢ Cletuieli cu necesarul de apa pentru intretinere spatii verzi 1754.40 LEI
* Cheltuieli cu materiale pentru reparatii si intretinere 1114.53 LEI
® Costuri de personal pentru intretinere 6480.00 LEI
e Alte cheltuielj (consumabile, etc) 1114.53 LEI

Veniturile luate in calcul in analiza »variantei cu proiect” sunt formate din alocarile
bugetare de la bugetul local si venituri din contributia populatiei deservite, pentru acoperirea
cheltuielilor enumerate mai sus aferente perioadei de analiza, distribuite astfel:

* Contibutii populatie deservita 6480.00 LEI

° Alocari buget pentru cheltuieli cu functionarea si intretinerea 6085.86 LEI

In tabelul urmator este prezentat centralizatorul costurilor si veniturilor aferente proiectului,
pe o peroioada de 5 ani dupa implementare, in optiunea cu proiect
Centralizarea cheltuielilor si veniturilor -optiunea CU PROIECT (LEY)

| % ANUL
1 2 3 4 5
Cheltuieli cu energia 2102.40 210240 2102.40 210240 210240
electrica
Cletuieli cu necesarul
de apa pentru 1754.40 1754.40 1754.40 1754.40 1754.40
) intretinere spatii verzi
5 | Cheltuieli cu materiale
2 | pentru reparatii si 1114.53 111453 1114.53 1114.53 111453
Y| intretinere £
Costuri de personal
entri jntretifere 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00
Alte cheltuieli
(consumabile, etc) 1114.53 1114.53 1114.53 1114.53 1114.53
Cheltuielii totale 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86
Contibutii populatie
deservita 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00
E Alocari buget pentru .
5| e 608586 6085.86 6085.86 608586 6085.86
intretinerea
Venituri totale 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86

Concluziile scenariilor:

In termeni financiari scenariul nr. 2 (Optiunea cu proiect) presupune o investitie consistent
dar moderati in raport cu necesitatile obiectivului. Aceasta va putea fi suplimentati in timp cu
alte investitii complementare in functie de rezultatele oferite de evaluarea $1 monitorizarea
rezultatelor proiectului de fatd si cerintele comunitatii deservite.
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3. Analiza financiar inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiari:
fluxul cumulat valoarea actuali neti rata internd de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu

Principalul obiectiv al analizei financiare i reprezinta calcularea indicatorilor de performanta
financiara a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata in mod obisnuit
din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Metoda utilizata in in dezvoltarea Analizei Financiare este cea a Hfluxului net de numerar
actualizat”. Fluxurile non-monetare cum ar fi amortizarea si provizioanele nu sunt incluse.
Calculul fluxurilor de numerar este bazatd pe diferenta dintre beneficiile si costurile
alternativei ,,cu proiect” respectiv ,,fara proiect”.

Orizontul de analiza utilizat este de 5 de ani.

Rata de actualizare recomandat in cadru] analizei financiare este de 5 %.

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
- Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0

- Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)

- Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta

- Raportul cost/beneficii < 1 unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de
referinta iar beneficiile se refera Ia veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

3.1 Investitia de capital
Valoarea investitiei de capital este de 1114527.30 LEL

Costurile investitiei reprezinta costurile totale necesare implementarii proiectului adica bugetul
proiectului.

Costurile investitiei sunt detaliate pe capitole bugetare in conformitate cu Devizul General al
investitiei dupa cum urmeaza:
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

in RON/EURO la cursul de 4,5048

Curs 17.01.2017

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (fara T.V.A.) T.V.A Valoz};e\i (An;; histy
crt. cheltuieli T
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA 1
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
L.3: Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Asigurarea cu utilitati 236,450 52,488 44,925 281,375 62,461
TOTAL CAPITOL 2 236,450 52,488 44,925 281,375 62,461
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Taxe obtinerea avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33, Proiectare si inginerie 51,767 11,491 5,700 57,467 7,925
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,616 0,137 0,117 0,733 0,163
3.5. Consultanta 1,500 0,353 0,285 1,785 0,396
3.6. Asistenta tehnica 13,620 3,023 2,588 16,208 3,598
TOTAL CAPITOL 3 67,503 14,985 8,690 76,191 12,082
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 392,888 87,215 74,200 467,537 103,786
4.1.1 Parcare 201,958 44832 38,372 240,330 53,350
4.12 Alei pietonale 48,395 10,743 9,195 57,590 12,784
4.1.3 Platforma gunoi 8,036 1,784 1,527 9,563 2,123
4.1.4 Spatiu verde 37,665 8,361 7,156 44,821 9,950
4.15 Imprejmuire 96,835 21,496 18,399 115,233 25,580
42, Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utilaje, ex_:hipamente tehnologice si functionale 251,740 55,883 47,831 299,571 66,500
cu montaj
44, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 40,640 9,021 7,722 48,362 10,736
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 685,268 152,120 130,201 815468 181,022
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 16,579 3,680 3,150 19,729 4,380
5.1.1. Lucrari de constructii 11,605 2,576 2,205 13,810 3,066
T Cheltuieli conexe organizarii santierului 4974 1,104 0,945 5,919 1,314
2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,422 1,648 0,000 7422 1,648
53, Cheltuieli diverse si neprevazute 67,477 14,979 12,821 80,298 17,825
TOTAL CAPITOL 5 91,479 20,307 15,971 107,449 23,852
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.114,527 247,409 206,214 1.320,739 288,353
Din care C+M 674,771 149,789 128,207 802,978 178,249




SC AMADON PROCONS DESIGN SRL + STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE

Municipiul Caracal, Judetul Olt SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE
amadon.proiectare@gmail.com e ' UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI
Telefon:0766.628.044 e e e DESTINATE INCHIRIERILJUDETUL OLT
T _5M&.. MUN.CARACAL STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

Sursele de Finantare (LEI):
Sursele de finanfare a investifiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri de la bugetul de local.

3.2 Valoarea Reziduala

Valoarea reziduala va fi considerati valoarea rimasi de amortizat dupa orizontul de timp luat
in considerare. Valoarea reziduala se calculeazi in functie de valoarea de inventar a
infrastructurii folosite in cadrul investitiei si de gradul de uzura estimat pentru orizontul de
timp avut in vedere in cadrul analizei dupi formula:

VR =ViX (1-Gu/100)

VR = Valoarea reziduali;

Vi = Valoarea de inventar a sistemului;

Gu = Gradul de uzuri al sistemului estimat peste orizontul de timp propus.

La randul siu gradul de uzuri se exprimd prin raportarea orizontului de analizi la
durata normald de utilizare pentru echipamentele in cauzi. Tindnd cont de specificul
investitiei:

- pentru constructiile realizate prin proiect se considerd o durati normala de
viatd (functionare) de 30 de ani;

Orizontul de analiza utilizat conform este de 5 de ani. Astfel rezulti o valoare reziduali a
investitiei de 928772.75 LEL

Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect actualizate la o
rata de actualizare si de a identifica daca un proiect este viabil din punct de vedere financiar, In cazul
in care rata de rentabilitate financiara este mai mare decat 5% proiectul se poate realiza fara interventia
fondurilor structurale. :

Valoarea actualizata neta reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare intrari si iesiri
actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta. Valoarea
actualizata neta se calculeaza conform urmatoarei formule:

van=% L, VR
o (1+7) a+ry

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza
costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea
rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

Durabilitatea Financiara se determina prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale.
Proiectul este cosniderat fezabil si se justifca interventia fondurilor structurale daca genereaza
fluxuri de numerar cumulate mai mari sau egale cu zero pe toata perioada urmatoare
1mplementarii.

Raportul Cost — benficiu se calculeaza ca raport intre totalul platilor si totalul incasarilor
efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal cacu 0
pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor si mai mic ca 1 pentru a considera
interventia necesara.
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3.3 Calcul indicatori financiari
In urma calculelor efectuate au rezultat urmatorii indicatori de analiza financiara:

Calculul Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei: LEI

1 STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE

SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE

UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI
DESTINATE INCHIRIERIT,JUDE

TUL OLT
MUN. CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

Valoare ANUL (dupa implementare)
investitie
{LEY) 1 2 3 4 5

Alocare de la bugetul local (LEI) 0.00 6085.86 6085.86 6085.86 6085.86 6085.86
Contibutii populatie deservita (LEI) 0.00 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00
Valoare reziduala (LEI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928772.75
Venituri totale (LEI) 0.00 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86 941338.61
Costuri de exploatare totale (LEI) 0.00 11451.33 11451.33 11451.33 11451.33 11451.33
Costuri totale ale investitiei (LEI) 1114527,30 1114.53 1114.53 1114,53 1114.53 1114.53
Cheltuieli totale (LEI) 1114527.30 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86 12565.86
Flux de numerar net {LEI) 11 14527_36 0.00 0.00 0.00 0.00 928772.75
Coeficient de actualizare 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78
Flux de numerar net actualizat {LEI) 1114527.36 0.00 0.00 0.00 0.00 727717.75

In ceea ce priveste RIR financiar si VAN financiar, rezultatele calculate sunt prezentate in tabelul
urmator:

Rata intern3 de rentabilitate financiara

A : Valoare Al ) .
Indicatori obtinuti Explicatii i propuneri
; - RIR este mai micd de 5% (rata de actualizare recomandata) deci proiectul
Rata interni de i < o . y
i N -8.17% nu se poate sutine singur si necesiti finantare fin fonduri bugetare in
rentabilitate financiari : g ’
proportie de 100%.
C - VAN este negativi aratdnd ci proiectul nu este fezabil din punct de vedere
Valoarea actuglizatinetd | -368390.05 financiar fara finantare din fonduri bugetare in proportie de 100%.
Raportul cost / beneficiu 0.0133 'Raportul c.:ost beneﬁcm este subunitar proiectul necesiti
interventia fondurilor bugetare.

3.4 Concluzii ACB financiar - analiza rezultatelor obtinute

Fluxul de numerar anual si cumulat este egal cu zero pe intraga perioadei de analiza. Fluxurile non
monetare cum sunt amortizarea si provizioanele nu sunt luate in consideratie.
Deoarece titularul investitiei este autoritate publica care desfasoard activitiiti cu caracter social,
cultural, administrati,v etc, nu este relevanta obtinerea unui flux de numerar mai mare decat 0.
Costurile operationale vor fi acoperite din Jonduri alocate de la bugetul local si contributia
populatiei deservite. '

Rata Interni de Rentabilitate financiari calculata are valoarea -8.17%, valoare negativa si mai
micd de 5% (rata de actualizare recomandati) arata ca proiectul necesita finantare de la bugetul local
in proportie de 100%. '

Valoarea Actualizati Neti calculata este -368390.05. Valoarea negativa arata cd proiectul necesiti
finantare din fonduri de la bugetul local in proportie de 100%.

Raportul cost / beneficiu calculat este 0.0133 si fiind subunitar arata ca proiectul necesita interventia

fondurilor de la bugetul local.
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3.5. Contributia proiectului la dezvoltarea zonei - Analiza economica

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ci proiectul are o contributie pozitiva
neta pentru societate si in consecinti merita sa fie cofinantat din fonduri de la bugetul local.
Orizontul de analiza utilizat este de 5 de ani.
In practica luand in considerare necesitatea unei contributii pozitive a proiectului la
dezvoltarea zonei aceasta inseamni:
® Valoarea economici neti actualizati (VNAE) trebuie si fie pozitivi;
° Rata de rentabilitate economica (RIRE) trebuie si fie superioari ratei de actualizare
economice;
° Raportul beneficii/cost trebuie si fie supraunitar.
in cadrul analizei economice au fost urmate toate cele 3 faze:
® Corectii ale taxelor/subventiilor sau altor transferuri - preturile considerate sunt
farda TVA;
e Corectii pentru externalitiiti — au fost luate in considerare impacturile proiectului in
economie si mediu;
® Conversia preturilor de piata in preturi contabile care sa includa si
costurile si beneficiile sociale (determinarea factorilor de conversie):
Factorul de conversie standard luat in considerare este 1 prin prisma urmatoarelor
. considerente:
® proiectul nu implica bunuri sau servicii care se pot comercializa;
® costurile cu forta de munca implicata reflecta preturi economice;
® transferurile financiare -TVA-ul inclus in preturile de piatd utilizate la estimarea
costurilor proiectului este eliminat in cadrul analizei economice;

In cazul prezentului proiect de investitie beneficiile economice externe (externalitati pozitive) constau
in principal in urmitoarele:

1. beneficii sociale:

Prin proiecul propus se previzioneaza dotarea spatiilor de locuit pentru tineri din
municipiul Caracal cu toate utilititile necesare acestor locuinte, in vederea asigurdrii unui
nivel de trai optim. Se contrabalanseaza astfel tendinta migrarii populatiei si depopularea
municipiului Caracal, se stabilizeaza forta de munca in zona,

2. beneficii economice:

° incasari la bugetul local si bugetele de asigurari sociale si de sanatate prin plata
contributiilor sociale aferente cheltuielilor cu personalul de intretinere, in valoare
totala de 2785.00 LEI anual

° incasari la bugetul local si bugetele de asigurari sociale si de sanatate prin plata
contributiilor sociale pentru tinerii ce vor utiliza cele 54 de spatii de locuit. Valoarea
estimata totala, luan in considerare un venit mediu brut la nivelul Judetului de 2566
LET si un numar de 54 salariati, este de 864432.00 LEI anual

Calculul indicatorilor economici de performanta economica se regaseste in tabelul urmator:

11
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Sinteza rezultatelor analizei economice:

, Indicatori Conditia indeplinitia
VAN economici (LEI) 3367786.22 > ( valoare pozitiva)
RIR economici (%) 68.60 % >5%
Raport beneficiu — cost economic 4.53 » 1 (valoare supraunitara)

Valoarea RIR economica este 68.60%, valoarea VAN economici este 3367786.22 LEI iar
raportul C/B este de 4.53 ceea ce indica o rentabilitate economici buni a proiectului pe
periada analizata, adica 5 ani consecutivi dupa implementarea proiectului. Se observa ca, inca
din anul al doilea de functionare, fluxul de numerar net cumulat este pozitiv.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii in general sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

3.6. Analiza comparativa ACB financiar si ACB economic

Compararea rezultatelor principalele ale analizelor financiare si economice:

Fira ajutor din fonduri publice Cu ajutor din fonduri publice
Financiar Economic Financiar Economic
Ram MIEmEde . : -8.17% 68.60 %
rentabilitate
Valoarea neti actuala 0 0 -368390.05 LEI 3367786.22LE]

Fara ajutor din fonduri publice VAN financiar si VAN economic sunt 0 - investitia nu este
utilizabila. Cu ajutor din fonduri publice valorile VAN si RIR financiar demonstreaza necesitatea
investitiei VAN si RIR economice demonstreaza oportunitatea economica a invetitiei.
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4. Analiza de senzitivitate
4.1 Metode

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine si
anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului ,,ce se intAmpla daca™) valori de comutare
si analiza probabilitatii riscului.
O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc /
incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata in conducerea analizei de risc /
incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii ,,ce se intdmpla daca” pentru a reflecta
modificarile valorilor variabilelor si parametrilor ,,critici” ale modelului. Ghidul CE defineste
variabilele / parametrii ,critici” ca fiind ,cele ale caror variatii pozitive sau negative
comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna in cazul cel mai bun au cel mai
mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau asupra valorii nete actuale VAN si
astfel determina cele mai semnificative schimbari ale acestor parametri.
Pentru fiecare scenariu ,,ce se intdmpla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii sunt
recalculati.
Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai
modelului ale caror variatii in sens pozitiv sau in sens negativ comparativ cu valorile folosite
pentru cazul optimal conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai
rentabilitatii respectiv RIR si VAN; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti
indicatori.
Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului
analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.
4.2. Identficarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice in analiza de fati se iau in considerare variatii de
la 1% Ia 5% si se calculeaza atat pentru Rata Interni de Rentabilitate cat si pentru Valoarea
Actualizatd Neta variatiile corespunzitoare.
S-a evaluat gradul de variatie la variabilele de influenti pentru categoria de costuri de
exploatare, pentru categoria venituri si pentru costul cu investia

4.3 Analiza variatiilor RIR financiar si VAN financiar in functie de variabilele critice
S-au calculat evolutiile si abaterile pentru RIR financiar si VAN financiar, luand in

calcul urmatoarele ipoteze:

crestere de la 1% pana la 5% pentru costurile de exploatare

scadere de la -1% pana la -5% pentru venituri

crestere de la 1% pana la 5% pentru costurile cu investitia

14
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Variatiile corespondente calculate in aceste conditii pentru RIR financiar si VAN financiar se
regasesc In tabelul urmator:

Vanatie
é’;;’;i.‘f“? RIR Abatere VAN Abatere
s, financiar RIR financiar VAN
exploatare
(crestere)
-8.17% -368,390.05
1% -8.21% 0.47% -368,908.17 0.14%
2% -8.25% 0.93% -369,426.30 0.28%
3% -8.29% 1.40% -369,944 .43 0.42%
4% -8.32% 1.86% -370,462.56 0.56%
5% -8.36% 2.33% -370,980.69 0.70%
r‘;:‘:na;‘:!a RIR Abatere VAN Abatere
(sc.':ll)dere) T financiar RIR financiar VAN
-8.17% -368,390.05
-1% -8.18% 0.16% -368,504.02 0.03%
-2% -8.20% 0.31% -368,618.00 0.06%
-3% -8.21% 0.47% -368,731.97 0.09%
-4% -8.22% 0.63% -368,845.95 0.12%
-5% -8.24% 0.78% -368,959.93 0.15%
Variatie
B "S‘t’zﬁtl‘(‘)ﬁ: RIR Abatere VAN Abatere
investitie financiar RIR financiar VAN
(crestere)
-8.17% -368,390.05
1% -8.17% 0.00% -372,073.95 1.00%
2% -8.17% 0.00% -375,757.85 2.00%
3% -8.17% 0.00% -379,441.75 3.00%
4% -8.17% 0.00% -383,125.65 4.00%
5% -8.17% 0.00% -386,809.55 5.00%

Tabelul precedent arata ca pentru o variatie negativa a veniturilor sau o crestere a
cheltuielilor de exploatare indicatorii de eficienta ai investitie vor evolua in acelasi sens pe
cand, pentru o crestere a valorii investitiei, RIR ramane neschimbat iar abaterea VAN atinge
valoarea cresterii valorii investitiei.. Avand in vedere variatiile corespondente calculate,
putem concluziona asupra faptului ca nu exista variatii critice ale performantelor financiare.

5. Analiza de risc

5.1 Analiza de risc financiar

Analiza de risc financiar vizeazi estimarea distribuiei de probabilitate a modificirilor
indicatorilor de performantd economici. Odata ce au fost identificate variabilele critice pentru
analiza de risc financiar este necesar si se asocieze o distributie a probabilititii pentru
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fiecare dintre ele definitd intr-un domeniu precis de valori in jurul celei mai bune estimari
utilizata in cazul de bazi. Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo care consti
din extragerea aleatoare repetati a unui set de valori pentru variabilele critice si calcularea
indicatorilor de performanti ai proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea
acestui procedeu pentru un numdr suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obtine
distributia probabilitatii pentru indicatorii de performantd. Pentru proiectul de fatd s-a
considerat o distribufie triunghiulard asimetrici pentru costul de investitie si urmatoarele

ipoteze:

-VAN financiar (calculat in analiza financiara) -368.390 mii Lei
-Valoare Investitie (TOTAL GENERAL fara TVA din deviz) 1114.527 mii Lei
-Costuri de exploatare (5 ani dupa implementare) 57.256 mii Lei
-Venituri totale (5 ani dupa implementare) 991.602 mii Lei

-Probabilitate mai mare pentru depsirea valorii de investitie din deviz (depasire cu 30%)
-Probabilitate mai mare pentru depésirea costurilor de operare (depasire cu 30%)
-Probabilitate mai mare pentru diminuarea valorii beneficiilor economice (diminuare cu 30%)
-10000 de seturi de valori extrase.

Valon de risc financiar obtinute prin metoda Monte Carlo:

Ipoteze - distributie triunghiulara asimetrica
VAN financiar - mii LEI -368.4

Valoare Costuri de Venituri

Variabile Investitie exploatare totale
Valoarea prezenta mii LET 1114.5 57.3 991.6
Minim % 90% 90% 70%

Cea mai mare probabilitate % 100% 100% 100%
Maxim % 130% 130% 110%

10,000

Seturi de valori extrase

Rezultate simulare Monte Carlo - VAN financlar preconizat

VAN preconizat mii LET -512.83 Minimum mi L&l -951.04
Valoare mediana mii LE} -506.46 Maximum miLEl  -191.48
Deviatie Standard mii LE{ 127.67 Prob. {(VAN>0} % 0.0%

Distributie probabila VAN Distributia de probabilitate cumulativ a VAN

0.07

BRRBRERBEEEBRE083s8Gs

Astfel, VAN financiar preconizat are valoarea de -512.83 mii LEIL valoarea mediana este -506.46
LEL iar deviatia standard este de 127.67 mii LEL Probabilitatea ca valoarea neta prezenta economica
sa fie pozitiva este de 0 %.
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Tinénd seama de toate acestea putem concluziona ca proiectul de fati are nevoie de sprijin din de la
bugetul local.

5.2 Analiza de risc economic

Analiza de risc economic vizeazi estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor
indicatorilor de performanta economica. Odati ce au fost identificate variabilele critice pentru
analiza de risc econimic este necesar sa se asocieze o distributie a probabilititii pentru fiecare
dintre ele definitd intr-un domeniu precis de valori in jurul celei mai bune estimiri utilizati in
cazul de baza.
Pentru analiza de risc economic s-a utilizat tot metoda Monte Carlo, care consti din
extragerea aleatoare repetati a unui set de valori pentru variabilele critice si calcularea
indicatorilor de performanti ai proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea
acestui procedeu pentru un numdr suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obtine
distribuia probabilitatii pentru indicatorii de performanti.
Pentru proiectul de fafi s-a considerat o distributie triunghiulara asimetrica pentru costul de
investifie si urmatoarele ipoteze:

-VAN economic (calculat in analiza economica) 3367.786 mii Lei
-Valoare Investitie (TOTAL GENERAL fara TVA din deviz) 1114.527 mii Lei
-Costuri de exploatare (5 ani dupa implementare) 57.256 mii Lei
-Beneficii economice (5 ani dupa implementare) 4336.085 mii Lei

-Probabilitate mai mare pentru depasirea valorii de investitie din deviz (depasire cu 30%)
-Probabilitate mai mare pentru depasirea costurilor de operare (depasire cu 30%)
-Probabilitate mai mare pentru diminuarea valorii beneficiilor economice (diminuare cu 30%)
-10000 de seturi de valori extrase.

Valori de risc economic obtinute prin metoda Monte Carlo:

Ipoteze - distributie triunghiulara asimetrica
VAN economic mii LEf 3367.8

Valoare Costuride  Beneficii
Investitie exploatare economice

Variabile

Valoarea prezenta mii LEI 1114.5 57.3 4336.1
Minim % 90% 90% 70%
Cea mai mare probabilitate % 100% 100% 100%
Maxim % 130% 130% 110%

Seturi de valori extrase _ # 10,000
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VAN preconizat mii LE! 2,997.85 Minimum miitEl  1,851.54

Valoare mediana mi LEf  3,045.51 Maximum miLEl  3,806.94

Deviatie Standard mii LET 381.20 Prob. (VAN>0} % 100.0%

Distributie probabila VAN Distributia de probabilitate cumulativ a VAN
S SRR 10 e A eyt RS

1

2085.2
2161,
2047.7
25431
26385
2733,
28292

30200 !
354
32108 ,
33062
34016 °
34969 ©
35923
36BT.7
38060

20246

m
= o
BE
g5

Astfel, VAN economic preconizat are valoarea de 2997.85 mii LEL valoarea mediana este 3045.51
LEL iar deviatia standard este de 381.20 mii LEL Probabilitatea ca valoarea neta prezenta economica
sa fie pozitiva este de 100.0%.

Tindnd seama de toate acestea am putea defini proiectul de fatd ca fiind unul cu risc economic foarte
scazut.
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5.3 Managementul riscului

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
= Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

®* Analiza riscului - utilizeazi metode cum sunt: determinarea valorii asteptate simularea Monte
Carlo si arborii decizionali. )
" Reactia la risc - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea eliminarea sau repartizarea
riscului.
Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de
aparitie a unui eveniment sau la influenta la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce.
Riscul apare atunci cand:
®* un eveniment se produce sigur dar rezultatul acestuia e nesigur;
= efectul unui eveniment este cunoscut dar aparitia evenimentului este nesigura;
= atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru
controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare
a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa esentiala este matricea de evaluare a riscurilor in functie de probabilitatea de
aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:
® evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;
* transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare garantii); '
® reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului:
® planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei
riscului.
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Matricea de evaluare a riscurilor:

1w STUDIU DE FEZABILITATE LUCRARI DE

SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI ASIGURARE

UTILITATI BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI
DESTINATE INCHIRIERIT.JUDETUL OLT
MUN. CARACAL, STR. DRAGOS VODA NR. 2C”

. . c . Tip Actiune i
Tip de risc Elementele riscului P tl Metoda Eliminare
Corectiva
g Riscul de aparitie a unui eveniment care 5 Semanarea unui contract cu clauze
Riscul de . . Evitarea . .
: ; genereaza costuri suplimentare de . ] de garantii extinse astfel incat aceste
intretinere : . . g . riscului . .
intretinere datorita executiei lucrarilor costuri sa fie sustinute de executant
Beneficiarul impreuna cu toti factorii
Obtinerea Riscul ca beneficiarul sa nu obtina Evitarea implicati vor studia amanuntit
finantarii finanatarea din fonduri bugrtare riscului documentatia astfel incat sa nu apara
o astfel de situatie
: .. . Beneficiarul impreuna cu
Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie - : preun .
o , . Evitarea proiectantul vor studia amanuntit
Solutiile tehnice | corespunzatoare din punct de vedere : : A .
. riscului documentatia astfel incat sa fie
tehnologic ; . .
aleasa solutia tehnica cea mai buna
: . . . Semnarea unui contract de executie
Preturile Riscul ca preturile materialelor sa creasca Reducerea . . o
: . : : ferm si urmarirea realizarii
materialelor peste nivelul contractat riscului .
programului conform grafic
) Y = o Imbunititirea mediului legal si
. Reorientarea politicii interne a Romaniei Reducerea |, U gz
Politic . " ; . . . institutional in Romania
spre un sistem administrativ centralizat riscului | 2 i o g
si stabilitatea politicii interne
Instabilitate politica internationala Imbunititirea mediului legal si
Relatii regionale | accentuarea unor conflicte in zona institutional in Romania
. ; : . Reducerea A ;
euroregionale geografica analizata conflicte de interese . . Obtinerea tuturor aprobarilor pentru
; 3 ; g L riscului ; S s
internationale intre diferite nivele decizionale (local derularea investitiei inainte de
Jjudetean national) inceperea lucrarilor

S-au luat in considerare toate acele aspecte ale proiectului care pot presupune riscuri de avarie catre tertj sau o
abatere de la obiectivele previzibile de pret si amplasament.
Tabelul Matricea de evaluare a riscurilor include descrierea riscurilor tipul de actiune corectiva evaluarea si
eventualele masuri de atenuare.

Misurile adoptate pentru eliminarea/evitarea si/sau reducerea riscurilor vor viza atit perioada de executie

cat si perioada de operare obiectivului de investitie printr-un sistem de supervizare ce consta pe scurt in
urmarirea urmatoarele aspecte:

e fincadrarea in standardele de calitate si in termenele previzute;
®  respectarea specificatiilor referitoare la materiale echipamente si proiectare;
¢ indeplinirea cerintelor referitoare la protectia si conservarea mediului inconjurétor.

Intocmit,
Ing.Dobre Nicusor Valentin
NPt 175 Qc%"p
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri

Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr, 2C

[

in RON/EURO la cursul de ~ 4,5048  Curs 17.01.2017
Nr. ert Denumirea capitolelor si subcapitolelor de| Valoarea (fara T.V.A) T.V.A.  |Valoarea (inclusiv T.V.A.)
T cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEAT
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2, Amenajarea terenului 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuluj
2.1. Asigurarea cu utilitati 236,450 52,488 44,925 281,375 62,461
TOTAL CAPITOL 2 236,450 52,488 44925 281,375 62,461
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2, Taxe obtinerea avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie 51,767 11,491 5,700 57,467 7,925
3.4, Organizarea procedurilor de achizitie 0,616 0,137 0,117 0,733 0,163
3.5. Consultanta 1,500 0,333 0,285 1,785 0,396
3.6. Agsistenta tehnica 13,620 3,023 2,588 16,208 3,598
TOTAL CAPITOL 3 67,503 14,985 8,690 76,191 12,082
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 392,888 87,215 74,649 467,537 103,786
4.1.1 Parcare 201,958 44832 38,372 240,330 53,350
4.1.2 Alei pietonale 48,395 10,743 9,195 57,590 12,784
4.13 Platforma gunoi 8,036 1,784 1,527 9,563 2,123
4.1.4 Spatiu verde 37,665 8,361 7,156 44,821 9,950
4.1.5 Imprejmuire 96,835 21,496 18,399 115,233 25,580
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 251,740 55883 47,831 299,571| 66,500
functionale cu montaj
44, Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 6’000 0,000 0,000
transport
4.5, Dotari 40,640 9,021 7,722 48,362 10,736
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 685,268 152,120 130,201 815,468 181,022
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 16,579 3,680 3,150 19,729 4,380
5.1.1. Lucrari de constructii 11,605 2,576 2,205 13,810 3,066
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,974 1,104 0,945 5,919 1,314
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,422 1,648 0,000 7,422 1,648
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 67,477 14,979 12,821 80,298 17,825
TOTAL CAPITOL 5 91,479 20,307 15,971 107,449 23,852
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1, Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.114,527|  247409]  206214] _ 1.320,739] _ 288.353
Din care C+M 674,771 149,789 128,207 802,978 178,249
PROJ (;II,A(I;T, BENEFICIAR,
S.C. A A0 PRQ 0(?:1‘\1?5 S.R.L U.A.T. Municipiul Caracal



CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

in RON si euro, [a cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017
. _ , . Valoarea pe categorii de T.V.A. | Valoarea pe categ de
Nr. | Denumirea Cgem;lelli?r[?l categoriilor cheltuieli, fara TVA chisli, e TV
ert SIS Mii lei Miieuro | Miilei | Miilei | Mii euro
1.1. |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2.  [Amenajarea terenului 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
13,1, [Amenajari pentru protectia mediului i 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 33,828 7,509 6,427 40,255 8,936
R
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CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

in RON si euro, la cursul de 4,5048

Curs 17.01.2017

Denumirea cheltuiclilor i categoriilor Valoarea pe categorii de T.V.A. Valoarea pe categ de
Nr. crt. dsshaltaan cheltuieli, fara TVA chelt, cu TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

2.1. |Alimentare cu apa 38,950 8,646 7,401 46,351 10,289
2.2. |Canalizare 43,880 9,741 8,337 52,217 11,591
23. [Alimentare cu gaze naturale 18,012 3,998 3,422 21,434 4,758
24.  |Agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.5.  |Energie electrica 135,608 30,103 25,765 161,373 35,823
2.6.  |Telecomunicatii (telefonie, radio-tv) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.7.  |Drumuri de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.8, Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29, Lilillf;ii:::eh aferente racordarii la retele de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 236,450 52,488 44925 281,375 62,461

Proiectant,




CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri

Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

S/

\ﬁ

in RON si euro, la cursul de 4,5048  Curs 17.061.2017
. S 2 Valoarea pe categ de chelt, T.V.A. | Valoarea pe categ de
Wi Denumirea cheltu;lcllllclr ;1 categoriilor de fara TVA chelt, cu TVA
cheltuiel Mii lei Miiearo | Miilei | Miilei ] Miiewro
3.1, IStudii de teren 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
3.1.1. |Studii geotehnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.2. [Stwudii geologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.3. [Studii hidrogeologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.4. |Studii hidrogeotehnice 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
3.1.5, [Studii fotogrammetrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.6. [Studii topografice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1.7. |Studii stabilitate 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
3.2, |Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de
322 |urbanism 9.000 000 0,000 0,000
190, obllnert?afprelul?glrea valabilitatii autorizatiei de 0,000 0,000 0,000 0,000
construire/desfiintare
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri
32 |8 brapsamemc la retelele publice d(:‘ apa, ) 0,000 0,000 0,000 0,000
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, ete,
= obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si
324 |dresa 0,000 omo 0000 0,000
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului
3.2.e. |cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0,000 0,000 0,000 0,000
Cartea Funciara
3.2.f. |obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.g. |obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.h. [Alte avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3, Proiectare si inginerie 51,767 11,491 5,700 57,467 7,925
131 Chgllu;sll pentru elaborarea tuturor fazelor de 51,767 11491 5,700 57,467 7,925
proiectare
3.3.1.a |studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000
3.3.1.b [studiu de fezabilitate+avize/acorduri 21,767 4,832 0,000 21,767 0,000
3.3.1.c |proiect tehnic +dde+dtac+avizefacorduri 30,000 6,660 5,700 35,700 7,925
3.3.1.d [detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3.2. |Verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,33, [Flaborarca certificatdul de performanta 0,000 0000 ogo0| 0000l 0000
energetica a cladiri
Documentalii necesare pentru obtinerea
3.3.4. |acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului de investitie
Cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnica
335, pefm-u lucrarile de mterv.entu la consm.xclu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
existente sau pentru continuarea lucrarilor la
obiective incepute si neterminate
Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
336, (POt l.u:ra.nle d-e.cmstere a performantet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
energetice a cladirilor ca urmare a
modemizarilor/reabilitarilor
34, |Organizarea procedurilor de achizitie 0,616 0,137 0,117 0.733 0,163
3.4.1. |Intocmirea documentatiei de atribuire 0,616 0,137 0.117 0,733 0,163
3.4.2. |Multiplicarea documentatiei de atribuire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
343, Chel.['L.lEElI cu onorariile membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
3.4.4, Chel}xﬁeh cu transportul membrilor desemnnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
34,5, Chel.h.ffell cu cazarea membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
3.46. Chei_n{feh cu diuna membrilor desemnati in 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
comisiile de evaluare
3.4.7. |Cheltuieli cu anunturi de intentie a contractelor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4.8. |Cheltuieli cu anunturi de participare a contractelor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4.9. |Cheltuieli cu anunturi de atribuire a contractelor 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
2410, ChEll‘LIIF:ll privind corespondenta (posta, fax, posta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
electronica.etc.)
3.5, |Cheltuieli pentru consultanta 1,500 0,333 0,285 1,785 0,396
55.1 Plala.x‘ servu:ul.ur de consultanta la elaborarea, 0,500 0111 0,095 0,595 0,132
studiilor de piata, de evaluare, etc.
Plata serviciilor de consultanta in domeniul
3.5.2. (menegementului executiei investitiei sau 1,000 0,222 0,190 1,190 0,264
administrarea contractului de executie
3.6.  |Cheltuieli pentru asistenta tehnica 13,620 3,023 2,588 16,208 3,598
361 Asl.stenta tehnica d.m partea [j\rmectamulul pe 4,086 0,907 0,776 4,362 1,079
perioada de executie a Jucrarilor
Plata dirigintilor de santier desemnati de
3.6.3. autorilatea cnmracianta autorizati conform . 9‘534 2,1 I l,sll 1 1,345 2!519
prevederilor legale pentru-yerificarea executiei
lucrarilor de con i otk alauf‘f-
TOTAL CAPIFQR 3 30 M M- 06 N /0N 6,503 14,985 8,650 76,192 12,082
Ty (Vo
Y
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DEVIZUL OBIECTULUI 1

Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C
Parcare-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017

Nr Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
) Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
et Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
I- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 22,853 5,073 4,342 27,196 6,037
CONSTRUCTII REZISTENTA SI
2 ARHITECTURA 179,105 39,759 34,030 213,134 47,313
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALI 201,958 44,832 38,372 240,330 53,350
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
. S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 201,958 44,832 38,372 240,330 53,350

Proiectant,



DEVIZUL OBIECTULUI 2

Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri

Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C
Alei pietonale-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017

Nr Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
crt' Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII
I |TERASAMENTE 0,635 0,141 0,121 0,755 0,168
CONSTRUCTII REZISTENTA SI
2 ARHITECTURA. 47,760 10,602 9,074 56,834 12,616
3 |IZOLATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 JINSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |[INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALI 48,395 10,743 9,195 57,590 12,784
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
s C . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport :
Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 48,395 10,743 9,195 57,590 12,784




DEVIZUL OBIECTULUI 3
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

Platfoma gunoi-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017

Nr Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
crt’ Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
' Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
I - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 [TERASAMENTE 0,070 0,016 0,013 0,084 0,019
CONSTRUCTII REZISTENTA SI
2 ARHITECTURA 7,966 1,768 1,514 9,480 2,104
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 JINST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATII DE TELECOMUNICATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 8,036 1,784 1,527 9,563 2,123
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e S 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 7,000 1,554 1,330 8,330 1,849
TOTAL III 7,000 1,554 1,330 8,330 1,849
TOTAL OBIECT 15,036 3,338 2,857 17,893 3,972
Explicatii Cap III. Dotari
Pubela metalica mare gunoi 5 1,400 0,311 0,266 8,330 1,849
Total 7,000 8,330 1,849




DEVIZUL OBIECTULUI 3

Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri
Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C

Spatiu verde-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de 4,5048 Curs 17.01.2017

Nt Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
' Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
rt Miilei | Miieuro | Miilei Miilei | Mii euro
1- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 2,498 0,554 0,475 2,972 0,660
CONSTRUCTII REZISTENTA SI ;
2 ARHITECTURA 35,167 7,807 6,682 41,849 9,290
3 |IZOLATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTALI 37,665 8,361 7,156 44,821 9,950
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
s o i 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari 33,640 7,468 6,392 40,032 8,886
TOTAL III 33,640 7,468 6,392 40,032 8,886
TOTAL OBIECT 71,305 15,829 13,548 84,853 18,836
Explicatii Cap III. Dotari
Balansoar 2 1,400 0,311 0,266 3,332 0,740
Bancute lemn 13 0,860 0,191 0,163 13,304 2,953
Topogan 1 1,300 0,289 0,247 1,547 0,343
Cos gunoi 4 0,290 0,064 0,055 1,380 0,306
Leagan 1 1,900 0,422 0,361 2,261 0,502
Carusel 2 6,300 1,399 1,197 14,994 3,328
Aspresoare telescopice rotative 15 0,080 0,018 0,015 1,428 0,317
Programator irigatii 1 1,500 0,333 0,285 1,785 0,396
Total 33,640 40,032 8,173




DEVIZUL OBIECTULUI 5

Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloc locuinte pentru tineri destinate inchirieri

Municipiul Caracal, str. Dragos Voda nr. 2C
Imprejmuire-CAPITOLUL 4

in lei si euro, la cursul de  4,5048 Curs 17.01.2017

Nr Valoarea pe categorii de TVA Valoarea pe categorii de
crt- Denumirea lucrarilor lucrari, fara TVA lucrari, cu TVA
‘ Miilei | Miieuro Mii lei Mii lei Mii euro
1- LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |TERASAMENTE 0,502 0,111 0,095 0,597 0,133
CONSTRUCTII REZISTENTA SI
2 ARHITECTURA 96,333 21,384 18,303 114,636 25,447
3 |IZOLATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 |INST. ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 |INST SANITARE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 |INSTALATII TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
INSTALATII DE ALIMENTARE CU
7 GAZE NATURALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
§ |INSTALATII DE TELECOMUNICATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 96,835 21,496 18,399 115,233 25,580
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II1 - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
s 5 o B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari ' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL OBIECT 96,835 21,496 18,399 115,233 25,580

Proiectant,




Lista Utilaje, echipamente tehnologice,
Lucrari de sistematizare pe verticala si asigurare utilitati Bloe locuinte pentru fineri destinate

si functionale cu montaj

1 EURO= 4,5048 Curs 17.01.2017
Nr. . " Pret unitar Pret unitar Total MII Total
Cr. Descriere lucrare U.M.| Cantitate MII RON MII EURO RON MII EURO
1 |[Apometru [ buc | 1,00} 0,140] 0,631 0,167] 0,037
2 [Regulator gaz [ buc | 2,00] 6,800] 1,510] 13,600] 3,019
3 |Post reglare si masura | buc | 1,00] 23,000] 5,106| 23,000] 5,106
4 [Post transformare/Anvelopa | ' 1,00 215,000 47,727 215,000 47,727
400 Kva
Total [ 251,767| 55,889

Proiectant,




Obiectivul: Studiu Fezabilitate pt investitia

Formularul F3 - Lista estima
Conform HG 28/2008 liste de cantitati estimative ce

"Lucrari de sistematizar
Bloc locuinte pentru tineri,destinate inc

€ pe verticala si asigurare utilitati
hirierii

tiva cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
pot suferi modificari la faza de proiect tehnic

Obiectul: Desfaceri

Devizul: Desfaceri

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Fretul lfmtar Fretul t it
(Lei) (Lei)
1:4. Desfaceri de pavaje sau fundatii din beton mp 562
1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1] Desfacerea imprejmuirilor din elemente m 108,4
2 prefabricate de beton armat cu Tnaltimea de Material:
2m Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1. Incarcare frontal pe pn-uri pina la 1,0-1,49 [ora 16
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1. Demontare teava otel pentru conducte m 35
imbinare prin sudura el. Dn 300 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1. Sapatura de pamant in spatii limitate sub ~ [mc 55,6
5 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera:
santuri, canale etc., executate in cantitafi Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucry cu maluri Transport:
1.1. Demontarea tevii de policlorura de vinil m 29
6 (PVC) neplastifiata tipusor (U), teava avand Material:
diametrul de: 200 mm - 300 mm. Manopera;:
Utilaj:
Transport:
1.1. Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati mp 185,6
7 orizontal,la sapaturi in terenuri cu impingeri Material:
mari,executate in conditii speciale,la drenuri Manopera:
si canale de adancime,avand latimea de Utilaj:
pana la 1.50 m intre maluri adancimea Transport;
1.1. Umpluturi compactate Ia profilul taluzului,pe [mc 55,6
8 0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Utilaj:
Transport:




1.1 Compactarea cu maiul de mana a mc 55,6
9 umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
rosime pamant necoeziv Transport:
1.1. Desfacerea borduri de piatra sau de beton, |ml 197
10 orice dimensiune, asezata pe beton; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1. Transportul rutier al pamantului sau tona 262,78
11 molozului cu autobasculanta dist = 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Ilotal Deviz fara TVA I 33827,7!T6f
Obiectul: Parcare
Devizul: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrarj UM | Cantitatea Brtul i._umtar Pratul t cl
{Lei) (Lei)
2.1. Scarificarea mecanica a terenului,cu : 100 7,98
1 buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp |mp |Material:
pe adancimea de 30 cm teren catg 4. Manopera:
Utilaj:
Transport;
2.1. Scarificarea mecanica a platformei drumuluime 79,8
2 executata cu autogreder, pe adancimea Material:
necesara de cel putin 5 cm. n impietruiri Manopera;
faré adunarea materialului; Utilaj:
Transport:
2.1, Umplutura de pamant, executata in straturi |mc 829,2
3 orizontale de 20-30 cm grosime, udata si Material:
batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct Manopera:
de lucry, inclusiv imprastierea pamantului in Utilaj:
straturi cu maiul de mina Transport:
2.1, Compactarea cu placa vibratoare a 100 8,29
4 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  |Material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj:
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport;
[Total Deviz fara TVA [ 22853 4]

Obiectul: Parcare

Devizul: Structura parcare

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA




Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total |
(Lei) (Lei)
2.2. Pregatirea platformei de pamant in vederea {100 7,98
1 asternerii unui strat izolator say de reparatielmp  [Material-
dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala Manopera:
si compactarea cu rulou compresor static Utilaj:
autopropulsat,de 10-12 tin: pamant coeziv Transport:
2.2. Strat de agregate naturale cilindrate, avand [mc 159,6
2 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material:
antigeliva si anticapilara, cu asternere Manopera:
mecanica; Utilaj:
Transport;
2.2. Strat de fundatie say reprofilare din piatra  [mc 159,6
3 Sparta pentru drumuri, cu asternere Material:
mecanica executate cu impanare si Manopera:
innoraire; Utilaj:
Transport;
2.2. Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 798
4 imbracamintilor sau tratamentelor Material:
bituminoase a straturilor suport alcatuite din Manopera:
: macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, Utilaj:
éxecutata cu perie mecanica: Transport:
2.2. Amorsarea suprafetelor straturilor de baza [100 7,98
5 sau a imbracamintilor existente in vederea [mp Material:
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera:
asfaltica, executata Cu:suspensie de bitum Utilaj:
filerizat la straturile din beton de ciment sau Transport:
2.2, Strat de baza din mixturi asfaltice executat [tona 107.,8
6 lacald cu asternere mecanica; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.2, Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat |mp 798
7 mare, executata la cald, in grosime de: 4 Material:
¢m cu astemere manuala; Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.2. Marcaje rutiere longitudinale,transversale, mi 104
8 simple sau duble, cu band3 din material Material:
termoplastic reflectorizant sau fransversale Manopera:
si diverse, cu Tntreruperi sau continue, Utilaj:
executate mecanizat cu vopsea de email pe Transport;
2.2. Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton m 79
9 vibropresat, cu inaltime redusa, muchie din Material:
otel zincat, LN100, dim (latx lung x h) = Manopera:
1000x160x100 mm Utilaj:
Transport:
2.2 Borduri prefabricate din beton pentry m 237
10 trotuare 20 x 25¢m,pe fundatie din beton 30 Material:
x15¢cm Manopera:
Utilaj:
L Transport:




2.2, Transportul rutier al tona 276 ]
11 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport: N
2.2, Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 178
12 autovehfc.speoiaIe(cisterna,beton.etc)pe Material:
dist.de 15° Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.2. Transportul rutier al tona 264
13 materialelor,semifabricatelor cy Material:
autobasculanta pe dist.= 35 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
llotal Deviz fara TVA ] 1791 04,5@
Obiectul: Alei pietonale
Devizul: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitateq | Pretul unitar | Pretul total
(Lei) {Lei)
3.1. Scarificarea mecanica a terenului,cu : 100 2,73
11 buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp |mp |Material:
pe adancimea de 30 cm teren catg 4. Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1. Umpluturi de pamant,executate in straturi  |mc 27,27
2 orizontale de 20-30 cm grosime, udata si Material:
batuta bine cu maiul de mana si n cantitati Manopera:
péané la 20 me, la un punct de lucru Utilaj:
Transport:
3.1. Compactarea cu placa vibratoare 3 100 0,27
3 umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc  (Material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui stratin Manopera:
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj:
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport:
[Total Deviz fara TVA | 634,726]
Obiectul: Alei pietonale
Devizul: Structura alei
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pratil L-mltar Fretul t ot
(Lei) (Lei)
3.2 Strat drenant din: balast, pietris, piatra mp 40,9 13,9 568,51
1 Sparta, avand grosimea dupa compactare Material:
de : 15 cm din pietris Manopera:

Utilaj:




Transport:
3.2, Compactare vibrat. autoprop. cu ora 6
2 rulouri(valturi)40-100cp 6-10tf Material:
Manopera:
Utilaj;
Transport:
3.2, Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 27,27
3 fundatii continue, izolate si socluri cu volum Material:
pané la 3 mc, inclusiv Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.2 Strat suport din nisip, avand grosimea dupa [mp 10,9
4 compactare de : 4 cm din nisip Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.2. Pardoseli din pavele de beton simplu, mp 2727
5 prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus Material:
etc., asezate pe un pat de nisip de 4 cm Manopera:
grosime, avand rosturile umplute cu nisip Utilaj:
trotuare,alei cu trafic redus etc. ,asezate pe Transport:
3.2. Borduri prefabricate din betan pentru m 92
6 trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea Material:
de: 10X15 cm, pe fundatie de beton de Manopera:
10X20 cm; Utilaj:
Transport:
3.2. Pardoseli din pavele speciale din cauciuc mp 26
7 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
B2, Borduri protectoare din cauciuc m 46
8 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.2 Transportul rutier al tona 34,8
9 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.2. Rigola Hydro BG tip BGF- Z din beton m 60
10 vibropresat, cu inaltime redusa, muchie din Material:
otel zincat, LN100, dim (lat x lung x h)= Manopera:
1000x160x100 mm Utilaj:
Transport:
3.2. Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 61
11 autovehic.speciale(cistema,beton.etc)pe Material:
dist.de 15 Manopera:
Utilaj:
Transport:




[T_otal Deviz fara TVA

47759,905]

Obiectul: Platforma gunoi
Devizul: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Ftehul qnltar Rieiul t atal
(Lei) (Lei)
4.1, Scarificarea mecanica a terenului,cu : 100 0,163
1 buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp (mp |Material:
pe adancimea de 30 c¢m teren catg 4. Manopera:
Utilaj:
Transport;
4.1. Umpluturi de pamant,executate in straturi  |mc 3,26
2 orizontale de 20-30 cm grosime, udat si Material:
batuté bine cu maiul de mana §i In cantitagi Manopera:
pana fa 20 mc, la un punct de lucru Utilaj:
Transport:
4.1. Compactarea cu placa vibratoare a 100 0,0326
3 umpluturilor in straturi de 20-30 ¢cm mc  |[Material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Manopera:
parte,umpluturile executandu-se din pamant Utilaj:
necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de Transport:
[Total Deviz fara TVA 70,299]
Obiectul: Platforma gunoi
Devizul: Structura platforma gunoi
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr [ Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Fret |._|n|tar Pretuf t ot
(Lei) (Lei)
4.2 Strat drenant din: balast, pietris, piatra mp 2,45
1 Sparta, avand grosimea dupa compactare Material:
de : 15 ¢m din pietris Manopera:
Utilaj:
5 : Transport:
4.2, Compactare vibrat. autoprop. cu ora 2,45
2 rulouri(valturi)40-1 00cp 6-10tf Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
4.2. Turnarea betonului simplu marca...1) n mc 1,63
3 fundatii continue, izolate $i socluri cu volum Material:
pana la 3 me, inclusiv Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.2, Strat suport din nisip, avand grosimea dupa [mp 0,86
4 compactare de : 4 cm din nisip Material:
Manopera;
Utilaj:
Transport:




4.2, Pardoseli din pavele de beton simplu, mp 16,3
5 prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus Material:
elc., asezate pe un pat de nisip de 4 cm Manopera:
grosime, avand rosturile umplute cu nisip Utilaj:
trotuare,alei cu trafic redus etc. ,asezate pe Transport:
4.2 Borduri prefabricate din beton pentru m 20,5
6 trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea Material:
de: 10X15 cm, pe fundatie de beton de Manopera:
10X20 cm; Utilaj:
Transport:
4.2, Transportul rutier al tona 6,4
¥ materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.2. Transport rutier materiale,semifabricate cu |[tona 7.1
8 autovehic.speciafe(cisterna,beton.etc)pe Material:
dist.de 15 Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.2, Imprejmuire panouri gard bordurat H=2.00m mp 20,5
9 Material:
Manopera:
|Utilaj:
Transport:
4.2. Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 1
10 fundatii continue, izolate si socluri cu volum Material:
péné la 3 me, inclusiv Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.2, Sifon pardoseala (colector) conf din tabla  |buc 1
11 de plumb de 3 mm grosime, d=200 mm si Material:
h=150 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.2. Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in metru 5
12 ext.clad.,.D=110-160mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
[Total Deviz fara TVA 7965,975)
Obiectul: Spatiu verde
Devizul: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea i tfmtar Pratal -total
(Lei) (Lei)
5.1. Scarificarea mecanica a terenului teren cat 100m 9,6
1 I (scarificator) 81-180cp pe adancime de p Material:

30cm

Manopera:




Utilaj:
Transport;
8. Asternerea uniforma a stratului de pamant [mp 960
2 vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la Material:
20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de - Manopera:
10 cm grosime Utilaj:
Transport:
{Total Deviz fara TVA | 2497,594]
Obiectul: Spatiu verde
Devizul: Plantare spatii verzi
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pl tfmtar Rreiil _total
(Lei) (Lei)
5.2. Strat drenant din: balast, pietris, piatra mp 3,9
1 sparta, avand grosimea dupa compactare Material:
de : 15 cm din pietris Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.2. Teava din polietilena armata de inalta m 210
2 densitate su poliprop. armata sau nearmata Material:
montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Manopera:
in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. Utilaj:
de 25-63 mm Transport:
5.2 Séapétura de pamant in spatii limitate sub  |mc 75,6
3 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera:
santuri, canale etc., executate in cantitati Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport:
5.2 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 21
4 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material:
c.f,compactat cu: rulou compresor statie Manopera:
autopropulsat panala 12 T Utilaj:
Transport:
5.2 Umpluturi compactate Ia profilul taluzului,pe |mec 54,6
5 0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Utilaj:
Transport:
5.2, Compactarea cu maiul de mana a mc 54,6
6 umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
grosime pamant necoeziv Transport;
5.2. Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat{mc 21
7 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material:
teren pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.2. Udarea manuala a straurilor de pamantcu |mc 54,6




8 stropitoarea,pentru completarea umiditatii Material:
necesare compactarii,precum si a Manopera:
suprafetelor insamantate sau brazduite Utilaj:
pentru consolidarea lor.in zona inaccesibila Transport:

5.2 Plantarea puietilor de buxus in bordari si 203

9 garduri vii pe 1 rand interdistanta 10 cm Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.2. Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi,fara  [buc 100
10 balot Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.2. Semanarea gazonului pe suprafetele: 100m 9,17
11 orizontale sau in panta sub30% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5.2. Pichetarea terenului in vederea plantarii opera 1

12 pentru arbori si arbusti izolati pentru 100 Material:
puncte Manopera:

Utilaj:
Transport:
5.2. Saparea gropilor poligonale-manuale cu buc 23
13 dimensiunile de 50x50x40 ¢m in teren usor Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5.2. Plantarea arborilor cu balot ambalat cu buc 23

14 plasa de sarma in gropi sapate anterior cu Material:
diametrul balotului fiind de 40 ¢m cu Manopera:
legarea coronamentului manual Utilaj:

Transport;

5.2. Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 6

15 circulatie rutiera din : metal, confectionati Material:
industrial : Manopera:

Utilaj:
Transport:

5.2. Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 6

16 rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe:un Material:
stalp gata plantat; Manopera:

Utilaj:
Transport:

|Total Deviz fara TVA

35167,329]

Obiectul: Imprejmuire

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA

| SECTIUNEA FINANCIARA




Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Peainl tfmtar Pretul _total
{Lei) (Lei)
6.1. Sapatura manuala de pamant in spatii mc 31,431
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera:
vertical la Utilaj:
L fundatii,canare,subsoluri,drenuri,trepte de Transport:
@tal Deviz fara TVA | 501 ,EEI
Obiectul: Imprejmuire
Devizul: Structura imprejmuire
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
6.2. Strat de repartitie din balast cu granulatie |mc 9
1 de 0.7 mm,prevazut sub prisma de Material:
balastare c.f., compactat cu: placa Manopera:
vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere Utilaj:
interna < 10 CP Transport:
6.2. Turnarea betonului armat in elementele mc 67
2 constructiilor, exclusiv cele executate in Material:
cofraje glisante marca ...1) In fundatji Manopera:
continue, radiere si perefi cu grosime Utilaj:
péna la 30 cm inclusiv; Transport:
6.2. Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si [mp 244
3 stélpi. din panouri refolosibile, cu astereals Material:
din scanduri de rasinoase la constructii Manopera:
avand Inaltimea pana la 20 m inclusiv, Ia Utilaj:
placi si grinzi Transport:
6.2. Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm  [mp 293
4 ochiurile 100x100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.2. Montarea arméaturilor din otel-beton in kg 1300
5 fundatii continue si radiere (placi), distantier Material:
din mase plastice Manopera:
Utilaj:
Transport;
6.2. Confectionarea armaturilor din otel beton  |kg 193
6 pentru beton armat Tn elemente de Material:
constructii turnate Tn cofraje, exclusiv cele Manopera:
executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj:
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport:
6.2, Montarea armaturilor din otel-beton in kg 193
T elemente de constructii, exclusiv cele din Material:
construciiile executate in cofraje glisante Ia Manopera:
constructii executate la o inaltime péani la Utilaj:
35 m inclusiv, din bare fasonate avand Transport:
6.2. Saparea gropilor manual cu diametrul 40 buc 101




8 ¢m si adancimea 60 cm in teren tare Material:
Manopera:
LUHilaj:
Transport:
6.2 Imprejmuire din beton cy stalpi gard beton |m 203,4
9 armat 18x21x200cm. Placi total 2,00m. Material:
Inalt. Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.2. Turnarea betonului armat in elementele mc 18
10 constructiilor, exclusiv cele executate in Material:
cofraje glisante marca ... 1) In fundatii Manopera:
continue, radiere si pereti cu grosime Utilaj:
péana la 30 cm inclusiv: Transport:
6.2. Confectii metalice diverse din profile kg 276
11 laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi Material:
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate Manopera:
total sau partial in beton-IMPREJMUIRE Utilaj:
Transport:
6.2. Vopsitorii decorative in relief, pe suprafete |metry 53
12 de beton, in 2 straturi de vopsea decorativa-|patrat [Material:
soclu si stalpi imprejmuire Manopera:; ]
Utilaj:
Transport:
6.2. Confectii metalice diverse din profile kg 85
13 laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi Material:
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate Manopera:
total sau partial in beton-Poarta acces Utilaj:
L=5.00 Transport:
6.2. Confectii metalice diverse din profile kg 24
14 laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi Material:
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate Manopera:
total sau partial in beton-Poarta acces Utilaj:
L=1.00 m:2 buc Transport:
6.2. Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de uleiltone 0,01
15 aplicate la pozitie, pentru un strat Material:
suplimentar, pe suprafata constructiilor Manopera:
metalice ale halelor industriale (stalpi, Utilaj:
grinzi, ferme, pane, contravantuiri) Transport:
6.2. Transportul rutier al tona 70,5
16 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.2. Transport rutier materiale, semifabricate cu |tona 175
17 autovehfc.speciaie(cisterna,beton.etc)pe Material:
dist.de 15 : Manopera:
Utilaj:
Transport:

[Total Deviz fara TVA

96332,663|




Obiectul: Retele exterioare

Devizul: Alimentare cu energie electrica

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
7.1. Sapatura de pAmant in spatii limitate sub  |mc 118,8
1 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera: ]
sanfuri, canale etc., executate in cantitati Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport;
7.1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 19,8
2 0.7 mm, Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
FA. Umpluturi compactate Ia profilul taluzului,pe [mc 99
3 0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Utilaj:
Transport:
7.1. Compactarea cu maiul de mana a mc 99
4 umpluturilor executate in Sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
rosime pamant necoeziv Transport:
7.1. Cablu pentru energie electrica, montat ou m 285
5 scoabe (cleme de prindere) pe console sau Material:
pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu Manopera:
sectiunea de de 100-240 mmp, montat pe Utilaj:
console fixate cu dibluri (bolturi) metalice Transport:
7.1. Stalp pentru iluminat public stradal din buc 10
6 teava de otel, montat cu automacaraua in Material:
fundatie turnata stalp de 5-7m Manopera:
Utilaj:
Transport:
7. Cablu pentru energie electrica, montat cu  |m 210
7 scoabe (cleme de prindere) din bachelita, Material:
direct pe zid, cablul avand conducte cu Manopera:
secfiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de Utilaj:
lemn Transport:
Pl Transportul rutier al tona 33
8 materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport;
[Total Deviz fara TVA 135607,743)

Obiectul: Retele exterioare

Devizul: Alimentare cu apa




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Fieattll l.""tar Fratl -total
(Lei) (Lei)
7.2 S&pétura de pamant in spatii limitate sub mc 44.4
1 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera:
$anturi, canale etc., executate Tn cantitati Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport:
7.2. Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 17,76
2 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material:
c.f,compactat cu: rulou compresor statie Manopera:
autopropulsat panala 12 T Utilaj:
Transport:
7.2, Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe [mc 26,64
3 o0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu; pamant necoeziv Utilaj:
Transport:
7:2. Compactarea cu maiul de mana a mc 26,52
4 umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
grosime pamant necoeziv Transport:
7.2. Teava material plastic (Pp,pe,pp-r) imbinata |m 92
5 prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=50- Material:
90 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2, Robinet cu sertar cu corp plat sau oval, din [buc 4
6 fonta,cu flanse pentru conducte presiune,cu Material;
d=65mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2, Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi buc 4
7 otel cu d=3 ,simbal 83-3 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2. Robinet trecere cu ventil si mufe (cu buc 2
8 descarcare) pentru tevi din otel cu d=2 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2. Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip buc 2
9 1785-2di2m. h1,5m. fara apa subterana Material:
necarosabil Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2. Camine de vizitare pentru canalizare buc 1
10 PipeLife,tip PRO cu baza caminului DN/ Material:
ID=1000mm cu piesa de inaltare si intrare Manopera:
fixa Utilaj:




Transport:
7.2. Camin bransament buc 1
11 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2, Sapaturd de pamant in spatii limitate sub  |mc 84,1
12 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatji, Manopera:
santuri, canale etc., executate in cantitati Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport:
T2 Montare teava otel pentru conducte m 38
13 imbinare prin sudura el. Dn 300 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2. Transportul rutier al pamantului sau tona 32
14 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.2, Montarea hidrantilor de incendiu subterani |buc 1
15 si supraterani, pe pozitie existenta, avand Material:
diametrul de: Dn=65 subteran Manopera:
Utilaj:
Transport:
| Total Deviz fara TVA | 38950,459]
Obiectul: Retele exterioare
Devizul: Canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul Lfmtar Fiel 'total
(Lei) (Lei)
7.3. Sapaturd de pamant in spatii limitate sub  |mc 122,7
1 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera:
santfuri, canale etc., executate in cantitatj Utilaj:
péna la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport:
1.3 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 22,5
2 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material:
c.f.compactat cu: rulou compresor statie Manopera:
autopropulsatpanala 12 T Utilaj:
Transport:
7.3. Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe {mc 38,66
3 0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Utilaj:
Transport:
73, Cémine de vizitare pentru canalizare buc 5
4 PipeLife,tip PRO cu baza caminului DN/ Material:




ID=1000mm cu piesa de inaltare si intrare Manopera:
fixa Utilaj:
Transport:
7.3. Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati |mp 372
5 orizontal,la sapaturi in terenuri cy impingeri Material:
mari,executate in conditii speciale,la drenuri Manopera:
si canale de adancime,avand latimea de Utilaj:
pana la 1.50 m intre maluri adancimea Transport:
7.3 Compactarea cu maiul de mana a mc 38,66
6 umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
grosime pamant necoeziv Transport:
7.3. Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in metru 97
7 ext.clad.,D=170-250mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
o Transportul rutier al pamantului sau tona 22,5
8 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
[Total Deviz fara TVA | 43879,535]
Obiectul: Retele exterioare
Devizul: Alimentare cu gaze naturale
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
7.4, Sapéturd de pamant in spatii limitate sub mc 44
1 1,00 m latime si 1,50 m adancime, cu talaz Material:
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, Manopera:
$anturi, canale etc., executate in cantitati Utilaj:
pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri Transport:
17.4. Strat de repartitie din nisip cu granulatie de |mc 13,2
2 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material:
c.f.compactat cu: rulou compresor statie Manopera:
autopropulsat panala 12 T Utilaj:
Transport:
7.4, Umpluturi compactate Ia profilul taluzului,pe [mc 30,8
3 0 grosime medie de 0.50 m,executate Material:
manual,simultan cu executia mecanizata a Manopera:
corpului rambleului,cu: pamant necoeziv Utilaj:
. Transport:
7.4, Compactarea cu maiul de mana a mc 30,8
4 umpluturilor executate in sapaturi orizontale Material:
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui Manopera:
strat de pamant in parte,avand : 10 cm Utilaj:
grosime pamant necoeziv Transport:




7.4. Teava de otel pentru conducte colectoare m 78
5 sau distrib. montata in sant avand dn= 60- Material:
120 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.4, Transportul rutier al pamantului say tona 13,2
6 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
Manopera:
[Utilaj:
Transport:
|Total Deviz fara TVA | 18011,931]
Total General fara TVA 663165,797
TVA (19%) 126001,501
TOTAL GENERAL (Lei) 789167,298
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